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RADMOR S.A. 

• . Hutrjicza 3, 81-212 Gdynia 

tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
market@radmor.com.pl 
'• www.radmor.com.pl 
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Systemy dyspozytorskie 
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Radiomodemy i moclOty transmisji danych 
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Profesjonatny 
multimetr cyfrowy 
z interfejsem USB 

kod: DVM2000 
cana: 549.00 PLN 
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Cyfrowy miemik 
uniweraalny 
z detektorem 
napi$cia 

kod: DVM1500 
cena: 109.00 PLN 
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Cyfrowy miemik 

Multimetr 

z moiliwosci^ 

cyfrowy 

pomiardw 

z interfejsem 

warunkow 

USB 

srodowiskowych 

kod: DVM1200 

kod: DVM1400 

cena: 179.00 PLN 

cena 179.00 PLN 
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Uniwersalny 

muttimeir 

cyfrowy 

t 

\ kod: DVM1100 

m cena 109.00 PLN 
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Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z wbudowany m 
testerem sieci 
komputerowych 
i telefonicznych 

kod: DVM1000 
cera. 119.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat Handlowy AVT 
□3-197 Warszawa, ul. Leszczynowa H 
tel. DPP P57 B A 50, tax 0PP P57 BA 55 
e-mail: handlawy@avt.pl 

sig6tow© dane techniczne przedstawionych multimetrtiw zamieszczono na strom© 
www.sklep.avt.pl 

warancjq wysokiej jakosci multimetr ow jest swiatowa marka producenfa 
* beigijsktej firniy Velleman 
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Anteny samochodowe CB (3) 

Prezentowane w formie przewodnika charakterystyki najczQSciej 
spotykanych na polskim rynku anten samochodowych CB 
powinny pomoc w wyborze najwlasciwszej anteny do samochodu. 
W poprzednich dwoch odcinkach byly omowione anteny CB firmy 
President oraz Grauta. W tej czQSci zamieszczamy opisy i pre- 
zentujemy anteny Midland/Alan i Sirio. Zrbznicowane wzornictwo 
i sposoby mocowania daj^ mozliwosd idealnego dopasowania 
anteny do konkretnego pojazdu i wymagan uzytkownika. 
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Wydawco miesi$cznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03*197 Warszawa, tel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, wydawco* 
ul.Leszezynowa 11, 

tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
www.swiatrodio.pl 

e-mail: redokcio@swialradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali wspofpracownicy: 

Morek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczyiiski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dziaf Marketings 
Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegomy 
sobie prawo do skracania i adiustacp nodeslanych 
artykulow. Zo tre$c reklom i ogfoszeii nie poncsimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukbdow eleklrori- 
anych oraz idi usprawnien zamieszaone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potneb. 
Wykorzystywanie kh do innych celow, zwfoszaa do 
dzidalnoki zarobkowej, wymoga zgody autoro opisu. 
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FLEX-5000A 

Po transceiver SDR-1000 HF 
ktory byl pionierskim osi^gniQciem 
firmy Flex Radio Systems ukazafa 
siQ nastQpna generacja pod nazw^ 
FLEX-5000. Przy podobnej archi- 
tekturze, lecz znacznie podwyz- 
szonych parametrach, opisywany 
transceiver realizuje funkcje karty 
dzwiQkowej ulatwiaj^cej obslugc 
i jest mniej zalezny od sprzctu 
zewnctrznego. Warto zapoznab sic 
z testem tego sterowanego progra- 
mowo transceivera KF i 50 MHz. 
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Powrot do 
krotkofalarstwa 

Po osiemnastoletniej przerwie w 
czynnym uprawianiu radiowego 
hobby, dwa lata temu, na pasmach 
krotkofalowych ponownie pojawil 
sic znak SP5GQI. Inspiracj^ do 
przeprowadzenia wywiadu z panem 
Tadeuszem Kiszczakiem SP5GQI 
byl fakt uzyskania w ubieglorocznym 
wspotzawodnictwie WOT HF Contest 
Champion I miejsca w grupie Mixed 
(pobil wiele rekordow, jesli chodzi 
o liczbQ startow w zawodach). 
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Zlote Medale 
Intertelecom 2008 

Zakres produktow wystawianych 
i tematow poruszanych podczas XIX 
MiQdzynarodowych Targow Komunikacji 
Elektronicznej Intertelecom obejmowal 
najwazniejsze trendy rozwi^zari elek- 
troniki uzytkowej oraz profesjonalnej. 

W tych najwiQkszych w Polsce targach 
komunikacji elektronicznej prezentowato 
swoje produkty blisko 1 50 wystawcbw. 
Po raz pictnasty targom towarzyszyl 
Konkurs o Zloty Medal Intertelecom. 
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Konwerter harmoniczny do 24 GHz 

Konstruowanie mikrofalowych urz^dzeh nadawczo-odbiorczych wymaga 
posiadania specjalistycznego sprzctu pomiarowego. Opisywany przez SQ4AVS 
konwerter harmoniczny umozliwia zwickszenie zakresu czQStotliwosci obserwa- 
cji az do 24 GHz. Dzialanie jego polega na mieszaniu sygnatu badanego z har- 
monicznymi generatora pomocniczego i wyodrcbnieniu rbznicowego produktu 
mieszania. Zasadnicza roznica pomicdzy prezentowanym urz^dzeniem a urz^- 

dzeniami fabrycznymi (z wyzszej 
polki) polega na wyeliminowaniu 
kosztownego preselektora YIG. 

W artykule jest opisany takze mie- 
szacz harmoniczny SQ6FMY, 
w ktbrym generator jest wykonany 
na oscylatorze YIG. 
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W ostatnich latach obserwuje sic gvvaltowny postcp 
w nowych technologiach cyfrowych majqcych zastoso- 
wanie takze w komunikacji radiowej. 

Alternatywq dla rozbudowanych i diogich fabrycz- 
nych urzqdzen dla krotkofalowcdw stajq sic radia pro- 
gramowalne (Software Defined Radio - SDR). Od kilku 
lat technologic SDR wykorzystuje sic w urzqdzeniach 
KF armii amerykanskiej. 

Z wygl^du zewnctrznego sc to niepozome pudelka 
(czarne skrzynki), ktore w polqczeniu z komputerem 
i kartq dzwickowc stanowic amatorski odbiornik lub 
transceiver KF i to bardzo dobrych parametrach. Zasada 
pracy takich urz^dzen nie jest nowa, bowiem opiera 
sic na bezposredniej przemianie czcstotliwosci. Dzicki 
rozwojowi informatyzacji calc obrobkc sygnalu, czyli 
filtracjc i demodulacjc, wykonuje komputer z odpo- 
wiednim oprogramowaniem. Takie odbiorniki cyfrowe 
zrewolucjonizujc systemy elektroniczne nie tylko w 
tradycyjnej radiokomunikacji, ale takze w akwizycji 
danych i przetwarzaniu sygnalu. 

Aktualnie modne sc tak zwane odbiorniki wielo- 
standardowe, czyli takie, ktore mogc obslugiwac wiele 
roznych standardow, jak GSM, GSM+GPS, UMTS+ 
WLAN. Tutaj swoje role spelnia wlasnie koncepcja radia 
programowalnego SDR, gdzie wymagana pelna rekon- 
figurowalnosc jest osiegana na drodze programowej, 
poprzez zmianc programu w odpowiednich blokach 
funkcjonalnych urz^dzenia. 

Wiele urz^dzen przystosowanych do obslugi no- 
woczesnych standardow w komunikacji elektronicznej 
mozna bylo obejrzec (a nawet wyprobowac) na ostatnich 
targach Intertelcom 2008. W tym numerze prezentujemy 
wybrane rozwiqzania nagrodzone przez jury konkursu 
zlotymi medalami. 

Poniewaz coraz wiccej krotkofalowcow idecych z po- 
stepem tecliniki unowoczeSnia swoje radiostaeje, a na 
rynku coraz wieksze sukcesy odnosi malo znana firma 
Flex Radio, w tym numerze prezentujemy najnowszy 
transceiver KF + 50 MHz Flex Radio 5000A. W wielu 
Swiatowych rankinagach wlasnie ten, sterowany progra- 
mowo (SDR), tamsceiver zajmuje pierwsze miejsca. 

Mamy nadzieje, ze po prezentaqi wielopasmowego 
transceivera o mocy 100 W wielu kolegow, szczegolnie 
tych mlodszych, zafascynowanych komputerami, spro- 
buje przesiesc sic na ^DR i podzieli sic z nami opinic 
o radiu sterowanym programowo. 

Z listdw i rozmow redakcyjnych wynika, ze Czy- 
telnicy sc zainteresowani przyblizaniem techniki SDR 
na PC. Odpowiedzie na te proSby bedzie w niedalekiej 
przyszlosci publikaeja testu odbiornika Perseus, z bez- 
posrednim przetwarzaniem i sterowanego programowo. 
Czynimy takze starania, aby opisac - wykonany niejako 
na zlecenie redakcji - bardzo prosty transceiver SDR na 
pasmo 80m/QRP sterowany z PC. 

Bye moze ktos z Czytelnikow ma juz doswiadezenie 
z wlasnymi konstrukqami SDR na PC i zechce sic nimi 
podzielic? 

Andrzej Janeczek 




Swiat Radio Czerwiec 2008 












AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Wodoszczelny duobander 



IC-E92D to udoskonalona wersja radiotele- 
fonu Icom 1C-E91 z wodoszczelnosdq klasy 
IPX7. VV potqczeniu z opcjonalnym mikrofo- 
noglosnibem HM-175GPS IC-E92D pozwala 
na raportowanie pozycji przez system GPS. 
IC-E92D oraz HM-175GPS sq skierowane do 
entuzjastow technology D-Star, radioamato- 
row pracujqcych w terenie oraz organizacji 
chcqcych wykorzystywac system GPS. 
VVybrane parametry radiotelefonu: 

■ zakresy cz^stotliwoSri: 144-146 MHz ,430- 
-440 MHz (RX: 0,495-999,990 MHz) 

■ modulacja: FM, DV, AM (tylko odbior); 
F2D, F3E, F7W (D-Slar) 

■ liczba kanalow: 1304 

■ napi^de zasilania: 7,4 V/DC z akumulatora 

■ maksymalny pobor prqdu: 2,1 A/5W (RX 
220mA) 


Smart GPS 


■ odst^p mitjdzykanalowy: 5/6,25/833/9/10/ 
12,5/ 1 5/20/25/30/50/1 00/200 kHz 

■ wymiary: 58,4 x 112 x 34,2 mm 

■ waga: 300 g z akumulatorem 

Inne wiasciwosci: 

■ czterostopniowy wybor mocy nadawa- 
nia 

■ szerokopasmowy odbiornik z hinkcjq 
Dualwatch 

■ duzy, przejrzysty wyswietiacz 

■ 1304 kanaly pami^d 

■ nawigacja menu oraz khwiaturq 

■ wbudowany rekorder dzwit^ku i automa- 
tyczna odpowiedz 

■ opcjonalnie mozlivoSc zdalnej kontroii 
poprzez PC 

[www .icompolsko.com.pl] 




Bezpieczniej z RadarStopem 


Fotoradary na stale juz wpisaly si^ w kraj- 
obraz polskich drog - kierowcy ich nie 
lubiq, ale dla wlasnego bezpieczenstwa 
muszq stosowac sitj do ogianiczen pr^d- 
kosd. Do zdj^cia nogi z gazu zachtjca tak- 
ze RadarStop - lokalizator fotoradarow 
i punkiow kontroii pr^dkosd. 

RadarStop to pierwsze na polskiin rynku 
urzqdzenie oparte na technology GPS, 
ktdre zawiera baz^ ponad 1000 fotorada- 


row oraz punktow pomiaru predkosci 
rozmieszczonyci przy drogach na tere- 
nie calej Polski. Nowatorskie urzqdzenie 
ostrzega kierowcy komunikatem glosowym 
i sygnalem swietlnym na 500 metrdw przed 
miejscem, w ktorym potencjahiie odbywajq 
si^ policyjne radarowe kontrole diogowe. 
Korzystanie znajnowszej pro pozycji marki 
SmartGPS jest catkowide legalne, bowitm 
- w przeciwienstwie do antyradarow - 


urzqdzenie nie zakloca pomiaru pr^dkosd, 
z jakq porusza si^ samochod. RadarStop, 
dzi^ki wbudowanemu odbiornikowi GPS, 
informuje kierowce o zblizaniu sie do miej- 
sea kontroii pr^dkosci. Bazt; lokalizacji 
fotoradarow tworzq na biezqco sami uzyt- 
kownicy drog, ktorzy za posrednictwem 
internetowego portalu www.mipb.pl zgla- 
szajq kolejne punkty kontiolne (napotkane 
podezas podrozy). Dzi^ki temu kierowcy 
korzystajqcy z RadarStopu majq pewnosc, 
ze informaeje w bazie zawsze $q wiary- 
godut i mogq niemal w kazdej chwtli je 
aktualizowaf, wysybjqc SMS lub wchodzqc 
na strong mvw.swiatgps.pl. 

Urzqdzenie ma wbudowany czujnik menu 
i wlqcza si^ automatyeznie po zamkni^du 
drzwi samochodu lub uruchomieniu sil- 
nika. RadarStop nie musi bye przymoco- 
wany do deski rozdzielczej - dziala nawet 
w schowku czy w kieszeni kierowcy. 
Zestaw RadarStop zawiera lokalizator, !a- 
dowark^ sieciowq oraz samochodowq I jest 
do kupienia juz za 299 zl w sklepach spe- 
qalistycznych w calej Polsce. 
[www.swiolgps.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktuainosciach SR 4/08 


TAITTP81C0 3 
SAMS* 1 
LABERG nJOY 8 
FALCON OUT-250F 2 
JABRABT0O3O 5 
nWKVMP-620 4 
SORPERSEUS 6 
ACCESS POINT WNHDE111 7 


1 14,5% 



12 . 1 % 
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MKUX01 PLL 


INFO 


Generatory kwarcowe PLL 


Na rynku niemieckim firma Kuhne (Mi- 
chael Kuhne DB6NT) ofemje co jakis czas 
nowe podzespoty do budowy urz^dzen 
mikrofalowych. 

W ostatnim czasie pojawily si? oscylatory 
z p?tl$ PLL umozliwiaj^q uzyskanie sta- 
bilnego sygnalu generators niezb?dnego 
w procesie przemiany cz?stotliwosri mikro- 
falowego urz^dzenia nadawczo-odbiorcze- 
go (odbiornika, transceiver). 

Generatory te mogq bye wykorzystane jako 
kampletne moduly do budowy roznych 
transwerterow na pasma od 145 MHz az 
do 12 GHz. 

W oferowanych modutach zostaly zastoso- 
wane stabilne generatory referencyjne 10 
MHz oraz stabilizaeja cz?stotliwosd VCO 
za posrednictwem p?tli PLL. 

Podstawowe parametry oferowanych mo- 
dulow MKU XO 1 PLL: 

■ wartosci cz?stotliwosci: 96,000 MHz, 


103.500 MHz, 105,667 MHz, 106,500 MHz, 

111.000 MHz, 117, (XX) MHz, 120,000 MHz, 
120,889 MHz, 122,250 MHz, 123,667 MHz, 

124.500 MHz, 126 >000 MHz, 135,667 MHz, 

138.000 MHz 

■ moc wyjsriowa: 1 m\V 

■ stabilnosd cz^stotliwoki: typ. 5 ppm 
(0...40 °C) 

■ zasilanie: 12...14 V/DC 

■ maksymalny pobor prqdu: 120 mA 

■ gniazda wyjsciowe SMA/50 O 



Navigon 21 00 


Tanie urz^dzenie nawigacyjne 


Na rynku jest juz praktyezna nawigaeja 
satelitarna za mniej niz 1000 zl, ktora laczy 
w sobie czytelny format i subtelna elegan- 
cj? - wyrdzniajqce cechy nowego urzadze- 
nia Navigon. 

Nowy Navigon 2100 mozna nabyc juz 
od 799 zl, Iqcznie z funkejs bezplatnych 
infonnaeji o utrudnieniach w ruchu (TMC). 
To inteligentne i przewiduj^ce urz^dze- 
nie nawigacyjne, dost?pne w czarnej lub 
bialej obudowie, gwarantuje mozliwosc 
dopasowania do kazdego wn?trza samo- 



chodu. Antena odbierajaca komunikaty 
o utrudnieniach w ruchu zintegrowana 
jest z kablem zasilania, co zmniejsza ilosc 
popl^tmych kabli na desce rozdzielczej. 
Cyfrowy pilot w kieszonkowym formacie 
ofemje wi^cej, niz tylko szybkie obliczanie 
trasy, zapewnia takze bezplatna informacj? 
o utrudnieniach na drodze i ma w pami?ri 
ponad dwa miiiony celow specjalnych 
na mapie calej Europy (model 2110). Po 
zainstalowaniu w samochodzie staje si? 
niezrdwnanvm pomocnikiem, szczegolnie 
na skomplikowanych skrzyzowaniach au- 
to strad. 

Tym, ktorzy potrzebuja nawigaqi satelitar- 
nej nie tylko w obr?bie 19 krajow regionu 
(w tym, po raz pienvszy na rynku, z pel- 
nym pokryciem sieci drog Polski, Czech, 
Slowacji, Slowenii, Austrii i Wegier) i chcie- 
liby beztrosko podrozowac po calej Euro- 
pie, nalezy polecic Navigon 2110. 
[www.navigon.pl] 


Polska Izba Radiodyfuzji 
Cyfrowej 

Pod koniec marca w Warszawie powotano Polskq IzbQ Ra- 
diodyfuzji Cyfrowej (PIRC). Organizacja zamierza przyczyniC 
si? do zakortezenia trwaj?cego od wielu lat procesu cytryza- 
cji nadawania teiewizji 1 radia. 

PIRC zrzesza firmy zwtqzane z radiodyfuzji cyfrowy czyli 
metod? rozpowszechniania diwi?kdw, obrazdw t danych 
w postaci cyfrowej za pomocq fa! radio wych. Organizacja 
kontynuuje dziatalno^ powstalego w2002 roku Stowarzy- 
szenia Firm Branzy Satelrtarnej (SFBS), ktbre zrzeszalo pro- 
ducentbw sprzQtu do odbioru teiewizji satelitamej i naziemnej 
oraz firmy obsfuguj^ce czotowych nadawebw telewizyjnych 
i indywidualnych kftentbw na rynku krajowym. Polsk? Izbq 
Radiodyfuzji Cyfrowej kierujq eksperci z branzy - przed- 
stawiciele firm od lat dziatajqcych na polskim rynku. Pre- 
zesem organizaeji zostat Jacek SHski. 

Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesdw 
gospodarezyeh i spolecznych firm oraz oddziatywanie na 
ksztaftowanie ustawodawstwa i polityki spolecznej i ekono- 
mieznej przez wtadze publiczne. Izba b?dzie takze wyst?po- 
wad do organdw maj?cych iniejatyw? prawodawoz? z wnio- 
skami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarezej oraz 
wspdtpracowad z innymi organizaejami - przede wszystkim 
z Polsk? Izb? Komunikacji Elektronicznej. Oprbcz tego PIRC 
bQdzie organizowad szkolenia, prowadzid badania i doradz- 
two ekonomiczne oraz wykonywad ekspertyzy w zakresie 
radiodyfuzji cyfrowej. 

[www.wirtualnemedia.pl] 

Rezerwacja cz^stotliwosci dla 
cyfrowej teiewizji mobilnej 

W UKE trwaj^ konsuftaeje (rezerwacje) wykorzystania cz?- 
stotliwoSci dla teiewizji mobilnej. 

Przedmiot potencjalnej rezerwacji moze obj?t kanafy 
radiowe w pa&mie przeznaczonym dla radiodyfuzji na 
zasadzie pierwszej waznoSci, spoza zaplanowanych dla 
Polski 8 pokryd DVB-T 1 3 pokryd T-DAB w mi?dzynaro- 
dowym planie Genewa 06. Cz?stotiiwo$ci te nie tworzq 
sieci ogdlnopoiskiej. Umozliwiaj? uruchomienie iokalnych 
□slug w wybranych miastach Polski. W tzw. miastach 
*pitkarskich” (ponizsza tabela) mozljwe jest dobranie do- 
datkowych cz?stotliwo$ci, tworzqcych drugq warstw?. 
Plan kanaldw o zasiggu lokalnym: 

Biafystok - 20, Bielsko-Biala - 31, Bydgoszcz - 39. Chorzow 
- 44 (36), Czestochowa - 45, Gdansk - 33 (50), Gorzow 
Wlkp. - 55, Kalisz - 54, Katowice ~ 44 (36), Kielce - 44, 
Koszalin - 42, Krakdw - 46 (48), Legnica ~ 51, Lodz - 40, 
Lublin - 49, Olsztyn - 53, Opole - 3B, Ptock - 1 , Poznart - 54 
(36), Radom-31,Rzeszdw-38, Slupsk— 39, Szczecin ^55, 
Tamtiw - 55, Torurt - 39, Watbrzych - 51, Warszawa - 45 
(53), Wtoctawek- 46, Wroclaw - 36 (44), Zielona Gdra - 36. 


WYPEtNIJ 1 WYSLIJ NA AD RES REDAKCJ1 &R 


W rubryce ^Aktualnoscr (SR 6/08) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nastQpujqce informaeje o no wych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlid numery): 


1 2 3 4 5 6 7 8 

WSrdd uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 

hni$ i naz#isko 

bezplatnych prenumerat prpbnych „Swiata Radio”. Je^ti juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
prdbnq innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytuf. 

Pragn$ otrzymat prenumeratg: □ SR 

Jut jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□EiS dm DbD DAudio 

□EdW DeP □ Internet □Elektronik 

Kupon mQtna wysia t pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: {22) 257 B4 44, e-maitem; swiatradio@swjatradiQXom.pl 

u!ica, nrdomu, nrmieszkania 

kod, nveiscowosi 

Wyraiam ’god§ na przetwarzanis moich danych osobowych w bazifi danych AVT-Kiyporacja Sp. 2 0.0. 1 na korzystajiie i nich 
w celach handlowych i martetingowych 2 wi^ 2 anych z ofertami AVT, Dane chrorewie zgodnie z Ustaw| o Dchronie danych oso- 
bowych {Dz.ll. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich daiych osobowych. 

data podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Powyzej podane kanaly zostaly dobrane tak, by uniknqC kolizji 
z planem GE06, planem przejSciowym I pracujqcymi stacjami 
analogowymi. Dla miast fl pjlkarsk!ch" dobrano dodatkowe 
kanaly. Zatozono, ze moce stacji nie bqdq przekraczaly 1 
kW (wyjqtkowo 10 kW), oraz polaryzacjq ortogonalnq do 
pracujqcych w poblizu stacji analogowych, czyli w zdecydo- 
wanej wiqkszoSci pionowq. Niski wspdlczynnik C/I (stosunek 
sygnatfzakttaenie) dla DVB-H (okoto 20 dB) powinien umoz- 
liwit budowq roziegtych sieci SFN. Dlatego dopuszczono ten 
sam kanal na sqsiednich obszarach. 

Aktualne prace nad zmianq pianu dla zakresu 470-862 MHz 
sq sukcesywnie publikowane na stronie UKE. 
twwwuke.gov.pl] 

Pierwsze urzqdzenie mobilne 
z certyfikatem DLNA 

Nokia ogiosila, ze mobilny komputer multimediainy Nokia 
N95 8GB jako pierwszy telefon komdrkowy uzyskat certyfikat 
Digital Living Network Alliance (DLNA). DLNA jest organizacjq 
wspierajqcq kompatybilnoSC przewodowych i bezprzewodo- 
wych urzqdzeri elektroniki uzytkowej. Dla konsumentdw wy- 
rbznienie to oznacza wygodnq i intuicyjnq iqcznoSb pomiqdzy 
majqcymi certyfikat DLNA domowymi urzqdzeniami elektro- 
nicznymi, komputerami osobistymi i mobilnym komputerem 
multimedialnym Nokia N95 8GB. 

Technologia DLNA umozliwia tworzenie Srodowiska domo- 
wego, w tttirym wspbfdziafajq urzqdzenia elektroniczne 
rdznych producentbw, stanowiqc wsptiinq platiormq tqcz- 
nofici udostqpniajqcq rozne multimedia. Wizja ta jest w pet- 
ni zgodna z aspiracjami firmy Nokia, dqzqcej do otwartej 
i niezaklticonej wspdtpracy urzqdzeri i ustug rbznych marek. 
Mobilny komputer multimediainy Nokia N95 8GB uzyskal 
certyfikat DLNA jako mobilny cyfrowy serwer multimediainy. 
Szerokie mozliwofici w zakresie tqcznoSci oraz najnowo- 
czeSniejsze funkcje multimedialne mobilnego komputera 
multimedralnego Nokia N95 8GB doskonaie umozliwiajq stu- 
chanie muzyki i oglqdanie zdjqc oraz wideo bezprzewodowo, 
w innycti urzqdzeniach srodowiska domowego. 

Miniaturowe glowice WLAN 
i Bluetooth 

W ofercle finny Epcos pojawify siq najmniejsze na $wiecie 
gfowice analogowe D61Q1 dla systemtiw WLAN i Blu- 
etooth zgodne ze standardem 802.11 b/g/n. Sq to moduty 

0 powierzchni 4,5 x 3,2 x 1,4 mm. Zawierajq wzmacniacz 
mocy, przelqcznik WLAN-Bluetooth, uktad rdwnowazqcy 

1 uktad poiaryzujqcy z zabezpieczeniem przed wyfadowaniami 
elektrostatycznymi. Podstawowq zaletq moduldw D6101 jest 
ograniczenie liczby eiementbw i uproszczenie projeklowania 
blokdw radiowych, 

Wbudowane filtry umozliwiajq rdwnoczesnq pracq w aplika- 
cjach WLAN I Bluetooth w telefonach dowolnych standarddw. 
[www.epcos.com] 

[www.nokia.pl] 

Rozszerzajqce opcje SMF 100 A 
Rhode&Schwarz oferuje trzy nowe opcje do generatorfiw 
sygnatowych SMF 100A, umozliwiajqce m.in. rozszerzenie 
pasma w dM do 100 kHz i w gbrq do 43,5 GHz. 

Dpcje te mogq byd interesujqce zwlaszcza dla producentbw 
modutdw mikrofalowych i innych komponentdw wymagajq- 
cych do testowanja wysoce precyzyjnych sygnaldw w szeru- 
kim paSmie czqstotljwoSci. 

W celu skompensowania strat w zakresie mikrofalowym 
generator sygnalowy SMF 100A oferuje szeroki zakres mocy 
sygnatu wyjSciowego az do +26 dBm (przy 20 GHz), dziQki 
czemu nadaje siq znakomicie m.in. do wspdfpracy z mie- 
szaczami. W wielu przypadkach pozwala zastqpiC lokalny 



Agilent N9330A 


Przenosny tester antenowy 

krotkotrwale zaniki sygnalu 
lub doprowadzic do calko- 
witej awarii. Tester polqczen 
N9330A to podstawowe na- 
rzqdzie pozwalajqce oszaco- 
wac slan lacza, wykorzysty- 
vvane w trakde prac konser- 
wacyjnych i naprawczych. 
Pokrywa szerokosc pasma 
od 25 MHz do 4 GHz, umoz- 
liwiajac pomiar odlegtosci od 
uszkodzenia (DIF - distance 


Firma Agilent Technologies wprowadzi- 
la na rynek przenosny tester kabli i an- 
len o oznaczeniu N9330A, przeznaczony 
dla inzynierow i technikow pracujqcych 
w terenie. Jest to tani i prosty w obsludze 
przyrzqd umozliwiajqcy przeprowadzanie 
podstawowych testow. Moze bye wykorzy- 
stywany przy pracach mslalacyjnych i kon- 
serwacyjnych serwisow bezprzewodowych 
(GSM, CDMA, 3G, PHS, WLAN), Iqczy 
wojskowych, rozglosni RTV i radiolinii. 
Linie transmisyjne stanowiq najbardziej 
podatny na awarie element systemow ko- 
munikacyjnych. Kable i anteny zbiegiem 
czasu ulegajq degradaeji. Slabo skrqcone 
zlqcza i uszczelnienia mogq powodowac 


to fault). Charakteryzuje sie dlugim czasem 
pracy baterii (4 godziny). Zawiera port 
USB iwielojqzyczny interfejs uzylkownika. 
Odblaskowo-przezrocz\ ? 5W ekran LCD 7,2" 
o rozdzielczosri 640 x 480 pikseii zapewnia 
dobrq widoeznose takze w silnym swietle 
slonecznym. Z wazniejszych parametrow 
warto wymienic duza dokladnosc pomia- 
ru (131, 261 lub 521 punktow) oraz duzq 
szybkosc pomlaru (3 ms na punkt przy 
521 punktach pomiarowych w trybie CW 
sweep). 

[www.agilent.com] 




ZyXELIQQQW 


Oczy i uszy cyfrowego domu 


Firma ZyXEL Communicatons, produ- 
ced sprz^tu sieciowego, wprowadzila do 
sprzedazy urzqdzenia pozwalajqce w pefni 
wykorzystac potenejal domowego sys- 
temu rozrywki. ZyXEL DMA-1000 oraz 
DMA-1000W (wersja bezprzewodowa) 
to adapfery mediow cyfrowych umozli- 
wiajqce przenoszenie plikow z komputera 
domowego do telewizora lub systemu 
stereo. Urzqdzenia te zapewniajq strumie- 
niowq transmisjq wideo w wysokiej (HD) 
i standardowej rozdzielczosci oraz danych 
audio przez zlqcza HDMI (High-Definition 
Multi-Media Interface) oraz SPD1F (Sony/ 
Philips Digital Interface Format). Dzi^ki 
tym technoiogiom nowe rozwiqzanie Zy~ 
XELa oferuie doskonaie wrazenia wizualne 
i dzwi^kowe. Plikow audio i wideo nie 
trzeba juz cdtwarzac na niewielkich glosni- 
kach i monitorze komputerowym - DMA- 
-1000 i DMA-1 OOOW pozwalajq cieszyc si^ 
cyfrowq rozrywkq poprzez zestaw kina do- 
mowego lub system 
stereo. 

ZyXEL DMA- 1 OOOW 
obsluguje szybkie 
polqczenia bezprze- 
wodowe w standar- 
dzie 802. llg. Ofe- 
ruje duzq szybkosc 
i jakosc transmisji 
na potrzeby aplikaeji 


wrazliwych na opoznienia, takich jak stru- 
mieniowa transmisja obrazu i dzwi^ku. 
Dzi^ki dolqczonemu pilotowi na podezer- 
wien i wygodnemu grafieznemu menu 
mozna latwo przegladac, konfigurowac 
i kontrolowac cyfrowe media na dowolnym 
telewizorze, monitorze albo systemie stereo 
podlqczonym do domowej sieci. 
Urzqdzenia ZyXEL DMA-1000 i ZyXEL 
DMA-1000W obsluguja szerokq gam^ for- 
matow muzyki, zdjec i wideo, takich jak 
WMV9 lub MPEG-4; mozna wi^c za ich 
pomocq odtwarzac cyfrowq tresc z kompu- 
tera bez uprzedniej konwersji. Dziqki temu 
mieszkaniec cyfrowego domu moze 
w pokoju dziennym oglqdac filmy na 
telewizorze HD przesylane z kompu- 
tera w innym pokoju, sluchac muzyki 
MP3 z domowego stereo czy tez po 
prostu urzqdzic pokaz slajdow zapisa- 
nych w formarie JPG. 

[www.zyxel.com] 
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COWOW IAlUio«3 


Rewolucja w odtwarzaczach 


Nowy dostqpny w sprzedazy Cowon A3 
(nastqpca modelu A2) to pravvdziwa rewo- 
lucja w$r6d odtwarzaczy PMP 4. Na TFT 
LCD wyswietlaczu mozna ogladac filmy 
w rozdzielczosci nawet 1280 x 720, a to za 
sprawq Chipsetu New TTs Davinri. Dziqki 
niemu kazdy film, ktory chcemy obejrzec, 
jest automatycznie przystosowany tak, 
aby zmaksymalizowac jakosc odtwarzania. 
Nowy chipset rozwiqzuje rowniez wciqz 
pojawiajqce siq problemy z nowymi kode- 
kami - eliminuje je w 100%. Nowy Co won 
A3 obsluguje rowniez polskie napisy do 
filmow w kilku popularnych formatach. 
Jego mozliwosci muzyczne sq rownie impo- 
nujqce. A3 obsluguje kilkanascie formatow 
audio. Dwa wbudowane glosniki stereo 
dostarczq niecodziennych wrazen pod- 
czas odbioru muzyki. Efekty 
dzwiqkowe zaproponow r ane 
przez firme Cowon zdecy- 
dowanie ucieszq niejednego 
uzytkownika, a dodatkowa 
mozliwosc ustawien equali- 
zera zadowoli nawet najbar- 
dzlej wymagajqcych klientow. 

W urzqdzeniu umieszczono 
wejscie oraz wyjscie wideo 
(S-Video, Composite, Com- 
ponent). 

Calkowitq nowoSciq jest 
opcjonalny modul telewizji 
cyfrowej DVB-T, podlqczany 


poprzez wejscie USB urzqdzenia. Zatem 
telewizji mozemy nagrywac nie tylko 
z zewnqtrznego zrodla, ale takze wyko- 
rzystujqc modul DVB-T, pozwalajqcy na 
zaprogramowanie w przod nawet kilkuna- 
stu programow, ktore chcemy nagrad. Dla 
lubiacych czytac w podrozy bardzo dobra 
wiadomosc - obslugiwana jest wiqkszosc 
popularnych formatow dokumentow, m.in. 
doc, xls, ppt, pdf,html. 

VVbudowane cyfrowe radio z mozliwosciq 
nagrywania ulubionych stacji, cyfrowy 
dyktafon, wbudowany mikrofon - to juz 
standard w odtwarzaczach firmy Cowon. 
Wszystko, co chrialbys miec w swoim wy- 
marzonym odtwarzaczu multimedialnym, 
znajduje siq wlasnie w tym urzadzeniu. 
twww.cowon.pl] 



Pentagram Pathfinder P3104 


Twoj osobisty nawigator 


Pentagram PathFinder P3104 to nowy od- 
biornik GPS wykorzystujqcy legendarny 
uklad SiRF Star III - zdecydowanie najpo- 
pulamiejszy chipset na swiecie. Pbpularnosc 
tego ukladu jest nieprzypadkowa: 20-ka- 
nalowy chipset oferuje wyjqtkowq czulosc 
i stabilnosc nawigacji. Zastosowanie tego 
ukladu gwarantuje poprawne dziafanie 
nawet w utrudnionych warunkach, takich 
jak bliskosc wysokich budynkbw, drzew czy 
innych przeszk6d. Dodatkowq zaletq zasto- 
sowania takczulego chipsetu jest mozliwosc 
umieszczenia odbiornika np. w schowku, 
Nawet tarn PentGRm PathFinder P31D4 
bqdzie dzialal szybko i dokladnie. 

Sprawnq komunikacjq odbiornika GPS Pen- 
tagram PathFinder P3104 z innymi urzq- 
dzeniami zapewnia bezprze- 
wodowy interfejs Bluetooth. 
Niepodwazalnq korzySciq ply- 
nqcq z tego rozwiqzania jest 
brak koniecznosci korzystania 
z dodatkowego okablowania. 

Wydajny interfejs bezprzewo- 
dowy to najprostsza droga do 
polqczenia odbiornika GPS 
z telefonem, palmtopem lub 
komputerem. 


Obudowa odbiornika jest wykonana z es- 
tetycznego tworzywa od pom ego na uszko- 
dzenia. VVidoczne na wierzchu obudowy 
kolorowe diody informujq uzytkownika 
o aktualnym stanie baterii, polqczenia Blue- 
tooth oraz synchronizacji z satelitami GPS. 
Tuz obok znajduje siq gniazdo zewnqtrznej 
anteny typu MMCX, co ucieszy uzytkow- 
nikow wykorzystujqcych nawigaqq w wy- 
jqtkowo trudnych warunkach. Na spodzie 
odbiornika producent umiescil podkladki 
antypoSlizgowe - PathFinder P31D4 polozo- 
ny np. tuz przed przedniq szybq samocho- 
du nie bqdzie zmienial pozyqi nawet przy 
gwaltowTiych skrqtach. 

[www.pentogram.pl] 



oscylator bez koniecznosci dolqczania dodatkowego wzmac- 
niacza, co upraszcza system pomiarowy i obniza cenq. 
SMF 100A odznaczajq siq bardzo skutecznym tlumieniem 
harmonicznych i innych sygnatdw niepozqdanych. Poziom 
SSB wynosi zaledwie -120 dBc przy czqstotliwoSci nosnej 
10 GHz i ottsecie 10 kHz. 

Opcja SMF-K4 zapewnia duzq szybkoSC przemiatania do 
1400 MHz/MS wpaSmie od 11 GHz do 21 GHz, co moze 
by t bardzo przydatne podczas testowania fittriw pasmowo- 
-przepustowych. 

[www.robde-Khwarz.com] 

Miniaturowe sprzqgacze 
kierunkowe 

Rrma Murata produkuje sprzqgacze kierunkowe serij LDC15 
w miniaturowych obudowach SMD rozmiaru 0402 (1,0 x 0,5 
x 0,4 mm). UMady te sq przeznaczone do zastosowari przede 
wszysUdm w torach w.cz. telefonbw kombrkowych i innych 
miniaturowych urzqdzen komunrkacyjnych. Typowym za- 
slosowaniem sprzqgaczy kierunkowych jest regulacja mocy 
wyjiciowej nadajnikdw. Do ich konstrukcji wykorzystano 
wielowarstwowq technikq hybrydowq. Na rynku sq oferowane 
wersje na zakres czqstotliwoSci pracy od 800 MHz do 3 GHz 
i mocy znamionowej 3 W. Sprzqgacze charakteryzujq siq bar- 
dzo matymi stratamj wtrqconymi ponizej 0,2 dB (przy +25°C) 
i izolacjq na poziomie 32-34 dB. Dopuszczalny zakres tempe- 
ratur pracy wynosi od -40°C do +85°C. 

[www.imjrata.eu] 

Malogabarytowy analizator 
widma 

Firma Agilent Technologies wprowadza na rynek matogaba- 
rytowy analizator widma wysokiej klasy, oferowany w cenie 
ponizej 10 000 USD. Model CSA, dostqpny wwersjach 
o pafcmie pomiarowy m 3 GHz i 6 GHz, moze znaiezt zasto- 
sowanie w wielu galqziach przemystu, oferujqc duzq pre- 
cyzjq i szybkoSG pomlardw oraz fatwoib obstugi. Zawiera 
wewnqtrzny most VSWR i generator Sledzqcy. Elementy te 
pozwaiajq na nieskomplikowanq i doktadnq charakteryzacjq 
komponentdw jedno- i dwuportowych, takich jak filtry, kable 
czy wzmacniacze. Mate wymiary, mala masa i mozliwoSC 
zasllania bateryjnego to cechy pozwalajqce na zastosowania 
przy instalacji I utrzymaniu systemdw komunikacyjnych. 
Architektura wykorzystujqca karty rozszerzert montowane 
w slotach daje mozjiwo££ rozbudowy urzqdzenia o nowe 
tunkcje. 

[www.ogilerrl.com] 

R^czny analizator widma 

Saelig wprowadzit do oferty rqczny analizator widma PSA- 
2701 T produkcji Thandar Thurlby Instruments, umozliwia- 
jqcy oglqdanie widma w paSmie od 1 MHz do 2,7 GHz. 
Urzqdzenie udostqpnia tryb przemiatania ciqgty, pojedynczy, 
peak hold oraz z uSrednianiem (do 256 cykll). Uktad zostat 
zbudowany na bazie komputera rqcznego Palm TX, w W6- 
rym transmisja danych z/do komputera PC moze siq odby- 
wa 1 1 wykorzystaniem ztqcza min! USB, Dostqpne sq tez 
interfejsy Wi-Fi (802.11b), Bluetooth 1.1 i IrDA Zawarto^c 
ekranu moze byd rejestrowana w trybie bitmapy. Funkcja 
podwbjnego markera z automatycznym odnajdywaniem 
wartoSci szczytowych pozwala na odczyt ampiitudy (dBm 
lub dB fj\f), czqstot)iwo$ci i Ich rbznic. Mozliwe jest pordwny- 
wanie aktualnle mierzonego widma z wartoSciq referencyjnq 
zapssanq w pamiqci. 

PSA2701T ma poziom podstawy szumowej -93 dBm, po- 
ziom referencyjny 0 dBm lub -20 dBm oraz tryb zero span 
zdemodulacjq AM i FM. 

[wwwiafiling.com] 
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za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PtACIC! 
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Po roku prenumeraty dostaniesz 
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Po dwoch fafach 





W ten sposob po kilku latach masz 
prenumeraty z rabatem 50%: 


za „wystugy lat” 
POt DARMO! 


* dla prenumeraty Szczegoty na str. 1 4 
2-letniej 

az 8 numerow gratis! 
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Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 



Swiata Radio, 

identyane w 1 00% z wydaniem papierowym. 


Otrzymuje je pare 0jj| 






numeru w 

Innymi zafetami e-wydanl 

■ wbudowane linki 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne archiwum 

Bezptatnq e-prenumeratq Prenumeratorzy wersji 
papierowej mog^ zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 



ramiQlajI Prenumerata to: 

O olbrzymia oszczqdnosc (patrz obok i str. 14) 

O najszbszy dostqp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

O archiwalia GRATIS (patrz str. 14) 

O zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na www.swiatradio.pl) 
O rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

O rabaty na www.sklep.avt.pl 


na poczQtek lata 



Kazdy, kto wykupi prenumerate 
w czerwcu 2008 , otrzyma 
gratis wybrany przez 
siebie prezent: 



czas, date 
i temperature) 


Wybrany prezent mozna (do koiica czerwca 2008 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
laksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon 


KUPON 
ZGiOSZENIOWY 
SR 6/2008 


Tak, wykupifem prenumeratQ ,,$wiata Radio” w czerwcu 2008 i jako bezpfatny bonus wybieram: 

□ zegarek na biurko □ zestaw wkr?tak6w □ ptytQ Marka Grechuty 



imiQ i nazwisko 


_ miejscowoSc 


Wyraiam zgode na przetwarzanie moicti danycfr osobowych dla ceidw zwi^zanyctt z konkursem pn m 
AVT Korporatja Sp. z o.o. zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883) 






za darmo 
lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz 5>R Spr6buj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty prbbnq od lipca 2008 do wrzegnia 2008, Ty udokumerrtuj 
swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (pazdziernik 2008 - czerwiec 2009). Bydzie to cod w rodzaju zwrotnej kaucji. Jedli nie uda 
nam siy przekonad Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2008 r - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty, 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-mie$iyczna 

od lipca 2008 r. do wrzebnia 2008 r. 

od pazdziemika 2008 r. do czerwca 2009 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zl 

9 x 8,40 zl = 75,60 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokodci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartodci 3 nume- 
rbw, zab po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwobd 2 aprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartodd 4 numerbw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartosd az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartobci 10 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosd 12 numerbw, tj. 50%l 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata Sub 4 lata 

5 i wi^cej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl {8 numerbw gratis) 

117,60 zl (10 numerbw gratis) 

100,80 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUM ERATO RZY 

■ otrzymujq gratis rbwnolegf^ prenumeraty e-wydan (patrz stn 1 0) 

■ majq bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/iogowanie (dla pozostalych Czytelnikbw - dostyp za mikroplatnodciami SMS-ami 
www.swiatradioxom.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesiqc bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydart sprzed lipca 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz zlozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejbw oraz rabatbw 



*) nie dotyczy prenumerat zamdwianych u podrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prdbnycti. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 


6 wydari: 6 x 5,80 zt = 34,80 zt 


12 wydaii: 12 x 5,30 = 63,60 zl 


24 wydania: 24x4,80 = 11 5,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
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wypetniajqc lormularz w Inlernecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zaptacic kartq, 




wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamdwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 


r~iub>> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypelniony lormularz ze strony 59 tego numeru SR, 
CjJ$> zamawiajqc za pomocs telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Oziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@av1.com.pl 










AKTUALNOSCI 


DX-news 


4W Timor-Leste 


Hiszpanski zwiqzek krotkofalowcow - The 
Union de Radioaficionados Espanoles, URE 
poinformowal o planach aktywnosci z Dili, 
Timor Leste (OC-148). Przez dwa tygodnie 
czerwca grupa w skladzie Angel EA1QF 
(team leader, CW/digi), Txema EA5BWR 
(CW/SSB/digi), Eugene EA4KA (CW), Pere 
EA3CUU (CW), Jose CT1ERC (SSB/digi) i Jo- 
se EA4DB (CW/SSB/digi) ma bye czynna na 
wszystkich pasmach z dw6ch stanowisk 24 
h na dob^ Znak jaki b^dq uzywac to 4W6R 
a cel jaki sobie wyznaczyli na pasmach to 
+30 kQSO's. Wazne tez jest wciqgnic^cie do 
aktywnosci radiowej lokalnych chqinych 
przy wsparciu ich sprzqtem i szkoleniowym 
pokazem dzialalnosci na pasmach. Komplet- 
na staeja - Kenwood TS690 + Mosley TA63M 
+ G5RV 4- rotor pozostanie na Uniwersyte- 
cie w Dili do uzytku przez ch^tnych do pra- 
cy na pasmach - studentow i wykiadowcow 
wydzialu elektryeznego. Warto tez dodac, 
ze od 1998 roku wydzial URE pod nazwq 
Radiosdidarity Department organizuje tego 
typu akcje wspierajqce rozw6j krotkofalar- 
stwa w wielu krajach. 

QSL via EA4URE. Polecam strong interne- 
towa URE z informaejami o tej aktywnoSci 
http://www.ure.es/hf/eadx/expedidones/ 
4w2008/home.php?lang=en. 


9A Croatia 


Atrakcjq DX-owq Chorwacja raezej nie jest ale 
akiywnosci z wysepek, ktorych ten kraj ma 
setki, sq interesujqce. Gianfranco I6GFX wy- 
biera sitj tam w dniach 21-27 czerwca ib^dzie 
czynny pod znakiem 9A/16GFX. Baz$ b^dzie 
mial w miejscowosci Veninic na wyspie Dugi 
Otok (IOTA EU-170, IOCA CI-018). Planuje na- 
stqpujqce wypady na okoliezne wyspy: Barice- 
vac (Cl-659, new one), Brscak (G-29?), Lagnid 
(CI-419), Luski (CI-304), Magarcic (CI-305), 
Mezanj (Cl-307), Planatak Veti (CI-308), Rava 
(G-099), Silo (0406), Utra (0-298) i Zverinac 
(CI-150). QSL na znak domowy Logi pod adre- 
sem ww gi anfrancogervasi, il/searchh tmi. 


9Q Dem. Rep, of Congo 


Phil 9Q1TB ? Georges 9Q1EK to staqe czynne 
aktualnie z Kongo. W czerwcu Phil zakonezy 
swoj pobyt w tym kraju i Georges pozostanie 
prawdopodobnie jedynq staejq 9Q czynnq na 
telegrafii, Na szczqsde jego pobyt ma trwac 
od 1 roku do d w6ch lat i zainteresowani b^dq 
mieli jeszcze czas na tqcznosb z tym krajem. 


EY Tajikistan 


Aktywnoki radiowe z post-radzieckich re- 
publik nie sq tak duze jak byly przed laty 
stqd warto odnotowac zapowiedz prace w 
eterze Jean-Bernard'a F4E0H. Wybiera siq 
on do Duszanbe w Tadzykistanie. Do sierp- 
nia b^dzie czynny stamtqd pod znakiem 
EY8/F4EOH. Czynny b^dzie giownie na 20 m 
SSB a QSL wg instrukcji operatora. 


FH Mayotte 


Na wyspq Mayotte (AF-027) wybiera si^ 
Georg DK7LX. Ma to bye wakacyjny pobyt 


ale sprz^t do nadawania zabiera. AktywnoSc 
giownie na CW na wszystkich pasmach 
z szczegolnym uwzgl^dnieniem 80, 40 i 30 
m. Znak FH/DK7LX a pobyt ma trwac od 
11 do 23 czerwca. QSL na znak domowy 
a szczegoly pod adresem http://www.dk7lx. 
mayotte.2008.iiW. 


FR/G Glorioso 


Didier F50GL poinformowal o kolejnym 
przesuniqciu startu aktywnosci z wyspy 
Glorioso. Okolicznosci sq niezalezne od 
organizatorow wyprawy bowiem zostali oni 
poinformowani przez administraejq wyspy, 
ze rozpoczynajq si^ prace nad polepszeniem 
warunkow bezpiecznego pobytu na wyspie 
dla personelu wojskowego - obslugi staeji 
meteo. Rejon ten nawiedzany jest przez silne 
cyklony tropikalne i stqd rozpocz^cie prac 
nad rozbudowq infrastruktury. Organizato- 
rzy wyprawy zdecydowals o przesuniqciu 
aktywnosci na koniec wrzesnia - poczqtek 
paZdziernika. Bieiqce informaeje pod ad- 
resem http://www.glorieuses2008.free.fr/. 
KYFC - keep your fingers crossed, my mowi- 
mv - trzymamy keiuki. 


HB & OE Switzerland & Austria 
-UEFA Euro 2008 


Z okazji pilkarskich mistrzostw Europy 2008 
bqdq czynne staeje okolieznosdowe z tych 
dwoch krajow, organizatorow tej impre- 
zy, I tak z Szwajcarii b^dq czynne staeje 
o okolicznosriowych znakach HB2008AA-ZZ 
a z Austrii OE2008AAA-ZZZ. Staeje b^dq pra- 
cowac do konca czerwca. QSL za IqcznoSri ze 
wszystkimi staeja mi do HB9DTE. Narodowe 
organizaeje krritkofalowcbw z obu krajow 
- USKA i OEVSV sq sp on so rami okoliczno- 
Sciowego dyplomu za Iqcznosci z tymi sta- 
qami. Informaeje o warunkach pod adresem 
http://eurodiplDm2O08.oevsv.at/. 


H80 Liechtenstein 


Liczna grupa belgijskich operatorow b$- 
dzie pracowac z Lichtenstein u w dniach 28 
czerwca - 5 lipca. Praca na 160-10 m, CW, 
SSB i emisjami cyfrowymi. QSL via ON6ZV 
a wiqcej szczegolow pod adresem http:// 
www.on6om.be/hb0-on4ipa. 


IOTA 


EU-012; Bressay Isl., GM Scotland. Wes MM/ 
K6EIL b^dzie czynny z latarni morskiej Bres- 
say na tej wyspie w archipelagu Szetlandy w 
dniach 17-20 czerwca. Praca na 80., 40 i 20 m; 
CW i SSB QRP rano i wieezorem. QSL na 
znak domowy. 

EU-012: Isle of Yell (IOSA SH-03, SCOTIA 
SI-20), Shetland and Fair Isles, GM Scotland. 
Gordon G3USR ma pracowac ztej lokali- 
zacji w dniach 4-6 czerwca pod znakiem 
GM3USR/p. Pasma 40-6 m, praca tylko na 
SSB 100 W. QSL via G3USR, prefemjqc direct 
ale biuro jest „OK". 

EU-1G8: Lunga Isl., Treshnish group, GM 
Scotland. The Grantham ARC (httprfwww. 
garc.org.uk) zapowiada aktywnoSc z tej 
wyspy w dniach 12-17 czerwca Wszystkie 


Iqcznosci b^dq automatyeznie potwierdzone 
przez biuro, dla potrzebujqcych kart szybko 
- QSL manager GORCI. Polecam uwadze t^ 
aktywnosc bo jest to jedna z rzadziej odwie- 
dzanych szkockich grup wysp IOTA. 

EU-043: Tjorn Isl., SM Sweden. Bernd DL8A- 
AV wybiera siq tam w dniach 15-28 czerwca. 
Pod znakiem SD1B/6 b^dzie pracowal na pa- 
smach KF w ukolicacli czijstoliiwoSti IOTA. 
QSL na znak domowy. 

EU-189: Rockall Isl., GM Scotland. To prbba 
kolejnego podejScia do odwiedzenia a maze 
i nadawania z tej najbardziej niegoScinnej 
skaly w Europie. Organizaqi podjqi siq An- 
glik, Andy Strange way (http://www.island- 
-man.co.uk) o przydomku ^Island Man". 
Kilka lat temu postawi! sobie za cel spqdzic 
co najmniej jednq noc na kazdej z 162 szkoc- 
kich wysepek i dokonal tego. Warto zajrzec 
na adres podany powyzej, by poznac blizej 
postac wspolczesnego poszukiwacza przy- 
god. W tym roku w maju ma zamiar dotrzec 
do tej skaly, wspiqc si^ na szczyt, spqdzic noc 
i wroctf calo do domu. W czerwcu ma zamiar 
zorganizowac wi^kszq W7cieczk<j na Rockall 
z krdtkofalowcami, ch^tnymi do nadawania 
z tej skaly. Ostatni raz amatorski nadajnik 
z Rockall pracowal w 2005 przez kilka gu- 
dzin. Jakie jest zapotrzebowanie lowcdw 
podmiotow IOTA mozna sobie wyobrazic, 
dodam tylko, ze Iqcznosc ztym podmiotem 
IOTA ma tylko 2% uezestnikow tego pro- 
gramu. Proponowany termin to 22 czerwca. 
Zainteresowanym tq przygodq polecam 
pilnowanie strony MMONDX: http://ham- 
spirit,wordpress.com/ f . Odwiedzic Rockall 
ma ochot^ rowniez Charles Veley - ^World's 
Most Travelled Person", ktory juz wchodzil 
w sklad ekspedycji kr6tkofalarskich do naj- 
bardziej niedost^pnych podmiotow DXCC. 


JX Jan Mayen 


Mi^dzy 27 czerwca a 6 lipca ma pracowac 
z Jan Mayen (EU-022) Michael G7VJR. VV^bie- 
ra si<; tam z Wojtkiem SQ4ME Bedq uzywac 
znaku JX/G7VJR, zabierajq ze sobq trans- 
ceiver y K2/100 i FT857D, pionuwe anteny, 
namiot i generator I^sma 40-6 m, Michael ma 
pracowac giownie na CW a Wojtek na CW, 
SSB plus nieco RTTY. Warto zajrzec na stronq 
http://www.jx08.eu/. QSL na znak domowy. 


0J0 Market Reef 


Zespol szwedzkich opera tordw btjdzie pra- 
cowal z Market Reef (EU-053) w pierwszy 
tydzien czerwca. Praca na 160-2 m CW, SSB, 
RTTY i WSJT. 


TF Iceland 


Ric DL2VFR planuje w dniach 9-19 czerwca 
radiowq aktywnosc z roznych lokaiizacji na 
Islandii (EU-021). Jego znaki to TFl/homecall, 
TF5/homecall i TF6/homecall. Od 18 UTC 
10 czerwca do 12 UTC 12 czerwca bqdzie 
pracowal z Hrisey Island (EU-168). Praca na 
80-10 m, CW, SSB i RTTY. QSL na znak do- 
mowy. Wiqcej szczegblow na stronie http:// 
www.iota-expedition.com/ice08/ice08.html. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody 
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Marzena SQ2LK0 za udziaf w zawodach MPARKI 2007 otrzymata 
piqkny puchar. Gratulujemy! 


SQ2LKO 


Moja przygoda z radiem zacz^la si$ przed 
trzema laty. Bardzo lubi^ rozmawiac przez 
radio, nawiqzywac nowe znajomosd i przy- 
jaznie, jest to dla mnie wymarzone hobby. 
Poczatki nie byly latwe, pierwsze lacznosd, 
trema itd... 

Wraz z m^zem Mirkiem SQ2LKM bierze- 
my udzial w programie „Zamki polskie" 
i uaktywniamy kolejne zamki w roznych 
rejonach naszego kraju. Do tej pracy zmo- 
bilizowal nas Marek SQ5GLB, jest to bardzo 
dobra forma sp^dzenia wolnego czasu na 
swiezym powietrzu. 

W zawodach zacz^lam prac^ po kilku mie- 
siqcach od uzyskania licencji. Poczqtkowo 
sporadycznie, a obecnie jak tylko czas mi 
na to pozwala. 

Do udzialu w zawodach zdopingowali 
mnie koledzy Krzysztof SP2HYO, Zbyszek 
SP2JNK i Tomek SP4GHL. Otrzymalam 
od nich bardzo duzo dobrych rad i wska- 
zowek. 

Chdalabym, aby wi^cej kobiet bralo udzial 
w zawodach. Gdyby w regulaminach 
zawodow byly klasyfikacje dla YL-ek, to 
z pewnoscia wi^cej kobiet braloby w nich 
udzial. Pracuj^ na IC-735 wraz z antenq 
dipol. Mieszkam na wsi, wi^c warunki 
odbioru sq znakomite. Podmokly grunt w 
miejscu, w ktorym mieszkam, powoduje 
dobre odbide sygnalu, a to poprawia sly- 
szalnosc mojej staq'i. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam kolezanki 
do brania udzialu w zawodach, bo to swiet- 
na zabawa. 

Pozdrawiam, Marzena SQ2LKO 


Zawody z okazji Dnia Dziecka 2008 


TermLn zawodow: 1 czerwca 2008 (niedzie- 
la), godz. 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje SSB i CW. 
Dzienniki zawodow z obliczona punktaq'q 
nalezy przeslac w dagu 14 dni po zakon- 
czeniu zawodow na adres: Klub Lacznosd 
LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, Olsztyn, 


z dopiskiem „Zawody DD" lub e-mailem: 
sp4ksy@wp.pl 

Szczegolowy regulamin byl w SR 5/08. 


IARU Region 1 Fieldday 2008 


Organizator: IARU Region 1. (wyniki stacji 
polskich obliczone b^da przez komisj? po- 
wolanq przez PZK). 

Uczestnicy: radiooperatorzy stacji indywi- 
dualnych i klubowych nadajqcych z tere- 
nowego QTH (../p, ..J3, .7m). W zawodach 
mogq takze uczestniczyc stacje stale. 
Termin: pierwszy weekend czerwca (6-7 
czerwca 2008) od 15.00 UTC w sobot^ do 
14.59 UTC w niedziel^. 

Pasma: 1,8-28 MHz (bez pasm WARC). 
Emisja: CW. 

Lacznosd: zawody w stylu WW. Z tq samq 
stacjq mozna przeprowadzic jedno punkto- 
wane QSO na kazdym pasmie. Duplikaty, 
czyli lacznosd powtorzone, nie sq punkto- 
wane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Klasyfikacje: 

Grupa A - Restricted dass, single operator, 
multi band; 

Grupa B - Restricted dass, multi operator, 
multi band; 

Grupa C - Open class, single operator 

-QRP; 

Grupa D - Multi operator, single transmit- 
ter, low power; 

Grupa E - Multi operator, single transmitter, 
high power; 

Grupa F - Stacje QRV ze stalego QTH (SO 
iMO). 

Uwagi: 

(a) Restricted dass: tylko jeden RX/TX i tyl- 
ko jedna antena zawieszona na wysokosd 
maksymalnie 15 m, maksymalna moc nadaj- 
nika - 100 W output. 

(b) Wszystkie stacje powinny bye zainstalo- 
wane w odleglosa co najmniej 100 metrow 
od istniejqcych zabudowan. Aktywnosc 
w eterze stacji terenowych nie moze nastq- 
pic wczesniej niz 24 godziny przed rozpo- 
cz^riem zawodow. 

(c) Powyzsze uwagi nie dotyezq stacji 
z Grupy F. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO, np. 599 01. 

Punktacja za kazde QSO: 

- ze staeja terenowq w Europie - 4 pkt. 

- ze stacjq terenowq DX - 6 pkt. 

- ze stacjq stalq w Europie - 2 pkt. 

- ze stacje stalq DX - 3 pkt. 

Za poprawne QSO uwaza si$ Iqcznosc, 
podezas ktorej obie stacje bezbl^dnie ode- 
braly znak wywolawczy, raport i grup^ 
kontrolnq korespondenta. Dopuszcza si$ 
roznice czasu zalogowania QSO nie wiek- 
szq niz 5 minut. 

Mnozniki: kraje DXCC/WAE. Na kazdym 
pasmie mnozniki liezy si^ oddzielenie. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
suma mnoznikow z poszczegolnych pasm. 
Rezultat kazdego startujacego zawodnika 
bedzie obliezony przez program spraw- 
dzajqcy. 


14 


Swiat Radio (zerwiec 2008 


Dzienniki (tylko elektroniczne) w ciqgu 14 
dni na adres: fdcw@pzk.org.pl 
Prawidlowy zapis pojedynezej lacznosd 
w formade Cabrillo powinien miec taka 
postac (przyklad): 

QSO: 3500 CW 2007-06-02 1642 SP2FAP/P 

599 01 SP2LNW/M 599 07 

Uwagi: 

- W nagtowku logu, w polu Category, na- 
lezy wpisac odpowiedni skrot grupy 
klasyfikacyjnej, np. Grupa A, Grupa B, 
Grupa C, Grupa D, Grupa E lub Grupa F. 

- Grupy kontrolne poszczegolnych tqcz- 
nosd wymienionych w logu muszq bye 
oddzielone od raportu RS(T), tak jak jest 
to pokazane na przykladzie. 

- Przesylajqc dziennik, w polu Jemat" 
(Subject) nalezy wpisac swoj znak wy- 
wolawczy. Log w formade Cabrillo po- 
winien miec w nazwie znak wywolawczy 
uezestnika. 

Za zajede pienvszych miejsc w kazdej gru- 
pie klasyfikacyjnej - dyplomy. 


Zawody Tarnowskie 2008 


Organizator: Tarnowski Oddzial PZK 
w Tamowie. 

Cel zawodow: rozwijanie i trening umie- 
j^tnosci radio-operatorskich, zach^canie 
do wspolzawodnictwa oraz propagowanie 
obchodow Dni Tamowa i regionu. 
Uczestnicy zawodow: 

a) Zawody sq dost^pne dla licencjonowa- 
nych radiooperatorow staq'i indywidual- 
nych, klubowych i SWL, ktorzy sq zobo- 
wiqzani do pracy zgodnie z posiadanymi 
pozwoleniami. 

b) Za uezestnikow uwaza sie operatorow, 
ktorzy przeprowadzili w zawodach dowol- 
na liczb$ QSO/HRD w sposob okreslony 
w regulaminie i przeslali w terminie sw6j 
log do klasyfikacji. 

c) Nasluchowcy nie moga posiadac licencji 
nadawezyeh. 

d) Jednoczesnie moze bvc uzywany tylko 
jeden nadajnik. 

Cz^sc UKF 

Termin zawodow: sobota, trzeci pelny 
weekend czerwca, tj. 21 czerwca 2008 r. 
w godz. 18.00-20.00 UTC. 

Pasma: 144 MHz, 432 MHz (CW, SSB) i 145 
MHz FM zgodnie z bandplanem. 
Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne - 2 m 
B - stacje klubowe - 2 m 
C - stacje organizatora 
D - stacje pracujqce na 70cm 
Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 
lejny numer lacznosd (obowiazuje nume- 
raeja laezna dla CW, SSB, FM dla wszystkich 
kategorii), plus lokator, np. 59 001 KN09LX. 
Wywolanie w zawodach: „test SP" na CW, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSBiFM. 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosd 1 pkt, 

- za laeznose z tym samym lokatorem 3 
pkt. 








Wynik koncowy: suma punktdw. 

Lqcznosci mozna powtarzac innymi ro* 
dzajami emisji, Jeden znak moze wystqpic 
w dzienniku trzy razy: dla CW, SSB i FM. 
Liezba przeprowadzonych QSO nie moze 
bye mniejsza niz 5, Nawiqzanie mniejszej 
iloSci QSO kwalifikuje danq stacj? do gru- 
py Checklog, a przeprowadzone przez 
niq Iqcznosci nie dajq punktow korespon- 
dentom (zapis ten nie dotyezy pasma 432 
MHz). 

Cz?sc KF 

Termin zawodow: niedziela, trzeci pelny 
weekend czerwca, tj. 22 czerwca 2008 r. 
wgodz. 4.00-6.00 UTC. 

Fasmo: 3,5 MHz emisjami CW iSSB, zgod- 
nie z bandplanem. 

Cel zawodow: rozwijanie i trentng umie- 
j?tnosci radiooperatorskich, zach?canie do 
wspolzawodnictwa oraz propagowanie 
obchodow Dni Tarnowa. 

Klasyfikacja zawodow: 

A - staeje indywidualne i klubowe pracujq- 
ce emisjq CW i SSB, 

B - staeje indywidualne i klubowe pracujq- 
ce emisjq CW, 

C - staeje indywidualne i klubowe pracujq- 
ce emisjq SSB, 

D - staeje nasluchowe ( niezaleznie od 
rodzaju emisji ), 

E - staeje organizatora (podajqce w raporde 
"28" zamiast powiatu), 

Rapoity i grupy kontrolne: 

Staeje uezestnikow podajq: RS lub RST + 
3-cyfrowy nr QSO + skrot powiatu, np. 
59 001 TW. 

Staeje czlonkow OT PZK w Tarnowie 
podajq: RS lub RST + nr QSO 4- 28, np, 
5902328. 

Punktacja, mnozniki i wynik koncowy: 

a) Punktacja: 

- za lqcznos£ ze staejq - czlonkiem OT 
w Tarnowie (28) 3 pkt 

- za Iqcznosc z pozostalymi staejami 1 pkt. 

- Iqcznosci pomi?dzy staejami organizatora 
nie zalieza si?. 

b) Mnoznikiein jest liezba puwiatuw plus licz- 
ba staeji OT 28 w Tarnowie liezona jeden raz. 
(Za dwie Iqcznosci (CW + SSB) z jednyrn 
znakiem z OT 28 mnoznik liezymy jeden 
raz, powiat jest liezony jeden raz, bez 
wzgl?du na liczb? iqcznosci i staeji zrobio- 
nych z tego samego powiatu). 

c) Wynik koheowy to mnoznik x ilosc zdo- 
bytych punktdw za Iqcznosci. 

Nasluchowcy: 

a) Obowiqzuje odebranie poprawnie zna- 
kdw i raportdw korespondentdw. 

b) Punkty za nashich zalieza si? tylko za 
pierwszq staeje wykazanq w nasluchu, 

c) Dana staqa moze powtorzy<i si? w dzien- 
niku dwa razy, lecz do punktaeji b?dzie 
liezona jeden raz. 

d) Punktacja dla nas!uchowc6w: 

- za nastuch staeji OT w Tarnowie 3 pkt. 

- za nasluch pozostalych staeji 1 pkt 

e) Mnoznikiem jest liezba powiatdw plus 
liezba staeji OT w Tarnowie liezona jak 
u nadawc6w - patrz wczesniej. 


Zawodnik moze byd sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 

Minimalna liezba przeprowadzonych QSO 
nie moze bye mniejsza niz 5. 

Nawiqzanie mniejszej liezby QSO kwa- 
lifikuje danq staeje do grupy Checklog, 
a przeprowadzone przez niq Iqcznosci nie 
dajq punktow korespondentom. 

Staeje grupy „C" (mixed) mogq puwtarzac 
Iqcznosc innym rodzajem emisji. 

Numeracja QSO na C W i SSB jest Iqczna. 
Wywolanie w zawodach: „test SP" na GV, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB. 

Wszystkie staeje biorqce udziat w zawodach 
obowiqzuje zakaz nadawania 5 min. przed 
i po zawodach. 

Lqcznosci nie zalieza si? obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, 

- bl?dnego odebrania znaku korespon- 
denta, 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min. 
(obowiqzuje czas UTC), 

- niezgodnosd raportow lub grup kontrol- 
nych. 

Preferowanym formatem zapisu Iqcznosci 
jest format CABR1LLO. Dzienniki drogq 
elektronicznq nalezy przesyiac w terminie 
7 dni od zakoriczenia zawodow na ad res: 
sp9pta@onet.eu 

Pliki logow elektronicznych prosimy prze- 
sylad jako zalqczniki opisane znakiem staeji, 
np: sq9aor.cbr lub sq9aorJLcbr, jesli w za- 
wodach uzywany by! znak 5Q9AOR/9. 
W temacie musi si? rdwniez znalezc znak 
staeji, np: sq9aor_logjarnowskie, sq9a- 
or Jog, sq9aor 

Uwaga! Inne formaty dziennikow niz „cbr" 
lub „log", takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, 
doc, itp. wyslane drogq elektronicznq zosta- 
nq uzyte do kontroli, 

Dzienmki papierowe na ogolnie przyj?- 
tych drukach z dolqczonq stronq zbiorrzq, 
(z deklarowanq kategoriq i wlasnor?cznym 
podpisem), prowadzone w czasie UTC, 
nalezy przeslaC w terminie 7 dni na adres: 
Tarnowski Oddzial PZK nr 28 w Tarnowie, 
skr. poczt. 144, 33-100 Tarnow 1. 
Organizatorzy przewidujq przyznanie pu- 
charow za zaj?cie pierwszych miejsc w kaz- 
dej kategorii oraz dyplomow. 

Komisja zawoddw moze skorzystad z prawa 
dyskwalifikaeji w przypadku: 

a) niesportowego zachowania w czasie 
zawodow, 

b) przekroczenia zasad regulaminu. 
Nieczytelnie wypelnione logi papierowe 
b?dq uzyte do kontroli. 

Decyzje komisji zawodow sq ostateezne. 
Sklad komisji zawodow zostanie ustalony 
w terminie pozniejszym. 

Przewodniczqcym komisji oraz odpowie- 
dzialnym za rozliczenie zawoddw jest Ja- 
nusz SP9LAS. 

Wyniki zawodow zostanq podane na stro- 
nie internetowej: http://sp9pta.\v.interia.pl 
Pbdsumowanie zawodow i wr?czenie trofe- 
6w odb?dzie si? w czasie tradycyjnego spo- 


tkania w Krdtkofalarska jesien na Pogorzu" 
w Jodldwce Tuchowskiej w sobot? w drugi 
weekend wrzesnia, tj. 12-14 wrzesnia 2008 r. 
Uwaga! Do logowania Iqcznosci w za- 
wodach zaleca si? uzywania programu 
DQR-log. Na stronie Marka SP7DQR sq 
tez dost?pne programy do konwertowa- 
nia swoich log6w do roznych formatow, 
takze do cabrillo. Programy sq bezplatne. 
Mozna je pobrad ze strony http://sp7dqr. 
waw.pl 


27. Zawody Dni Morza 2008 


Organizator: Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowy PZK w Szczerinie (skr. poczt. 599, 
70-952 Szczecin - 2; e-mail: zot@hamradio. 
szczedn.pl). 

StTona WWW zawodow: http://dni-morza. 

hamradio.szczecin.pl 

Cz?$c UKF 

Termin: Ostatnia sobota czerwca (28.06. 
2008 r.), od 17.00 do 20.00 UTC 
Wszystkie staeje biorqce udzial w zawo- 
dach obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 

Pasma: Zawody odbywajq si? w pasmach 
144, 432 ,1296 MHz na CW SSB i FM - zgod- 
nie z obowiqzujqcym bandplanem. 
Wywolanie: na CW: „test SP", na SSB i FM: 
, 7 wywolame w zawodach". 

Klasyfikacja: Grupa IV - staeje klubowe 
i indywidualne. 

Wymiana: RS(T) + nr QSO + WW Loc, 
np. 59(9) 025 J073GK (numeracja Iqcznosd 
riqgla, niezaleznie od pasma i emisji). Z tq 
samq staejq na kazdym zpasm: 144, 432 
i 1296 MHz mozna przeprowadzic mak- 
symalnie 3 Iqcznosci - po jednej kazdym 
rodzajem emisji (CW, SSB, FM). 

Punktacja: 

- za 1 km odieglosci od korespondenta - 1 
pkt.; QSO ze staejq nadajqcq z „wlasne- 
go" lokatora szescioznakowego - 1 pkt 

- bonus 500 punktow za kazdy sredni 
kwadrat lokatora, np. J074 na kazdym 
pa^mie. 

Uwaga! Za bezbl?dne QSO uwaza si? Iqcz- 
nose, w ktorej obie staeje wymieniq po- 
prawnie swoje znaki wywolawcze, raporty 
+ grupy kontrolne izalogujq te dane przy 
rozbieznosd czasu nie wi?kszej niz 5 minut. 
tqcznoSti przez przemienniki oraz emisja- 
mi mi es zany mi - nie zalieza si?. 

Wynik koncow 7 : suma punktow z wszyst- 
kich pasm. 

Cz?scKF 

Termin: ostatnia niedziela czerwca (29. 06. 
2008 r.) od 04.00 do 07.00 UTC 
Pasma: 80m i40m na CW iSSB, zgodnie 
z obowiqzujqcym bandplanem. 

Wywolanie: na CW „test SP", na SSB „wy- 
wolanie w zawodach". 

Klasyfikacje: 

Grupa I - staeje z povviatdw nadmorskich 

Grupa II - pozostale staeje 

Grupa III - staeje QRP 

Grupa V - staqe nasluchowe 

U^miana: 


Swiat Radio Czerwiec 2008 


AKTUALNOSCI 


Zawody 


- stacje practice z powiatbw nadmorskich 
(grupa I) - RS(T) + skrdt powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje practice z latami morskich - RS(T) 
+ skrot powiatu/nr Iatarni morskiej, np. 
59(9) SF/15 

- pozostale stacje polskie (grupa U) - RS(T) 
+ skrot wojewddztwa, np. 59(9) B 

- staqe /mm - RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 
Z t^ samq stacje na KF mozna przeprowa- 
dzic max 4 l^cznofci - po jednej na kazdym 
pasmie t kazdym rodzajem emisji. 
Punktaqa; 

- za bezbl^dne QSO/HRD - 1 pkt. 

- za bezbl^dne QSO/HRD ze stacje polslq 
pracujqcq ../mm - 2 pkt. 

- za bezb^dne QSO/HRD ze stacje polslq 
pracuj^q z terenu Iatarni morskiej - 2 
pkt. 

- za bezbt^dne QSO/HRD ze stacje organi- 
zatora (SNOSZ) oraz ze stacjami SP2KAC, 
SP9KDA oraz SP9UMJ (zwyri^zcami po- 
przedniej edyqi zawodow) - 2 pkt. 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ l^cznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywotawcze, raporty + grupy 
kontrolne i zalogujq te dane przy rozbiez- 
nosci czasu nie wi^kszej niz 5 minut. 

Stacje nastuchowe: punktaqa jak w przy- 
padku nadawc6w y punkty przyznaje tylko 
jedna z nashichiwanych staqi, w logu na- 
shichowym znak stacji (np. SPIDOT) moze 
bye powt6rzony max. 4 razy i nie moze to 
bye po kolei. 

Mnozniki: 

Mnoznikami sq powiaty nadmorskie. 
Mnoznik na danym pasmie liezy si^ jeden 
raz y niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow z obu 
pasm x suma mnoznikow z obu pasm (max. 
84). 

Wszystkie stacje biorqce udziai w zawo- 
dach obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 

Dzienniki zawodow: 

Dzienniki papierowe nalezy przeslac na ad- 
res ZOT PZK skr. poczt 599, 70-952 Szcze- 
cin-2 w terminie do 31 lipca br. (decyduje 
data stempla pocztowego). Dzienniki przy- 
siane po tym terminie b^dq uzyte tylko do 
kontroli. 

Organizator zaleca sporzqdzanie dzienni- 
kow elektronicznych (darmowy program 
DQR_Log autorstwa SP7DQR dosttjpny jest 
na stronie WWW zawodow oraz na stronie 
autora. Zainteresowanym moze bye wysta- 
ny po przyslaniu do organizatora dyskietki 
+ SASE). 

Dzienniki elektroniezne nalezy przeslad na 
adres: dnimorza@hamradio.szczecin.pl 
Wymagany format Cabriilo, ewentualnie 
bet fil. Dzienniki w formatach niedajqcych 
si^ przekonwertowad do Cabriilo oraz z po- 
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Nagrody: dyplomy dla stacji, ktore zaj^ty od 

1. do 3. miejsca w poszczegolnych grupach. 
Zawody zostanq rozliezone do 30 wrzesnia, 
a wyniki zostarq opublikowane w perio- 


dykach krotkofalarskich oraz na stronie 
WWW zawoddw. Zawody rozliczane sq za 
pomoq program u sprawdzajqcego. 

Wykaz powiatow lez^cych na terenie woje- 
wodztw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, CJ, 
CS, CU, DP, DY, EB, EL, GD, GF, GL, GN, IY, 
KC, KG, KR KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, 
PK, RU, SF r SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, 
WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz Iatarni morskich: 01 - Gdansk-Port 
P6lnocny, 02 - Krynica Morska, 03 - Hel y 
04 ~ Jastarnia, 05 - Rozcwie, 06 - Stilo y 07 

- Czolpino, 08 ~ Ustka, 09 - Jaroslawiec, 10 

- Dario wo, 11 - Gqski, 12 - Kolobrzeg, 13 
-Niechorze, 14-Kikut, 15 - Swinoujscie. 


NIP ARK! za i kwarta! 2008 


A - staqe klubowe KF CW/SSB 
1.SP2P1K 1030 

2. SP5PSL 964 

3. SN2U 882 

4. SP2KDS 860 

5.SP4KSY 822 

B- Klubowe KF CW 

1.SN5G 704 

2. SP2KAC 536 

3. SP4KDX 460 

4.SP4K1E 412 

5. SP7POS 408 

C~ Klubowe KFSSB 

1SP3PJY 460 

2. SP4KHM 436 

3.SP4KPP 272 

4.SP8ZBW 244 

5. SP8KIX 238 

D - Indywidualne KF CW/SSB 
1.SP7GIQ 1046 

2.SP9HVV 918 

3. SQ9E 906 

4. SP2HYO 840 

5.SP2JNK 672 

E - Indywidualne KF CW 

1.SP9BNM 620 

2.SQ5M 616 

3. SP9UMJ 608 

4. SP5GQI 604 

5.SP7RJI 540 

F - Indywidualne KF SSB 

1.S09L 434 

3. SP9DTE 424 

2.SP1MVG 416 

4.SN9Q 408 

5. SP9MAN 402 

G - Klubowe UKF CW/SSB/FM 
1.SP9KUP 2924 

2.SP4KGB 1524 

3.SP2KFW 1328 

4.SP1YSZ 1184 

5.SN2S 1137 

H - Indywidualne UKF CW/SSB/FM 

1. SQ2DYF 2213 

2. SP7FDV 1242 

3.SP2JNK 1210 

4. SP7VC 470 

5.SP8CTE 287 

1- Klubowe KF Digital 

1. SP4KHM 132 

2. SP3KWZ 94 


3.SP1KAA 

68 

4. SP1KKO 

64 

5.SN2U 

48 

J - Indywidualne KF Digital 


1. SQ2L1C 

168 

2.SQ9UM 

152 

3. SQ2LKM 

136 

4.SP5GQI 

118 

5. SP9BNM 

96 

Dzieh NlySH Braterskiej 2008 

Staqe harcerskie 


1. SP5ZRW/5 

141 

2 SP3ZAC 

132 

3.SP5Z1P 

80 

Inne stacje klubowe 


LSP4KSY 

00 

SN2U 

300 

2.SP3PJW 

296 

SP2KFW/2 

2% 

3.SP4KHM 

192 

4.SP4KWO 

186 

Nasluchowcy 


1. SP3-1058 

200 

2. SP4-21D1K 

76 

Stacje indywidualne 


1.SP5KP 

296 

2.SP1NQN 

288 

3.SP4GH1/4 

280 

4. SQ3LMF 

248 

5.SP9DTE 

236 

Dzien Nauczyciela 2007 

„LEKCJA PIERWSZA" - klasyfikacja Iqczna 

(3,5 MHz CW + SSB) 


A - Kluby dziatajqce przy szkolach lub 


piacowkach oswiatowych 


1.SP3KWA 

141 

2. SP2PUT 

140 

3. SP7KMX A 

115 

4. SP2PBI 

102 

5.SP9KJU 

89 

B- Kluby 


1.SP4KHM 

135 

2.SP2KFW 

127 

3.SP7PGK 

126 

4.SP6ZJP 

80 

5.SN5T 

72 

C - Operatorzy stacji indywidualnych 


- nauczyriele, uezniowie, studenci 


1. SP60UJ 

111 

2.SP5GQI 

104 

3. SQ8HNB 

99 

4.SQ4LP 

82 

5.SP5WLO 

83 

D - Operatorzy stacji indywidualnych 


1. SP4HH1 

143 

2.SP9BNM 

135 

3.SQ5FWR 

118 

4.SQ5M 

115 

5.SQ3JPV 

100 

„LEKCJA DRUGA" (144 MHz FM) 


E -Kluby -144 MHz FM 


1.SP7NJX 

1255 

2.SP9ZHR 

338 

3.SP8KEA 

355 

F - Operatorzy stacji indywidualnych 144 


Swial Radio Czerwiec 200B 


MHzFM 


1, SP60UJ 

1756 

2. SQ3JPV 

1556 

3. SQ9NFI 

1221 

4. SP6BBE 

916 

5. SP9CTS 

474 

„LEKCJA DODATKOWA” (3,5MHz RTTY) 

G - Uczestnicy Jekq'i dodatkowej" 3,5MHz 

RTTY 


1. SP4HHI 

10 

2. SPCjA 

10 

3. SP5GQI 

10 

4.SP4KHM 

9 

5. SN5GG 

9 

6. SP4KHM 

9 

7.SP5NHK 

9 

8. SP9BGS 

9 

9. SP7KMX 

9 

10.SN4L 

8 

11. SP9CTS 

8 

WARD CONTEST 2008 

SO-MIX 


1. SP71VO 

7560 

2. SN4A 

6834 

3. SP3LWP 

6630 

4. SP5CNA 

6448 

5.SP4FKS 

6344 

SO-CW 


1.SP71VO 

7360 

2.SN4A 

6834 

3. SP3LWP 

6630 

4.SP5CNA 

6448 

5.SP4FKS 

6344 

SO-SSB 


1.SP9JZT 

12200 

2.SP6IHE 

11900 

3.SP9IEK 

11781 

4, SQ9CVVO 

10944 

5.SP4SHL 

10695 

SO-QRP 


1. SP2DN1 

11325 

2.SP5DDJ 

9520 

3.SQ2DYF 

6882 

4.SP6LV 

3330 

5.SP3C 

2108 

MO-MIX 


1.SN2U 

26164 

2.SP7POS 

19716 

3.SN4L 

18624 

4. SP2KAC 

17544 

5.SP4KSY 

16000 

MO-SWL 


1. SP3-23-0I3 

47 

2. SP8-20-109 

34 

3.SP2-26-353 

24 

4. SP5-37-024 

16 

5. SP2-0610-BY 

6 

CHECK 


1.DL3KDC 

36 

2.DL8UAA 

899 


Prdby Subregionalne UKF 2008 
(rozliczane przez Stowarzyszenie 
PK UKF) 


W Probach Subregionalnych mogq brae 
udzial wszyscy radioamatorzy w Regio- 


nie I IARU, ktrirych licencja zezwala na 
uzywanie pasm od 50 MHz do 241 GHz. 
Uczestnicy Prdb Subregionalnych muszq 
pracowac zgodnie z regulaminem i duchem 
zawodbw oraz mocq rue wi^kszq niz w wy- 
danym pozwoleniu. 

DaU: pierwszy pelny weekend miesiqca 
w kolejnych latach: marca, maja, czerwca, 
lipca. 

Czas: od godz. 14.00 UTC w sobot^ do 14.(X) 
UTC w niedzie!^. 

Pasm a 

Marzec: 50 MHz - 241 GHz 

Maj: 50 MHz - 241 GHz 

Czerwiec: 1,2 GHz - 241 GHz 

Lipiec: 50 MHz - 241 GHz 

Rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), F3E 

(G3E) (FM) (z wylqczeniem przemienni- 

k6w). 

Kategorie: 

- SO (Single Operator) - stacje z pojedyn- 
czym operatorem bez pomocy innych 
osob podczas tnvania Prob Subregion al- 
nych. 

- MO (Multi Operator) - staqe z wieloma 
opera tor ami pod warunkiem stosowania 
jednego znaku wywolawczego podczas 
Prob Subregioiiiilnydi i mocq nie wi^ksq 
niz w wydanym pozwoleniu. 

Iqcznosci: 

tqcznosc z danq stacje na darym pasmie 
moze bye zaliezona tylko jeden raz, rue- 
zaleznie od tego, czy jest to staeja stala, 
przenoSna czy mobilna, 

Proby Subregionalne rozgrywane $q nieza- 
Ieznie (oddzielnie) na kazdym pasmie. 
Podczas Prob Subregionalnych przy zmia- 
nie pasma dozwolona jest zmiana QTH. 
Zabrania si^ przeprowadzania iqcznosci 
w ramach jednego pasma z r6znych loka- 
torow. 

Raporty: 

Obowiqzuje nadanie iodebranie raportu, 
numeru kolejnego Iqcznosci zaczynajqcego 
si^ od 001 dla pierwszej Iqcznosci na da- 
nym pasmie i powi^kszanego c jeden przy 
kazdej nast^pnej Iqcznosci oraz pelnegu 
6-znakovvego lokatora, np. 59003 JO20DB 
lub 579123 IN55DD. 

Wszystkie wyzej wymienione dane muszq 
bye wymienione przy uzyciu drogi radio- 
wej, na tym samym pasmie, na kt6rym 
przebiega dana iqcznosc. 

W przypadku wystqpienia roznic w na- 
deslanych dziennikach, za poprawny ra- 
port uwaza si^ ten wpisany w dzienniku 
nadajqcego. Punkty nie zostanq zaliezone 
uezestnikowi, kt6ry odebrai z bledem. 
R6znica czasu w logach korespondent6w 
powyzej 5 minut b^dzie skutkowac niezali- 
czeniem Iqcznosci obu nadawcom, 
Pimktacja: 

Punkty za Iqcznosci liezone sq na bazie 
jeden punkt za kilometr. Obliczona od- 
legiosc w km jest obri^la do liczby calko- 
witej i dodawany jest 1 km. Do obliczen 
odlegloki stosowany jest srodek pola 
kazdego lokatora. Dia uzyskania porow- 
nywalnych metod wyliczenia punkt6w 





1 Kaiendarz zawodow mi^dzynarodowych 1 

I na czerwiec 2008 I 

Asia-Pacific Sprint, SSB 

11:00,14.06 

13:00,14.06 

ARRL June VHF QSO Party 

18:00, 14.06 

03:00,16.06 

SARL Youth for Amateur Radio 

07:00, 16.06 

11:00,16.06 

All Asian DX Contest, CW 

00:00,21.06 

24:00,22.06 

ARRL Field Day 

18:00, 28.06 

21:00,29.06 


naiezy, przy konwersji ze stopni na kilo- 
metry i obliczaniu odleglosci za pomocq 
rownari geometrii sferycznej, stosowac 
wspoiezynnik 111,2 (Noordwjjkerhout, 
1987). 

Za Iqcznosc przeprowadzonq po raz ko- 
lejny na danym pasmie z tq samq staejq 
(duplikat) i zgtoszonq przez uezestnika jako 
Iqcznok poprawna (wyliezone punkty) 
zostanie zaliezona tylko pierwsza iqcznosc, 
a punkty za kolejnq zostanq odj^te. 
Dzienniki: 

Dzienniki za Proby Subregionalne powinny 
bye w postaci elektronicznej, tj. w formacie 
REG1TEST/EDI. 

Dzienniki powinny bye wyslane do komisji 
nie pozniej niz w drugi poniedziaiek (7 dni) 
po rozegranych Probach Subregionalnych 
na adres: vhfcontest@pk-ukf.OTg.pl. 

Na zawodniku ciqzy obowiqzek dostareze- 
nia prawidlowego Iogu za Proby Subregio- 
nalne. 

Dzienniki przysiane po terminie moga 
zostad uzyte do kontroli. Dostarczenie 
dziennika oznaeza, ze uezestnik akceptuje 
regulamin Prob Subregionalnych. 

Zabrania si^ publikowania w Internecie 
lub w inny sposob caiych logow lub ich 
cz^sci przed uplywem terminu wysyiki 
logow do Komisji Prob Subregionalnych 
w takiej iormie, ktora moglaby bye pomoc- 
na innym staejom do weryfikaeji swoich 
iqcznosci. 

Iqcznosci pomi^dzy staejami SP-SP mogq 
zostac zaliezone tylko i wylqcznie wtedy, 
gdy sq putwierdzone logiem drugiej staeji 
SR 

VV przypadku braku dziennika za Pr6by od 
uezestnika spoza SR wszystkie iqcznosci 
przeprowadzone z tq staejq, wykazane 
w dziennikach innych uezestnikow, zostajq 
zaliezone. 

S^dziowanie: 



Kto zdobqdzie takre trofea za 2008 rok? 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Rozliczenie SFDXM (stan na 30,03,2008) 


Lp 

ZNAK 

Total 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4717 

932 

946 

952 

948 

939 

3.08 

2 

SP7HT 

4706 

905 

947 

968 

953 

933 

3.08 

3 

SP8AJK 

4691 

908 

933 

958 

953 

939 

12.07 

4 

SP9PT 

4679 

897 

936 

959 

951 

936 

9.07 

5 

SP5ENA 

4652 

899 

934 

948 

943 

928 

9.07 

6 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 

7 

SP3IOE 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 

8 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

9 

SP5CJQ 

45% 

879 

920 

941 

936 

920 

9.07 

10 

SP7GAQ 

4594 

880 

922 

936 

934 

922 

3.08 

11 

SP4Z 

4579 

892 

929 

934 

926 

898 

9.03 

12 

SP3FAR 

4571 

872 

920 

936 

929 

914 

6.07 

13 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 

13 

SP9DWT 

4560 

871 

921 

935 

930 

903 

6.07 

15 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

16 

SP7ASZ 

4509 

821 

915 

938 

930 

905 

9.07 

17 

SP6IHE 

4502 

885 

887 

928 

918 

884 

3.07 

18 

SP8FHM 

4500 

856 

899 

930 

913 

902 

12.07 

19 

SP7ITB 

4493 

815 

906 

931 

928 

913 

9.04 

20 

SP6CZ 

4471 

839 

877 

931 

918 

906 

12.06 

21 

SP3AGE 

4446 

817 

861 

919 

936 

913 

3.05 

21 

SP9TCV 

4446 

822 

906 

922 

917 

879 

12.02 

23 

Sr2DRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 

24 

SPljRF 

4412 

7% 

857 

931 

928 

900 

12.07 

25 

SP8AG 

4398 

791 

884 

948 

902 

873 

12.02 

26 

SP6C1K 

4374 

791 

888 

921 

913 

861 

3.08 

27 

SP2GUC 

4346 

791 

883 

909 

898 

865 

9.02 

28 

SP5KP 

4344 

775 

839 

932 

913 

885 

3.08 

29 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

30 

SP3IBS 

4314 

866 

852 

866 

863 

867 

3.04 

31 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

32 

SP8I1S 

4304 

777 

882 

899 

892 

854 

9.07 

33 

SP8FNA 

4302 

755 

866 

906 

894 

881 

3.08 

34 

SP5BWO 

4262 

776 

841 

890 

888 

867 

3.00 

35 

SP1S 

4230 

710 

850 

900 

900 

870 

6.07 

36 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

37 

SP3BYZ 

4217 

790 

820 

871 

874 

862 

6.02 

38 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

39 

SP2AVE 

4163 

700 

855 

917 

867 

824 

6.01 

40 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

41 

SP8HXN 

4109 

688 

840 

916 

870 

795 

12.05 

42 

SF8GSC 

4106 

612 

855 

885 

894 

860 

12.06 

43 

SP6AAT 

4096 

642 

792 

935 

893 

834 

3.08 

44 

SP9CTW 

4081 

608 

838 

891 

896 

848 

3.07 

45 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

m 

850 

736 

9.05 

46 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

47 

SP9HTU 

4035 

672 

811 

870 

869 

813 

12.07 

47 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

49 

SP6DVP 

4030 

792 

757 

878 

830 

773 

12.07 

50 

SP21W 

39% 

647 

783 

870 

873 

823 

3.04 

51 

SP9UH 

3847 

494 

793 

884 

866 

810 

12.07 

52 

SP9AQY 

3830 

570 

752 

841 

844 

823 

12.03 

53 

SP8UFB 

3792 

549 

721 

878 

844 

800 

9.06 

54 

SP9FIH 

3791 

363 

780 

845 

894 

909 

9.01 

55 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

56 

SP7HQ 

3720 

588 

748 

875 

791 

718 

12.07 

57 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

58 

SP3CDQ 

3659 

465 

735 

830 

856 

773 

9.07 

59 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

60 

SQ8J 

3572 

450 

551 

873 

874 

824 

12.07 

61 

SP1DMD 

3557 

617 

556 

821 

794 

769 

12.02 

62 

SP6EQZ 

3529 

470 

632 

844 

821 

762 

3.08 

63 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 


Top Twenty SPDXM 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 

28 


1 

SP5EWY 

932 

SP7HT 

947 

SP7HT 

968 

SP7HT 953 

SP5EWY 

939 

2 

SP3GEM 

932 

SP5EWY 

946 

SP9PT 

959 

SP8AJK 953 

SP8AJK 

939 

3 

SP8AJK 

908 

SP9PT 

936 

SP8AJK 

958 

SP9PT 951 

SP9PT 

936 

4 

SP7HT 

905 

SP5ENA 

934 

SP5EWY 

952 

SP5EWY 948 

SP7HT 

933 

5 

SP3IOE 

904 

SP8AJK 

933 

SP5ENA 

948 

SP5ENA 943 

SP5ENA 

928 

6 

SP5ENA 

899 

SP3E 

930 

SP8AG 

948 

SP8NR 941 

SP8NR 

924 

7 

SP9PT 

897 

SP4Z 

929 

SP3E 

946 

SP3E 940 

SP3E 

922 

8 

SP3E 

895 

SP3IOE 

926 

SP8NR 

942 

SP3IOE 937 

SP7GAQ 

922 

9 

SP4Z 

892 

SP8NR 

923 

SP5CJQ 

941 

SP2JKC 937 

SP5CJQ 

920 

10 

SP8NR 

889 

SP7GAQ 

922 

SP310E 

940 

SP5CJQ 936 

SP3IOE 

918 

11 

SP6IHE 

885 

SP9DYVT 

921 

SP2JKC 

940 

SP3AGE 936 

SP3FAR 

914 

12 

SP7GAQ 

880 

SP5CJQ 

920 

SP7ASZ 

938 

SP7GAQ 934 

SP7UB 

913 

13 

SP5QQ 

879 

SP3FAR 

920 

SP7GAQ 

936 

SP9DWT930 

SP3AGE 

913 

14 

SP2B 

875 

SP2JKC 

919 

SP3FAR 

936 

SP7ASZ 930 

SP9FIH 

909 

15 

SP3FAR 

872 

SP2B 

917 

SP9DWT 

935 

SP3FAR 929 

SP6CZ 

906 

16 

SP9D WT 

871 

SP7ASZ 

915 

SP6AAT 

935 

SP7ITB 928 

SP6A 

906 

17 

SP3IBS 

866 

SP7ITB 

906 

SP4Z 

934 

SPljRF 928 

SP2B 

905 

18 

SP2JKC 

864 

SP9TCV 

906 

SP5KF 

932 

SP4Z 926 

SP7ASZ 

905 

19 

SP8FHM 

856 

SP8FHM 

899 

SP71TB 

931 

SP2B 926 

SP2BRZ 

905 

20 

SP6CZ 

839 

SP6CIK 

888 

SP6CZ 

931 

SP2BRZ 926 

si^om’ 

903 


Za s^dziowanie Prob Subregionalnych od- 
powiedzialna jest Komisja Prob Subre- 
gionalnych, ktorej decyzje ostateczne. 
Komisja jest zobowiqzana kontrolowac 
pop raw nose pracy i przestizeganie regula- 
minu Prob Subregionalnych. 

Komisja powoluje Zarzqd PK UKF vv skla- 
dzie 3 osob. 

Zarzqd moze wyznaczy c grup^ nadawcow 
(klub) do s^dziowania Pr6b Subregio- 
nalnych i ich rozliczenia (przygotowania 
wynikow do pubiikacji), ktore bt?da zaak- 
ceptowane przez Zarzqd PK UKF w opar- 
ciu o opini^ Contest Managera. W celu 
dokladniejszego sprawdzenia przepro- 
wadzonych Iqcznosci przez staeje polskie, 
Komisja Prob Subregionalnych (grupa 
s^dziowska) moze wymienic dzienniki 
z komisja mi zawodow w krajach oscien- 
nych. Wymiana dziennikow odbywa si^ 
przez Contest Managera. 

Kaiy; 

Uczestnik naruszaj^cy regulamin lub band- 
plan 1ARU Region I y b^dzie zdyskwalifi- 
kowany. 

W przypadku naruszenia ham spiritu i nie- 
sportowego zachowania, Komisja Prob 
Subregionalnych dokonuje dyskwalifikaeji 
danej staqi w porozumieniu z ZG PK UKF 
i/lubZGPZK. 

Wyniki: 

Po ogloszeniu wst^pnych wynikow (w ter- 
minie 8 tygodni od dnia zakonezenia Prob 
Subregionalnych) nast^puje 7 dni na ich 
przejrzenie przez zawodnikow i zgtoszenie 
ewentualnych nieprawidlowoSci czy pomy- 
!ek Komisji Prob Subregionalnych. W przy- 
padku zasadnych zastrzezeh zgloszonych 
w wyzej wymienionym terminie wyniki 
zostan^ poprawione. 

Ostateczne wyniki zostanq ogloszone 
w terminie 10 tygodni od daty zakonezenia 
zawodow. 

Sytuaqe sporne, kt6re nie zostaiy rozstrzy- 


gni^te przez zapisy w regulaminie, b^dq 
lozstizygane przez Zarzqd PK UKF i/lub 
PZK. 

Nagrody: zwyciezca w kazdej kategorii 
otrzyma dyplom. 


50 MHzlARU Region 1.-2008 


W zawodach mog^ brae udziai wszyscy 
amatorzy z Region u 1. posiadaj^cy pozwo- 
lenie na prac^ w pasmie 50 MHz. Akcep- 
towany jest udziai zespolow operatorow 
(multiple operator - MO) pod warunkiem 
stosowania tylko jednego znaku wywo- 
lawczego podezas zawodow. Uczestnicy 
musz^ pracowac zgodnie z regulaminem 
i duchem zawodow i z moq nie wi^ksz^, 
niz jest dopuszczona w zwyklej licencji 
w ich kraju, Staqe pracujqce na podstawie 
specjalnej licencji duzej mocy wyst^pujq 
poza konkursem (hors concours) i nie mog^ 
bye umieszczone w rozliczeniu zawoddw. 
Staeje pracujace czasowo poza swoim kra- 
jem rodzimym, dla celu zawodow sq uzna- 
wane jako staeje pracujace w kraju, w ktd- 
rym nadaj^, a ich logi maj^ bye dostarezane 
do UKF Managera/Komitetu Kontestowego 
w tamtym kraju. Logi wyslane do Komitetu 
Kontestowego w kraju rodzimym nie b^d$ 
przesylane do stowaizyszenia s^dziuj^cego 
zawody. 

Zawody zawierajq nashjpuj^ce dwie sekcje: 
~ staeje obslugiwane przez pojedynezego 
opera tora (single), bez pomocy podezas 
zawodow, 

- wszyscy inni uczestnicy. 

W danej chwili korzyslac mozna tyiko 
z jednego nadajnika. Cale wyposazenie 
staeji (nadajniki, odbiorniki i anteny itd.) 
musi bye umieszczone w kr^gu o srednicy 
nie wi^kszej niz 500 m. 

Data: trzecia sobota czerwca (21. 06. 2008) 
Czas: od godziny 14.00 UTC w soboi^ i do 
14.1X1 UTC w niedziel^ 
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tqcznoki: 

Kazda staeja moze bye zaliezona lylko je- 
den raz, niezaleznie od tego, czy jest to 
staeja stala, przenosna czy mobilna. Jesli ze 
staejq przeprowadzono nast^pnq Iqcznosc 
podezas tych samych zawodow, to tylko 
jedna lqczno& jest zaliczana jako punkty, 
Iecz kazda podwojna Iqcznosc powinna bye 
zarejestrowana (zaiogowana) bez zglasza- 
nia punktow i wyraznie zaznaezona jako 
duplikat 

Za tqcznosci zrobione przez aktywne prze- 
mienniki punktow si^ nie liezy Za Iqcznoki 
telefoniczne zrobione ze staejami nadajqcy- 
mi w telegraficznym subpasmie punktow 
si$ nie liezy. 

Rodzaje emisji: A1A, J3E lub F3E (G3E), 
Wymiany podezas zawodow: 

Numery kodu wymieniane podezas kazde- 
go kontaktu powinny skladad si? z raportu 
RS lub RSX po ktdrym nast^puje numer 
sefyjny zaczynajqcy si^ od 001 dla pierw- 
szej tqcznosci i powi^kszany o jeden przy 
kazdej nast^pnej tqcznosci. Po tej wymiarrie 
nalezy podac pelny (6 znakowy) Lokator 
staeji nadawczej (przyklad: 59003 JO20DB 
tub 579123 IN55DD). 

Obliczenie wyniku: 

Punkty sq naliczane na bazie jednego punk- 
tu za kilometr, czyli obticzana odleglosc 
w km jest okrojona do tiezby catkowitej 
i dodawany jest 1 km. Dla obliczania odle- 
gtosci bierze si^ srodek kazdego lokatora. 
W przypadku odebrania 4-znakowego loka- 
tora, kontakt jest niewazny. Dla uzyskania 
porownywalnych metod obliczenia wyni- 
ku przy obliczaniu odteglosci za pomocq 
rownan geometrii sferycznej nalezy przy 
konwersji ze stopni na kilometry stosowac 
wspolczynnik 1 1 l y 2 (Noordwijkerhoul, 
1987). 

Logi muszq bye wystane do Krajowego 
VHF Managera lub krajowego Komitetu 
Zawod6w nie pozniej niz w drugi ponie- 
dzialek po weekendzie zawodbw. Dostar- 
czenie logu oznaeza, ze uezestnik akceptuje 
regulamin zawoddw. 


Za ostateezne s^dziowanie zgloszen odpo- 
wiedzialne jest stowarzyszerrie organizujq- 
ce zawody, ktorego decyzje sq ostateezne. 
Uezestnik swiadomie naruszajqcy ktorqs 
z regul regulamin u lub razqco naruszajqcy 
bandplan IARU Region 1. powinien bye 
zdyskwalifikowany na podstawie monito- 
rowania. 

Zgfoszona Iqcznosc b^dzie zdyskwalifi- 
kowana za kazdy blqd w zalogowanej in- 
formaeji i spowoduje utrat^ przez staeja 
odbiorczq wszystkich punktdw za danq 
Iqcznosc. 

Logi wformacie (REG1TEST/EDI) nalezy 
wyslac na adres: vhfoontest@pk-ukf.org.pl 
W 2008 roku zawody prowadzi ZRS. Logi 
wystane bezposrednio do ZRS nie b^dq 
uwzgl^dniane. 


Koleine rekordv na GHz 


Z przyjemnosciq informujemy ze 5 kwiet- 
nia 2008r w czasie prob na 76 GHz Stan 
SP6BTV + Roma SP6RYL trzykrotnie po- 
prawili ODX SP z 2006 r. na 76 GHz. 

VVyciqg z logu: 

76 GHz - 0950 - SP6RYL 55 JO80DL - 

OKlUFUp 59 ] 080 AX - ODX SP 18km 

76 GHz - 0954 - SP6BTV 59 JO80DL - 

OKlAlY/p 59JO80AK 

76 GHz - 1012 - SP6BTV 59 JO80DL - 

OKlUFUp 59 JO70XK - ODX SP 24km 

76 GHz - 1017 - SP6RYL 59 JO80DL - 

OKlAlY/p 59 JO70XK 

24 GHz - 1135 - SP6BTV 59 JO80DL - 

OKlUFUp 59 JO70UK 

76 GHz - 1147 - SP6BTV 59 JO80DL - 

OKlUFL/p 59 JO70UK - ODX SP 42km 

76 GHz - 1152 - SP6RYL 59 JO80DL - 

OKlAfY/p 59 JO70UK 

Sprz^t to transverter 76 GHz o mocy 0,5mW 

+ antena PROCOM 25 CM + FT-290R 

Z kolei 13 kwietnia br. o godz. 1410 UTC, 
Roma SP6RYL ustanowila nowy ODX SP 
na 76 GHz wynikiem 72 km. Koresponden- 
tern byla czeska staeja OKlUFL/p Milan, 



Rozliczenie SPOXM (stan na 30.03.2008), cd. 


Lp 

ZNAK 

Total 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

64 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

65 

SP5FLA 

3401 

515 

741 

823 

773 

549 

3.01 

66 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

67 

SP3DIK 

3361 

560 

694 

779 

742 

586 

3.08 

68 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

69 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

70 

SQ9MZ 

3096 

221 

690 

790 

697 

698 

12.07 

71 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

72 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

73 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

74 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

75 

SP5CEQ 

2922 

297 

507 

756 

736 

626 

6.02 

76 

SQ9ACH 

2868 

332 

529 

700 

789 

518 

3.08 

77 

SP5IKO 

2708 

233 

498 

761 

697 

519 

9.07 

78 

SP5JXK 

2679 

396 

495 

707 

614 

467 

9.07 

79 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9,04 

80 

SP2JPG 

2543 

322 

377 

744 

653 

447 

12.01 

81 

SP6FXY 

2359 

112 

321 

616 

730 

580 

9.07 

82 

SP3JUN 

2330 

273 

456 

757 

502 

342 

9.02 

83 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

84 

SP9DTE 

1775 

209 

200 

444 

518 

404 

9.07 

85 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

86 

SP3GEM 

932 

932 

0 

0 

0 

0 

3.00 

Kluby 








1 

SP2PMO 

4380 

814 

882 916 

910 

858 

6.07 

2 

SP1PEA 

4289 

842 

860 

878 

863 

846 

3.01 

3 

SP9PDF 

4241 

771 

842 

880 

893 

855 

9.02 

4 

SP9PRO 

4023 

617 

796 

879 

889 

842 

12.07 

5 

SP3PLD 

3899 

705 

732 814 

837 

811 

12.07 

6 

SP2P1K 

3181 

562 

572 783 

679 

585 

6.02 



ktory jednoczesnie ustanowil nowy ODX 
OK na tym pa§mie. 

VVyciqg z logu: 

76 GHz - 13.04.08. 1410 - SP6RYL 59 JO- 
80DL - OKlUFL/p 59 JO70PO - 72km 
ODXSP 

http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/news. 

php?readmore=99 
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PREZENTACJA 


Anteny CB 


Przewodnik po antenach CB firmy Midland/Alan i Sirio 

Anteny samochodowe CB (3) 



Midland/Alan i Sirio oferujq peten zakres samochodowych anten CB od 
30cm mikropromiennikow na 2-metrowych pr^tach koriczqc. Zroznicowa 
ne wzornictwo i sposoby mocowania dajq mozliwosc idealnego dopaso- 
wania anteny do konkretnego pojazdu i wymagari uzytkownika. 



Alan 9+ 

Sztandarowy produkt Midlanda 
z przedzialu anten 1,5m od lat cie- 
szqcy si^ nieslabnqcym powodze- 
niem na polskim rynku. Bardzo 
dobry stosunek jakoSci do ceny, so- 
lidne wykonanie dobre parametry* 
Dane techniczne: 

■ 25-30 MHz 

■ 200 kanalow 

■ 300 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,2 

■ 4dB 

■ 1,5 m dhigosci 

■ waga 390 g 

PC4/PC6/PC8 

Po serie anten PC najcz^sciej si^- 
gaj^ montazysci ob- 
slugujqcy samochody 
ci^zarowe. Znana so- 
lidnosc mechaniczna 
i latwosc strojenia 
w rdznych miejscach 
nadwozia zach^ca 
wymagajqcych klien- 
tow do wyboru wla- 
snie tych modeli. 

Dane techniczne: 

■ 25-30 MHz 

■ 150/240/130 kana- 
low 

■ 400/600/800 W mak- 
symalnej mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/4/4 dB 

■ 1,15/1,6/1,63 m dlu- 
gosci 

■ waga 450/450/460 g 




Mini Mobile 



Kr6tka antena na wyzsze samocho- 
dy z wygodnym sposobem strojenia 
pierScieniami na obudowie cewki 
bez koniecznosci zmiany dlugosci 
promiennika. 

Dane techniczne: 

■ 26-38 MHz 

■ 40 kanalow 

■ 80 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 3 dB 

■ 0,68 m dhigosci 

■ waga 210g 
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API 20/1 500/1 700 

Seria niedrogich, lek- 
kich, smuklych anten 
o korzystnym wspol- 
czynniku oporu po- 
wietrza, mocowanych 
na £rub^ z motylkiem, 
co pozwala montowac 
je na powierzchniach 
znacznie odchylonych 
od poziomu. 

Dane techniczne: 

■ 26-38 MHz 

■ 120 kanaldw 

■ 100 W maksymalnej 
mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/3/4 dB 

■ 1,2/1,5/17 m dlugosci 

■ waga 340/350/350 g 

ML145 magnetyczna 

Wersja Midlanda kultowej anteny 
magnetycznej. Spr^zyna w dole 
promiennika zapobiega zerwaniu 
podstawy pod- 
czas kontaktu 
z przeszkodq, 
a znaczna dlu- 
gosc zapewnia 
daleki zasi^g 
l^cznoSci. 

Dane technicz- 
ne: 

■ 25-30 MHz 

■ 200 kanalow 

■ 400 W maksy- 
malnej mocy 

■ SWR 1 

■ 1,3 dB 

■ 1,58 m dlugo- 
Sci 

■ waga 1,6 kg 



Midland 18-244M 
magnetyczna 

Tama antena magnetyczna 
krdtkiego i Sredniego za- 
sisgu, wygodna w uzyciu 
i latwa do schowania w ba- 
gazniku. 

Dane techniczne: 

■ 26,960-27,400 MHz 

■ 40 kanalow 

■ 100 W maksymal- 
nej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 1,5 dB 

■ 0,66 m dlugosci 

■ waga 500 g 

I Super Mini 

Dyskretna antena na wyso- 
kie samochody, mocowana 
w niewielkim 10mm otwo- 
rze. Elastyczny promiennik 
chroni dach przed uszkodze- 
niem w przypadku kontaktu 
anteny z przeszkodq. 

Dane techniczne: 

1 m 26-28 MHz 
■ 40 kanalow 
■ 30 W maksymalnej mocy 
■ SWR <1,2 
■ 3dB 

■ 0,33 m dlugosci 
■ waga 390 g 

Snake 27 

Jedna z najpopularniejszych lek- 
kich anten metrowych wygodnym 
sposobem strojenia pierscieniami 
na obudowie cewki bez konieczno- 
sci zmiany dlugosci promiennika* 
Dane techniczne: 

■ 26,8-27,8 MHz 
■ 150 kanalow 

■ 10/40 W maksymalnej mocy 
■ SWR <1,2 
■ 1,12 dlugosci 
■ waga 340 g 

Omega 27 

Elegancka metrowa antena 
z nietypowq srub^ na kluczyk 
zapobiegaj^c^ kradziezy. 

Dane techniczne: 

■ 27-287 MHz 
■ 144 kana!6w 

■ 15/150 W maksymalnej 
mocy 

■ SWR <1,2 
■ 0,95 m dlugosci 
■ waga 390 g 
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Turbo 5000/ 

Performer 5000 

Anteny z najwyzszej polki 
zapewniaj^ce ekstremal- 
nie dalcki zasi^g. Wykc- 
nane z niebywalq staraiv 
nosci^ i dbafosciq o detale, 
wyglqdajq co najmniej tak 
samo dobrze jak pracujq. m 
Gruby pr^t promiennika T 
to bardzo szerokie stroje- 1 
nie i mozliwosc doprowa- M 
dzenia ogromnych mocy. JjjfMfL 
Dane techniczne: 

■ 27-28,5 MHz HBM 

■ 230 kanalow IBgfl 

■ 1500 W maksymal- 

nej mocy, 5000 W HHBp 
w szczycie 

■ SWR <1,2 . 

■ 1,97 m dlugosci 

■ waga 650 g W 

Triflex 

Dyskretna, strojona, skosna, czar- 
na antena trzypasmowa 
obsluguj^ca radio CB, 
radio samochodowe FM 
i telefon komorkowy 900/ 

1800 MHz. Idealna jako 
zamiennik fabrycznych, 
dachowych anten samo- 8 
chodowych FM. 

Dane techniczne: 

■ 26,8-27,6 MHz 

■ 44 kanaly 

■ 10/20 maksymalnej 
mocy 

■ SWR 1,2 

■ 0,5m dlugosci 

■ waga 120 g 

Tajfun 

Dyskretna, skosna, stro- 
jona, czarna antena CB. I 

Odkr^cany promiennik fl 

zapewnia wygod^ H 

i bezpieczenstwo. B] 

Dane techniczne: ^B 

■ 27-27,5 MHz H 

■ 49 kanalow 

■ 10/30 W maksymalnej ^^B 

I mocy 

■ SWR< 1,2 
■ 0,53 m dlugosci 
■ waga 340 g 

Turbo 800 

Jedna z najskuteczniejszych 
anten o dlugosci ponizej 
1 m. Elementy w pulowie 
promiennika splaszczaj^ 
charakterystyk^ promienio- 
wania zapewniaj^c wi^kszq 
skutecznosc fali przyziem- 
nej, najbardziej przydatnej 
do lokalnych l^cznoSci. 



Dane techniczne: 

■ 27-28,5 MHz 

■ 43 kanaly 

■ 200/1000 W maksy- 
malnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 0,84 m dlugosci 

■ waga 580 g 

Carbonium 27/ 
Supercarbonium 

Ekskluzywna antena 
z bardzo dobrej jako- 
sci drutem z miedzi 
beztlenowej uzytym 
do konstrukcji cewki. 
Dane techniczne: 

■ 27-28,5 MHz 

■ 162/185 kanalow 

■ 25/3 5//1 50/250 W 
maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,13/1,4 m dlugoSci 

■ waga 480 g 


i SWR 1,2 
i 630 dlugosci 
i waga 575 g 


SG-CB 

1000/1400 

Jedna z droz- 
szych ale naj- 
czqSciej wybierana 
antena przez molocy- 
klistow, Funkcjonalna 
i dobrze prezentujqca si^ 
antena na motocyklach. 
Mozliwosc zamontowa- 
nia na podstawie ma* 
gnetycznej typ PL. 

■ 26,0-28,0 MI Iz 

■ 180 W moc maksy- 
malna 

■ SWR 1,2 

■ lm dlugosci 

■ waga 320 g 


AS 100/145 

Estetyczne, lekkie an- 
teny z wtykiem PL, 
gotowe do zamonto- 
wania na podstawy 
magnetyczne. 

Dane techniczne: 

■ 27-28,5 MHz 

■ 58/124 kanaldw 

■ 1 00/1 50//30 0/450 
W maksymalnej 
mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,02/1,4 m 
dlugosci 

■ waga 480 g 


Micro 30-S 

Antena CB niewielkich rozmiarow 
niocuwana za pumocq pudstawy 
magnetycznej. 

Dane techniczne: 

■ 27 - 27,5 MHz 

■ 30 W moc maksymal- 
na 

■ SWR 1,2 : 1, 

315 mm dlugosci 

■ 6,8 cm podstawa ma- 
gnetyczna 

■ waga 260 g 

Mini Mag 27 

Antena samochodowa 
CB na podstawie ma- 
gnetycznej o Srednicy 
ok. 9 cm i estetycznym H 

wygl^dzie j 

Dane techniczne: 

■ 50 W moc maksymal- 




95-200 Pabianice 
ul. Pietrusthskiego 14 
tel./faks 042 213 01 12 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

www.sonar.biz.pl | 

czynne od poniedzialku do pi^tkjj 
w godz. 9-17 j 


Radia CB 

Pelna gama osprz^tu, , 
doradztwo i serwis 

Duzy wybor anten CB 




Autoryzowany dealer firm: 
Alan, Icom, 

) Motorola, President 


Wysytka sprzqtu dla sklepOw i instytVHrjl 
| Rima lstnleje na rynku od 1990 r. 
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ANTENY 


Anteny UKF 


Misja Columbus 


Polskie anteny na ISS 


Polskie anteny dla krotkofalowcow na Mi?dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej ISS - brzmi to wprost niewiarygodnie. Ale mikrofalowe anteny, 
przeznaczone do celow radiokomunikacji amatorskiej, zaprojektowane 
i zbudowane w Polsce, zostaty zamontowane na module Columbus, kto- 
ry zostat wyniesiony na orbit? w lutym przez prom Atlantis i dotqczony 
do Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. 


Podstawowym celem tych anten 
jest umozliwienie transmisji cyfro- 
wej telewizji w radiokomunikacji 
amatorskiej. Ten niezwykle cieka- 
wy projekt wart jest przyblizenia 
czytelnikom „Swiata Radio", pisma 
zwiqzanego z radiokomunikacjq. 

Co to jest Mi^dzynarodowa Sta- 
cja Kosmiczna - International Spa- 
ce Station, wszyscy mniej wi^cej 
wiemy. Dla porzqdku przypomn^, 
ze jest to dotychczas najwi^kszy 
obiekt, zaprojektowany i zbudo- 
wany przez czlowieka, wyniesiony 
poza powierzchni^ Ziemii i krq- 
zqcy na orbicie wokol Ziemii. Jego 
przeznaczenie to umozliwienie 
badan naukowych, ktore korzyst- 
nie jest realizowac w warunkach 
pozbawionych sily przyciqgania 
ziemskiego lub w prozni trudno 
osiqgalnej w warunkach ziemskich 
oraz obserwacji astronomicznych 
pozbawionych zaklocajqcego 
wplywu atmosfery ziemskiej. ISS 
sklada si^ z wielu modulow typu 


laboratoria naukowe i modulow 
technicznych, jak mieszkalne, 
sterujqce, zasilajqce etc. Systema- 
tycznie dolqczane sq kolejne bloki 
i moduly. Modul Columbus to po- 
wstajqce od lat osiemdziesiqtych 
laboratorium badawcze, dzielo 
Europejskiej Agencji Kosmicznej 
- ESA. Umozliwi ono przeprowa- 
dzanie eksperymentdw badaw- 
czych sterowanych z centrali na 
Ziemii. Najwi^kszy udzial w kon- 
strukcji laboratorium Columbus 
majq konstruktorzy niemieccy. 

Historia anten dla radioamato- 
row na ISS zacz^fa si^ 5 lat temu. 
Prezydent europejskiego oddzia- 
lu ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station) pod- 
jql inicjatywe umieszczenia sta- 
cji radioamatorskiej na module 
Columbus. Przypomnq, ze insta- 
lacje nadawczo-odbiorcze dla ra- 
dioamatorow sq zainstalowane 
w mieszkalnej cz^sci ISS i jak wie- 
my, wykorzystywane do Iqczno- 



Pawet Kabacik podczas kontroli instalacji anten 


Sci amatorskich. Sq to normalne 
Iqcznosci z krotkofalowcami na 
pasmach UKF, jak rowniez sesje 
Iqcznosci z szkolami - w formie 
kilkunastominutowych rozmow 
uczni6w szkol Srednich i astronau- 
tow. Takie lekcje wywierajq ogrom- 
ne wrazenie na uczestnikach, spel- 
niajqc waznq rol^ - edukacyjnq 
i wychowawczq. Sluzq zwi^ksze- 
niu zainteresowania mlodziezy 
naukq, technologiq i kosmosem. 
Dwa lata temu czlonkowie Kola 
Naukowego Radioelektroniki przy 
Akademii Morskiej w Gdyni, w ra- 
mach ktorego funkcjonuje Morski 
Klub Lqcznosci „Szkuner" SP2ZIE 
(http://sp2zie.gd.pl), przeprowa- 
dzili Iqcznosc z ISS. Trzy trdjmiej- 
skie szkoly braly udzial w tym 
jedynym jak dotqd w Polsce, bez- 
posrednim kontakcie radiowym 
uczniow z astronautami. Stacja na 
ISS ma status stacji klubowej o zna- 
ku NA1SS. W skladzie kazdej eki- 
py promow kosmicznych i wsrod 
czlonkow zalogi ISS sq posiadacze 
indywidualnych licencji amator- 
skich. Dla psychiki astronautow, 
zalogi stacji kosmicznej, takie Iqcz- 
nosci majq duze znaczenie. 

W 2004 roku prace nad antena- 
mi ARISS powierzono dr. hab. inz. 
Pawlowi Kabacikowi z Politechniki 
Wroclawskiej. Decyzje o przeka- 
zaniu opracowaniu anten zespo- 
lowi Pawla Kabacika, ARISS i ESA 
podj^ly ze wzgl^du na wysokq 
ocen^ wynikow dotychczasowych 
prac nad nowoczesnymi antena- 
mi i technikami ich pomiaru, jakie 
zaprezentowal z zespolem wspol- 
pracownikow. Z zalozenia anteny 
mialy zapewnic lacznosc z Ziemiq, 
dlatego musialy bye umieszczone 
na zewnqtrz modulu. To z kolei 
narzucilo bardzo wysokie i trud- 
ne w realizaeji wymagania. Przede 
wszystkim musialy bye plaskie - 
tak by mogly si^ zmiescic mi^dzy 
^cianq modulu a scianq ladowni 
promu. Musialy bye lekkie - nie 
mogly spowodowac uszkodzen po- 
wloki zewn^trznej modulu podczas 
ogromnych przedqzen przy starcie. 
Musialy tez miec taki ksztalt, by 
nie stanowic zagrozenia dla pra- 
cujqcych w przestrzeni kosmicz- 
nej astronautow. Elementy anten 
musialy rowniez bye dostosowane 
do duzyeh obciazen statycznych 
i dynamicznych, np. nozka, kto- 
ra w warunkach ziemskich ma do 
utrzymania 9 dkg, w warunkach te- 
stu musi wytrzymac powyzej 50 kg. 
Sruba, ktora jq mocuje, musi utrzy- 
mac kilka ton. Warunki otoczenia 
- proznia, zakresy temperatur i pro- 
mieniowanie kosmiezne postawily 
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wysokie wymagania dotyczqce 
materialow i technology. Tylko 
nowoczesna koncepcja anten 
oparta na liniach paskowych 
i niewidocznych z zewnqtrz 
obwoddw sprz^gaczy mikrofa- 
lowych o konstrukcji kompo- 
zytowej pozwolita spelnic te 
wymagania. Wazqca 38 dkg an- 
tena jest mocowana czteroma 
podporami o zdolnosci dopa- 
sowywania swoich ksztaltdw 
do kompensowania rozszerzal- 
nosci cieplnej i charakteryzujq- 
cych si^ Iqcznq wytrzymalosdq 
na wyrywanle ponad p6l tony. 
Innym problemem, choc poza 
zakresem prac zespolu anteno- 
wego, bylo przejscie na kable 
do vvn^trza modiilu Columbus. 
Kierownictwo programu zdecy- 
dowalo sitj zainstalowad przej- 
scie dla osmiu kabli na module 
Columbus, w tzw. port cone. 

Dane techniczne zainstalo- 
wanych anten: 

1. Zakresy cz^stotliwosci an- 
ten: 

1263-1268 MHz dla pasma L 
uplink, 

2402-2407 MHz dla pasma 
S uplink oraz 2444.5-2449.5 
MHz dla pasma S downlink 

2. Polaryzacja anten: kolowa 
prawoskr^tna (RHCP) 

3. Antena dostosowana jest 
do pracy w temperaturach 
si^gajqcych od -120° do 
+ 120°C, z dopuszczonymi 
ekstremalnymi tempera- 
turami od -157° do +160° 
bez ograniczeri czasowych. 
Szybko^ zmian tempera tu- 
ry od mini mai n e j do maksy- 
malnej wynosi 60 sekund 

4. Gabaryty anteny nie prze- 
kraczajq 330 x 220 mm 

5. Calkowita waga anteny jest 
ponizej 400 gramdw 

6. Pod wzglt^dem mechanicz- 
nych i wibracyjnych przeriq- 
zeri antena spelnia warunki 
dla niej okreslone dla trans- 
port promem kosmicznym 
NASA (przeciqzenia 49 g 
w zakresie cz^stotliwosci od 5 
do 2000 Hz przez 200 sekund) 

7. Kraw^dzie i naroza anteny 
spelniajq wymagania roz- 
dzialu 7, Manned Space Fli- 
ght Human Factor Engine- 
ering Handbook 

8. Zapewniona jest kilkunasto- 
letnia odpornosd na st^zenie 
tlenu atomowego: 5.9*1017 
atomow/cm 2 /dzieh 

9. Anteny nie majq jakichkol- 
wiek polqczeh lutowanych 
i spawanych 


Wykonanie anten bylo zre- 
alizowane w catosci w Polsce. 
W projekt, analizy mechanicz- 
ne, technologiczne i wykonanie 
bylo zaangazowanych wiele 
instytucji - zespoly naukow- 
cow zWydzialu Mechaniczne- 
go Politechniki Wroclaw skiej, 
Zakladu DielekUykOw Wydzia- 
lu Chemicznego Uniwersytetu 
Wroclawskiego, Instytut Tele- 
i Radiotechniczny w Warsza- 
wie - Centrum Innowacji Ply- 
tek Drukowanych. Podstawo- 
wq prac^ - projekt, wykonanie 
anten i pomiary zrealizowano 
w Zakladzie Teorii i Techniki 
Mikrofalowej Instytutu Tele- 
komunikacji, Teleinforma tyki 
i Akustyki Politechniki Wro- 
clawskiej. Zespolem okolo 
20 osob - pracownikow, ma- 
gistrantow i doktorantow In- 
stytutu kierowal dr hab. inz. 
Paw el Kabacik. War to dodac, 
ze w zespole by! tez krotkofa- 
lowiec - dr inz. Grzegorz Ja- 
worski SQ6JNE, ktory ma duze 
doswiadczenie w mikrofalo- 
wvch ukladach antenowych. 
W pazdzierniku Pawel Kabadk 
i Stanislaw Walesiak z Zakladu 
Teorii i Techniki Mikrofalowej 
PWr przebywali z 3-tygodnio- 
wq misjq w NASA Kennedy 
Space Center w celu dokonania 
montazu anten na module Co- 
lumbus. 

Anteny AR1SS sq jedynq 
polskq i srodkowoeuropejskq 
cz^sciq modulu Columbus 
oraz Mi^dzynarodowej Sta- 
cji Kosmicznej. Anteny ARISS 
sq jedynymi zewn^trznymi 
antenami modulu. Opraco- 
wane i wykonane anteny, 
przed zainstalowaniem byly 
prezentowane na wystawie 
„Radio amatorskie, europejski 
potencjal", w holu Parlamen- 
tu Europejskiego w Brukseli 
w dniach 5-9 marca 2007 roku. 
Byla to niewqtpliwie promocja 
polskiej naukl, i to w zakresie 
najbardziej zaawansowanych 
technology Podczas jej otwar- 
cia bylo obeenych okolo 100 
goSci, mii^dzy innymi Joachim 
Strick, szef NATO Frequency 
Management Office, Mathieu 
Holland, prezydent programu 
SSETI, Jean-Marcel Thomas 
General Manager Euro Space 
Center, Adriano Graziosi eme- 
rytowany General Manager 
European Social and Econo- 
mic Committee. MozliwoSci 
wykorzystania anten ARISS 
jest wiele. Podstawowy cel, 



Wnqtrze modulu Columbus 


czyli transmisje telewizji cyfrowej, to moz- 
liwosd oglqdania eksperymentow przepro- 
wadzanych w laboratorium kosmicznym 
bezposrednio w domu czy szkolach. Mogq 
tez bye wykorzystane jako rezerwowe sys- 
temy antenowe dla potrzeb komunikaeji 
z astronautami pracujqcymi na zewnqtrz 
ISS. Mozliwe jest zarowno wykorzystanie 
do bezposredniej Iqcznosci z centrum za- 
rzqdzania laboratorium koncernu EADS 
w Bremie, jak i centrum kontroli staeji ko- 
smicznej NASA w USA. Ich zasiqg to caly 
horyzont radiowy widoezny ze staeji ISS. 
Aktualnie prowadzone sq prace nad infra- 
strukturq nadawczo-odbiorczq, jak i precy- 
zowanie programow wykorzystania calego 
system u ARISS dla modulu Columbus. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Targi komunikacji elektronicznej 

Ztote medale i nowosci 
Intertelecom 2008 (1 ) 

W dniach 8-10 kwietnia br. w Lodzi odbyty si$ XIX Mi^dzynarodowych Tar- 
gi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom. Targi Intertelecom to najwi^k- 
sza i najbardziej znacz^ca wystawa osi^gni^c i tendencji rozwojowych 
komunikacji elektronicznej nie tylko w Polsce, podczas ktorej blisko 150 
wystawcow prezentowato swoje produkty. 


Po raz pi^tnasty targom towarzy- 
szyl Konkurs o Zloty Medal Interte- 
lecom za najlepszy produkt targow 
(celem konkursu jest promocja wyro- 
bow i uslug przyczyniajqcych si^ do 
rozwoju telekomunikacji w Polsce). 

Zlote Medale Intertelecom 2008 

Zlote Medale Intertelecom 2008 
zostaly przyznane nast^puj^cym 
produktom i uslugom: 

■ Wlokno jednomodowe ClearCurve 
firmy Corning Cable Systems Polska 

■ System DGT GSM for Fixed firmy 
DGT 

■ iqTV - System dystrybucji telewi- 
zji cyfrowej IPTV firmy Cyfrowe 
Systemy Telekomunikacyjne 


Chod na tegorocznych targach 
kolejny juz raz zabraklo najwi^k- 
szych graczy na polskim i swiato- 
wym rynku telekomunikacyjnym, 
to zakres poruszanych tematow 
obejmowal najwazniejsze trendy 
rozwiqzan elektroniki uzytkowej 
oraz profesjonalnej. 

Wsrod poruszanych tematow 
najwazniejsze byly kwestie scisle 
zwiqzane z nowelizacjq Prawa te- 
lekomunikacyjnego i dostosowa- 
niem prawodawstwa do szybszego 
rozwoju infrastruktury sieciowej 
w Polsce. Przedstawiono raport 
UKE na temat wdrozen technolo- 
gii WiMAX w naszym kraju oraz 
dane dotyczqce wykorzystywa- 
nia przez gminy nowoczesnych 
e-uslug. 






Na tegorocznym Intertelecomie tradycyj- 
nie pojawili siq przedstawiciele instytucji 
i urzqdow regulujqcych media elektroniczne 
(m.in. Anna Strezyiiska, prezes Urzqdu 
Komunikacji Elektronicznej, ktorej zostat 
wrqczony honorowy zloty medal Intertele- 
com 2008 oraz Andrzej Panasiuk, minister 
infrastruktury i Eugeniusz Glaca, czionek 
zarzqdu Krajowej Izby Gospodarczej Elek- 
troniki i Telekomunikacji) 

■ Asterisk Enterprise Edition - fir- 
my DIR, 

■ FRITZiBox Fon WLAN 7270 fir- 
my AVM GmbH for International 
Communication Technology, 

■ Rejestrator cyfrowy Ultimax-716 fir- 
my DIPOL Szydlowski i Wspolrticy. 

Wlokno jednomodowe 
ClearCurve 

Corning Cable Systems jest 
od 1970 roku swiatowym liderem 
w produkcji wlokna swiatlowodo- 
wego (frma jest cz^sciq Corning 
Incorporated istniejqcego od 1851 
r.; na polskim rynku funkcjonuje od 
roku 2001). 
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Od dawna wiadomo, ze nieod- 
Iqcznym ograniczeniem swiatlo- 
wodu jest zwi^kszone tlumienie 
z powodu makrozgiqc. Instalato- 
rzy obserwujq umiarkowanq strata 
sygnalu przy zagi^ciach o duzym 
promieniu i zwi^kszonq strata przy 
ciasniejszych zgi^ciach. Wraz z po- 
st^pujcjcym doprowadzaniem ka- 
bli swiatlowodowych do mieszkan 
ograniczenie to stalo si^ dominujq- 
cym problem em. Swiatlowody wy- 
magajq coraz ciasniejszych zagi^c 
i specyficznych technik montazo- 
wych zwi^zanych z ograniczeniami 
przestrzennymi, coraz wi^kszy jest 
tez nacisk na zmniejszenie wymia- 
row kabli, aby spelnic wysokie wy- 
magania estetyczne stawiane przez 
srodowisko mieszkalne. 

Na czym polega technologia na- 
noStructures? 

Aby poprawid wytrzymaloSc 
swiatlowodu na zgi^cia, konieczne 
jest obnizenie wspolczynnika zala- 
mania, co zasadniczo oznacza ko- 
niecznosd zmiany struktury swiatlo- 
wodu. Mozna tego dokonac, zmie- 
niajqc materialy (nowe domieszki 
chemiczne) lub rozklad materialow. 
Analizy wykazaly, ze zastosowanie 
domieszek chemicznych nie daje 
wystarczajqcych korzysci, zaS pro- 
jekty z wykorzystaniem otworow 
powodowaly zbyt wiele problemow 
ze zgodnosciq i zlozonosciq. 

Nagrodzone rozwiqzanie to 
wprowadzenie do ukladu siatki 
plaszcza ochronnego Swiatlowo- 
du specjalnych struktur w skali 
submikronowej, ktore zapewniajq 
znacznq popraw^ w stosunku do 
rozwiqzan domieszkowych, bez 
znaczqcego obnizenia zgodnosci 
z dotychczasowymi rozwiqzaniami. 
Jest to zasadniczo sposob na „uwi^- 
zienie" swiatia w rdzeniu Swiatio- 


wodu, gdzie powinno w^drowac, 
dzi^ki wprowadzeniem dodatko- 
wej bariery zapobiegajqcej ucieczce 
swiatia ze zgi^tego wlokna. 

Technologia nanoStructuresTM 
firmy Corning umozliwia wypro- 
dukowanie swiatlowodu, kt6ry jest 
rzeczywiscie odporny na zginanie 
i moze sprostac niecodziennym wy- 
maganiom montazowym stawia- 
nym przez instalacje FTTH w bu- 
dynkach mieszkalnych. 

www.corning.com 

www.mt.lodz.pl/intertelecom 



System DGT GSM for Fixed 

DGT to dostawca komplekso- 
wych rozwiqzan telekomunikacyj- 
nych. Nagrodzony system DGT 
GSM for Fixed umozliwia, dzi^ki 
wykorzystaniu infrastruktury sieci 
GSM, dotarcie z uslugq telefonii 
stacjonarnej POTS wsz^dzie tarn, 
gdzie polozenie tradycyjnej linii 
przewodowej jest z technicznego 
lub ekonomicznego punku widze- 
nia bardzo utrudnione. Abonenci 
systemu wyposazani sq w terminal 
radiowy, do ktorego mozna dolq- 
czyc standardowe urzqdzenia sta- 
cjonarne (telefon, faks, modem). 
Siec GSM jest wykorzystywana jako 
klasyczna siec dost^powa. W ten 
sposob mozna dotrzec do szerokiej 
grupy abonent6w pozbawionych 
mozliwosci korzystania z uslug sieci 
stacjonarnej. Zgodnie z tym zaloze- 
niem operator stacjonarny nabywa 
od operatora GSM puli? ruchomych 
Iqczy abonenckich, pocz^wszy od 
punktu styku swojej sieci, oraz 
uslug^ ich utrzymania. Wraz z na- 
byciem Iqczy operator stacjonarny 



otrzymuje karty SIM, ktore montuje 
w terminalach abonenckich DGT 
7400-FWT. Do tego terminalu abo- 
nent moze dolqczyc standardowe 
urzqdzenia stacjonarne (telefon, 
faks, modem). Z punktu widzenia 
abonenta koncowego, wspomniany 
terminal oferuje styk z sieciq sta- 
cjonarnq wraz z calq gamq uslug 
dost^pnych w tej sieci. Zostaje mu 
przydzielony rowniez numer sta- 
cjonarny z puli numerow znajdu- 
jqcych sie? w dyspozycji operatora 
stacjonarnego. 

Usluga telefoniczna POTS z wy- 
korzystaniem sieci radiowych GSM 
jest oparta o zaawansowane tech- 
nologicznie przetworniki sygnaliza- 
cji DGT DPS z funkcjonalnym syste- 
mem zarzqdzania SZ DGT i pracuje 
w pasmie GSM 900/1800 MHz 

System DGT GSM for Fixed 
umozliwia realizacj^ nast^puj^cych 
uslug: 

■ telefoniczna POTS, 

■ transmisj^ faksu grupy 3, 

■ polaczenia do sieci teleinforma- 
tycznych, 

■ transmisj^ danych V.90, V.56, V.34, 

■ usluga selekcji operatorbw tele- 
komunikacyjnych dla polqczen 
lokalnych, mi^dzystrefowych 
i mi^dzynarodowych, 

■ prezentacji numeru Iqcza wywo- 
lujqcego (CLIP). 

Terminal DGT FWT, oprocz po- 
Iqczen glosowych, umozliwia prze- 
sylanie faksow i transmisj^ danych. 
Do komunikacji radiowej wyko- 
rzystywana jest technologia CSD, 
GORS lub bardziej zaawansowana 
EDGE. Do realizacji lokalnej trans- 
misji danych po kablu terminal po- 
siada wewn^trzny modem (zgodny 
z V.34 i V.90). Polqczenie tego mo- 
demu z modemem komputera PC 
pozwala na dost^p do Internetu. 

www.dgt.com.pl 

iqTV - system dystrybucji 
telewizji cyfrowej IPTV 

Firma Cyfrowe Systemy Teleko- 
munikacyjne oferuje m.in. centrale 
telefoniczne BPX, systemy wideo- 
konferencyjne, platform^ operator- 
skq VoIP oraz systemy dystrybucji 
telewizji cyfrowej IPTV 

Nagrodzona platforma multime- 
dialna iqTV umozliwia wdrazanie 
nowoczesnej, cyfrowej telewizji 
IP, udost^pnianej za pomocq do- 
wolnych medidw transmisyjnych 
wykorzystujqcych Iqcza szeroko- 
pasmowe, eliminujqc tym samym 
koniecznosc instalowania dodatko- 
wych urzqdzeh, takich jak np. ze- 
wn^trzne anteny satelitarne. Dzi^ki 
temu przygotowane treSci mog^ 
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bye dostarezane do praktveznie 
nieograniezonej liezby odbiorcow 
z zachowaniem najwyzszych para- 
metrow przekazu tresci. Inn^ zalet^ 
rozwi^zania jest mozliwosc zaku- 
pienia przez lokalnego operatora 
dowolnych pakietow staeji telewi- 
zyjnych lub Iqczenie najlepszych 
propozycji w jeden lokalny „su- 
perpakiet", uzyskujqc tym samym 
przewag^ konkurencyjnq. 

Do podstawowych korzysri z za- 
stosowania systemu iqTV mozna 
zaliezye: 

■ latwe w obsludze menu dost^pne 
z poziomu odbiornika TV, 

■ mozliwosc dostepu do tresci „na 
zqdanie", 

■ mozliwosc zatrzymania i ponow- 
nego wznowienia zatrzymanego 
programu oraz ^cofni^cia" emisji 
odbieranych programow TV, 

■ szerokq gam^ uslug interaktyw- 
nych, takich jak gry, aplikaeje 
biurowe czy zakupy on-line, 

■ dost^p do tekstowych serwisow 
informacyjnych, 

■ dost^p do systemu platnej telewi- 

zji, 

■ archiwizacj^ tresci w wydzielonej 
osobistej przestrzeni systemu, 

■ mozliwosc zamawiania emisji 
wybranej tresci. 
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■ latwy dost^p do tresci przygoto- 
wanych lokalnie, 

■ dostep do uslugi telekomuni- 
kacyjnej (integraeja z systemem 
telefonii IP). 

Niew^tpliwym atutem systemu 
iqTV jest mozliwosc wdrazania, 
obok tradycyjnej uslugi telewizji 
czy wideo na zqdanie, aplikaeji 
interaktywnych, pozwalajqcych na 
bezposrednie uczestniczenie tele- 
widza w kreowaniu przebiegu pro- 
gramu. Taki model uslug zostal juz 
przetestowany w najbardziej rozwi- 
ni^tych krajach na swiecie, a wynik 
tych testow przerosl najsmielsze 
oczekiwania jego tworedw. Nie- 
kwestionowanym sukcesem tego 
podejscia jest mozliwosc kreowania 
w czasie rzeczywistym tresci pro- 
ponowanych programow, uczestni- 
czenie w ankietach pozwalajqcych 
na szybkie reagowanie na rosnqce 
potrzeby klientow oraz mozliwosc 
wymiany opinii z innymi odbiorca- 
mi programow. 

Inne zalety proponowanego roz- 
wiqzania to mozliwosc wdrazania 
uslug telewizyjnych z wykorzysta- 
niem technology HD - wysokiej 
rozdzielczosci, ktora obecnie po- 
zwala uzyskac najwyzszq jakosc 
w odbiorze telewizji. Uzupelnie- 
niem opisanych powyzej funkejo- 
nalnosci moze bye rowniez usluga 
umozliwiajcjca nagrywanie tresci 
programowych na twardy dysk 
i odtwarzanie ich w dowolnym 
momencie i czasie, dogodnymi dla 
abonenta. Funkcja zapisu w takim 
przypadku jest realizowana na spe- 
cjalnie do tego celu przvgotowa- 
nym urzqdzeniu koncowym (Set- 
Top Box). 

www.iqst.com 


Asterisk Enterprise Edition 

Asterisk Enterprise Edition jest 
kompletnq platformq telekomuni- 
kacyjnej opartcj o specjalnie przy- 
gotowany system operacyjny Li- 
nux oraz oprogramowanie Asterisk. 
Rozwiqzanie bazuje tez na odpo- 
wiednio dobranym srodowisku 
sprz^towym: 

■ serwer wraz z wyselekcjonowa- 
nymi kartami interfejsow do tra- 
dycyjnych mediow ze sprz^tow^ 
eliminaejq echa firmy Digium, 

■ terminale IP firmy Polycom 
z przygotowanym przez firing 
DIR (za zgodcj producenta) pol- 
skim interfejsem uzytkownika. 

Platforma umozliwia zaawanso- 
wanq integraeja z tradycyjnymi cen- 
tralami telefonicznymi, pozwalajqc 
na ewolucyjnq migracj^ w strone IF, 
jest wyposazona w aplikaeje z ro- 
dziny FENIX (Mailbox, Recording, 
Mobile Integration, Tariffication). 
Innowacyjnosc rozwi^zania polega 
na otwartosci i elastycznusci, ktdre 
pozwalajq spelnic oczekiwania naj- 
bardziej wymagajacych klientow 
przy rozsqdnym nakladzie inwesty- 
cyjnym. Stalo to siq mozliwe dziqki 
temu, ze funkcjonalnosc rozwicjza- 
nia oparta jest (w przeciwienstwie 
do tradycyjnych central) o speeja- 
lizowany software, pozbawiony 
licencji, wykorzystujqcy niespecjali- 
zowany hardware. 

Platforma Asterisk w typowej 
konfiguraeji sprz^towej to serwer, 
ktorego zadaniem jest obsluga roz- 
nego rodzaju mediow (w tym glosu 
i obrazu) zgodnie z wymaganiami 
uzytkownikow. W najprostszym 
przypadku Asterisk moze pelnic 
funkcja tradycyjnej centrali tele- 
fonieznej. Asterisk jest central^ 











IP, co oznacza, ze podstawowym 
protokolem komunikacyjnym 
jest protokol IP. Ze wzglqdu na 
wspolistnienie starych i nowych 
technology telekomunikacyjnych 
Asterisk moze wspolpracowac 
z urzqdzeniami typu POTS lub 
ISDN, pozwalajqc na przylqcze- 
nie linii FXS, FXO, BRI oraz PRI. 
Zakres uslug platformy Asterisk jest 
bardzo bogaly, ale niekLdre cecliy 
zaslugujq na szczegolnq uwag^. 
Asterisk odpowiada kierunkom, 
ku jakim zmierza telekomunika- 
cja: mobilnosc, migracja w strong 
IP oraz integracja z aplikacjami. 
Dzi^ki temu Asterisk jest nie tylko 
tradycyjnq centralq telefoniczna, ale 
jako serwer mediow moze obslugi- 
wac rozmowy telefoniczne, poczts 
elektronicznq, skrzynks glosowq, 
skrzynks faksowq, itd. 

www.dir.pl 

FRITZ! Box Fon WLAN 7270 

Niemiecka firma AVM jest pro- 
ducentem zintegrowanych rozwiq- 
zan sieciowych dla uzytkownikow 
indywidualnych oraz malych firm. 
Opracowane przez AVM innowa- 
cyjne rozwiqzania z rodziny FRITZ! 
umozliwiajq szybki i przyjazny dla 
uzytkownika dost^p do Internetu 
przez DSL, iatwe polqczenie kom- 
puterdw w siec oraz korzystanie 
z taniej telefonii intemetowej (VoIP) 
i roznorodnych funkcji multime- 
dialnych. 

Zloty medal za FRITZIBox Fon 
WLAN 7270 to juz kolejne wyroz- 
nienie dla produktow firmy AVM, 
co dowodzi, ze wielofunkcyjne 
rozwiqzania sieciowe z rodziny 
FRITZ! S3 atrakcyjne dla polskich 
odbiorc6w. 

FRITZIBox Fon WLAN 7270 jest 
pionierem nowej klasy produk- 
tow, idealnie sprawdzi sis zarowno 
w domu, jaki malym biurze. Pozwa- 
la korzystac z taniej telefonii inter- 
netowej (VoIP) oraz tradycyjnej. Ma 
modem DSL, router WLAN, 4 porty 


LAN, host USB oraz stacjs bazowq 
DECT, do ktorej mozna zalogowac 
nawet pise sluchawek. Wydajny 
procesor pozwala wygodnie korzy- 
stac z telewizji intemetowej (IP-TV), 
uslugi wideo na zqdanie i odtwa- 
rzac media strumieniowe, a funkcja 
zarzqdzania pasmem (Quality of Se- 
rvice) sprawia, ze nawet rdwnocze- 
sne korzystanie z VoIP i przesylanie 
inultiinediow nie wplywa negatyw- 
nie na jakosc zadnej z tych uslug. 
Model jest zgodny z najnowszym 
standardem IEEE 802. lln (Draft 
2.0), co sprawia, ze w polqczeniu 
z kilkoma antenami MIMO (Mul- 
tiple Input Multiple Output) dane 
mogq bye przesylane z predkosciq 
dochodzqcq nawet do 300 Mbit/s. 
Wykorzystanie technology WMM 
(WiFi-Multimedia) gwarantuje 
optymalnq jakosc przesylanych 
multimediow. Uzycie kilku anten 
pozwala z kolei na zwi^kszenie ob- 
szaru, ktory b^dzie pokryty sieciq. 
Router WLAN obsluguje dwie cz^- 
stotliwosci: 2,4 GHz oraz 5 GHz. 
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ma juz 
fabryeznie wlqczone szyfrowanie 
WPA (szyfrowanie WPA2 r6wniez 
jest dostspne, ale nalezy je aktywo- 
wac r^eznie). Wbudowany serwer 
multimedi6w pozwala nie tylko 
wspdldzielid pliki w sieci lokalnej, 
ale takze odtwarzac je nawet wte- 
dy, gdy komputer jest wylqczony. 
Oprocz tego mozliwe jest wspdl- 
dzielenie drukarek, dyskow i pa- 
misci przenosnych - podlqczajqc je 
do FRITZIBox mozna z nich korzy- 
stac tak, jak z urzqdzen podlqczo- 


nych bezposrednio do komputera. 
Urzqdzenie zostalo wyposazone 
w mechanizmy, ktore pozwalajq 
zminimalizowac ilosc zuzywanej 
energii. Po pierwsze, WLAN moze 
bye wylqczany r^eznie o dowolnie 
wybranej porze lub automatyez- 
nie np. na noc. Po drugie, tryb Eco 
(zmienna moc nadajnika) pozwala 
optymalizowac ilosc zuzywanego 
przez urzqdzenie prqdu. Co wiscej, 
gdy FRITZ.'Box nie pracuje, wyko- 
rzystanie procesora ograniczane jest 
do absolutnego minimum, nieuzy- 
wane interfejsy sq wylqczane auto- 
matyeznie, podobnie staeja bazowa 
DECT, gdy nie jest do niej zalogo- 
wana zadna sluchawka. 

DECT jest zgodny z najnowszym 
standardem CAT-iq, co oznacza nie 
tylko duzo lepszq jakosc dzwis- 
ku, mozliwosc korzystania z takich 
uslug jak radio internetowe czy ka- 
naly RSS, ale takze kompatybilnosc 
z rozwiqzaniami innych producen- 
tow. Rozwiqzania FRITZ!Box to jed- 
nak nie tylko tanie polqczenia przez 
Internet, ale rowniez wiele funkcji 
dodatkowych: prezentaeja numeru 
CLIP polqczenia oczekujqce, konfe- 
reneje trojstronne, baby phone. 

Mimo tak wielu funkcji i ogrom- 
nych mozliwosci, urzqdzenia z ro- 
dziny FRITZ! sq proste w instalacji 
i obsludze. AVM regularise udo- 
stspnia darmowe aktualizaeje, ktore 
nie tylko usprawniajq korzystanie 
z FRITZ!, ale dajq zupelnie nowe 
funkcjonalnosci. 

Produkty z rodziny FRITZ! do- 
stspne sq u polskich dystrybutorow 
AVM: ABC Data oraz HSF Poland. 

www.avm.de 

Rejestrator cyfrowy Ultimax-716 

ULTIMAX jest rejestratorem 3. 
generaeji wyposazonym w najbar- 
dziej wydajny rodzaj kompresji 
H.264. Ten typ kompresji charak- 
teryzuje sis bardzo korzystnym 
wspolczynnikiem jakosci obrazu 
w stosunku do ilosci pami^ci zaj- 
mowanej przez tak skompresowane 
dane. H.264 to najnowszy standard, 
opisany dokladnie przez norms ISO 
14496-10, okreslajqcy tzw. zaawan- 
sowane kodowanie wideo (AVC 
- Advanced Video Coding). Zada- 
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Wydarzenia 


niem nowego profilu kodowania 
jest poprawa stopnia upakowania 
danych wideo bez widocznej utraty 
jakosci. 

Sieciowe cyfrowe rejestratory 
wideo ULTIMAX nalezq do nowej 
generacji sprz^tu CCTV I R umozli- 
wiaj^cej budow^ najnowoczesniej- 
szych systemow monitoringu. Za- 
stosowany nowoczesny procesor 
i wlasny system operacyjny (RTOS) 
pozwalajq na implementacj^ naj- 
bardziej zaawansowanych technik 
informatycznych, wydajnej kom- 
presje i dekompresje wideo i audio, 
efektywne wykorzystanie dyskow 
twardych o praktycznie nieogra- 
niczonej pojemnoSci, prac$ siecio- 
wq (TCP/IP). Oprogramowanie fir- 
mo we zaszyte jest w pami^ci typu 
flash. 

Rejestratory ULTIMAX pel- 
ni^ zarowno rol$ cyfrowych re- 
jestratorow wideo i audio (DVR), 
jak i cyfrowych serwerow wideo 
(DVS). Mog^ bye stosowane jako 
samodzielne jednostki centralne 
niewielkich instalacji monitoringu 
albo stanowic jedno z wielu ogniw 
rozbudowanego systemu. Dzi^ki 
ogromnej uniwersalnosci i elastycz- 
nosci, przy jednoczesnym uwzgl^d- 
nieniu bardzo specjalistycznych 
opeji, sq stosowane na calym swie- 
cie do zabezpieczania bankow, sys- 
temow bankowych (bankomaty), 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury komunikacyjnej, firm 
transportowych, zakladow przemy- 


slowych, magazyndw i obiektow 
handlowych, instytueji i firm. 

Podstawowym kryterium we- 
ryfikuj^cym jakosc systemu mo- 
nitoringu CCTV jest mozliwosc 
identyfikaqi zarejestrowanych osob 
i przekazania archiwalnych mate- 
rialow na oryginalnych nosnikach 
jako dowoddw sqdowych. 

Nagrodzony ULTIMAX-716, 
dzi^ki mozliwosci zainstalowania 
wewn^trz rejestratora osmiu dys- 
k6w o pojemnosci 2000 GB kaz- 
dy, moze zapisac 16 TB danych. 
Pozwala to na zmagazynowanie 
olbrzymiego materialu archiwal- 
nego. Przyjmujqc, ze rejestrator 
nagrywa z 16 kanalow w rozdziel- 
czosci Dl, przy pr^dkosci bitowej 
8000 Kb/s, non stop (bez detek- 
cji ruchu), pomiesci on nagrania 
z 285 godzin, co daje prawie 12 
dob nagran. Przy tych parame- 
trach otrzymamy idealny obraz 
bez zadnych zaci^c. 

W momende przegl^dania obra- 
z6w z archiwum mozna odtwarza£ 
zapis klatka po klatce, wykorzy- 
stuj^c lieznik klatek. Porownuj^c 
wyswietlane na ekranie wskazania 
zegara i lieznik klatek, mozna uzy- 
skac potwierdzenie, ze urzcjdzenie 
rejestruje z pr^dkosci^ 25 klatek/se- 
kunde. 

Poniewaz rejestrator zostal dedy- 
kowany do pracy w sieciach LAN, 
bardzo duzy nacisk polozono na 
bezpieczenstwo systemu i danych. 
Zabezpieczenia dotyezej tworzenia 



nowych uzytkownikdw i nadawa- 
nia im indywidualnych praw do- 
st^pu do obslugi lokalnej, obslugi 
zdalnej poprzez siec (np. podgl^d 
dowolnej kamery, dost^p do archi- 
wum), mozliwosci zdefiniowania 
adresow MAC komputerow, z kto- 
rymi rejestrator moze siq komuni- 
kowac. 

W rejestratorze ULTIMAX-716 
mozna ustawic indywidualnie dla 
kazdej kamery rozdzielczosc i pr^d- 
kosc nagrywania. Uklad detekcji 
dziala precyzyjnie - po aktywacji 
danego kanalu mozna zdefinio- 
wac, ktdre kamery majq rozpoczqc 
nagrywanie. Dlugi czas post- i pre- 
alarmu ma umozliwic zapis kazdej 
sytuacji alarmowej. 

Oprogramowanie sieciowe po- 
zwala na wspolprac^ z kilkoma re- 
jestratorami, a takze z innymi urzq- 
dzeniami ULTIMAX i w przyszloSci 
ULITCAM, tj. wideoserwerami i ka- 
merami IP Dzi^ki czytelnemu gra- 
fieznemu menu obsluga rejestratora 
jest prosta i przyjemna. W menu 
poruszac si^ mozna rowniez za po- 
mocej myszki. 

Urz^dzenie daje tez mozliwosc 
tworzenia map rozmieszczenia ka- 
mer, co dodatkowo ulatwia obslugi 
- szczegdlnie duzyeh systemdw. 
Rejestrator moze wspolpracowac 
z nagrywarkami, dyskami i inny- 
mi nosnikami podlqczonymi przez 
interfejs USB, co znaeznie ulatwia 
wyszukiwanie, przeglqdanie i back- 
up nagran. 

Rejestrator moze czytac i zare- 
jestrowac ciqgi znakowe poprzez 
port RS-232 lub interfejs sieciowy. 
Ma to zastosowanie przy systemach 
bankomatowych, kasach fiskalnych 
itp. Istnieje mozliwosc odnalezienia 
nagran wedlug zadanych ciqgow 
znakowych, np. numerow kart plat- 
niczych/kredytowych, numerow 
transakcji itp. Do wprowadzenia 
odpowiedniego ci^gu znakow sto- 
suje si$ klawiaturq numeryeznq. 

www.dipol.com.pl 

Inne nowosci Intertelecom 2008 

Zdecydowancj wi^kszosc wy- 
stawedw i integratorow na targach 
stanowily firrny zajmujqce si^ infra- 
struktunj: okablowaniem miedzia- 
nym i Swiatlowodowym, obudowa- 
mi i szafami, zlqczami, systemami 
monitoringu oraz rozwi^zaniami 
sieciowymi (AVM, Legrand Polska, 
C&C Partners Telecom, Comfortel, 
Nexus Systems, Veracomp, FEN, 
Eutelsat Polska czy ZPAS). Obecni 
byli tez przedstawiciele spolek zaj- 
muj^cych si$ dystrybuejq sprz^tu 
pomiarowego (AM Technologies, 
Rohde & Schwarz). Jednq z ciekaw- 
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szych prezentacji na targach miala 
sp61ka Vera comp. 

Inne wybrane nowosci dotyczq 
w zasadzie sprz^tu pomiarowego 
(wybrane pod kqtem czvtelnikow 
SR). 

Veracomp 

W czasie targow Veracomp SA, 
specjalizowarvy dystrybutor roz- 
witjzan teleinformatycznych, za- 
prezentowal systemy i technologic 
telekomunikacyjne w dzialaniu. 

Na jego stoisku zbudowano trzy 
stanowiska demonstracyjne, na kt6- 
rych mozna bylo zobaczyc, jak dzia- 
la system monitoringu wizyjnego, 


przeprowadzic wideokonferencjt^ 
i sprawdzic funkcjonalnosci telefo- 
nii IR 

Pierwsze stanowisko demon- 
stracyjne zostalo poswi^cone tech- 
nologii monitoringu wizyjnego. Na 
specjalnej kolumnie zainstalowano 
szesc stacjonarnych i obrotowych 
kamer IR ktore na biez^co rejestro- 
waly otoczenie. Efekty pracy kamer 
mozna bylo ogl^dac na dwoch 42- 
-calowych monitorach LCD (Sony 
Network Video i Bosch Security 
Systems). 

Kolejna demonstracja dedyko- 
wana byta rozwiqzaniom wideo- 
konferencyjnym. Pomi^dzy sto- 


iskiem Veracomp a stoiskami kilku 
partnerow firmy zostaly nawiqzane 
polqczenia radiowe bazuj^ce na 
urz^dzeniach Alvarion, dzialajqcych 
w paSmie nielicencjonowanym. Za 
posrednictwem tak zbudowanej 
sieci bezprzewodowej mozna bylo 
przeprowadzic wideokonferencj^ 
oraz nawi^zac polqczenie telefo- 
niczne z wykorzystaniem platform 
VoIP. Dystrybutor udost^pnil kilka 
zestawow wideukonferencyjnych 
firmy Polycom, skladajqcych sit^ 
z kamer, telefonow konferencyj- 
nych oraz 42-caIowych wyswietla- 
czy LCD. Wszystkie prezentowane 
urz^dzenia pracujq w jakosci HD 
(High Definition). 

Veracomp przygotowal tez sta- 
nowisko do prezentacji telefonii IR 
Korzystajqc z centrali i aparatow 
teiefonicznych Avaya IP Office oraz 
specjalnych sluchawek Jabra, go- 
scie mieli okazj^ sprawdzic, jakie sq 
mozliwosci telefonii IP 

www.veracomp.pl 

Nowosci dotyczcjce sprz^tu po- 
miarowego zostanq przedstawione 
za miesiqc. 



REKLAMA 



RV 16 roduktor napi^cia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impubowa 24/1 2V 
niskozakldceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzakt6ceniowa, uniwersaina 
radiokomuntkacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^t wejSciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 prze two mice 24/1 2 V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Zasilacze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne kortcdwki 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice nap^cia na zamowienia 

Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@a 2 o.pl 





Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 
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NASZA FIRMA POSIADA SZEROKI 
ASORTYMENT TOWAROW 



p r e m t e r 


- radia CB 

-antenyCB 

-akcesoriaCB 

AUDIOTEC - radioodtwarzacze samochodowe 

ul.Koiciuszki 168 - gloSniki samochodowe 

26-500 Szydtowtec - wzmacnlacze 

tel/fax: 048 61 7-5IMJ0 -autoalarmy 
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TEST 


Transceiver HF/VHF 


Sterowany programowo transceiver KF i 50 MHz 

FLEX-5000A 


Peter Hart udowadnia, ze nowy FLEX- 
-5000A przewyzsza swoich poprzednikow. 



Transceiver SDR-1000 HF by! 
pionierskim osiqgni^ciem firmy 
Flex Radio Systems, pierwszq real- 
na alternatywq dla konwencjonal- 
nych transceiverow amatorskich, 
przy zastosowaniu techniki stero- 
wania programowego za pomocq 
komputera. Radiostacja ta by!a 
opisana w miesi^czniku „RadCom" 
z czerwca 2006 roku. Obecnie uka- 
za!a si^ nast^pna generacja pod 
nazwq FLEX-5000. Przy podobnej 
architekturze, lecz znacznie pod- 
vvyzszonych parametrach, opisy- 
vvany transceiver realizuje funkcje 
karty dzwi^kowej ulatwiajqcej ob- 
slug$ i jest mniej zalezny od sprz^- 
tu zewn^trznego. 

FLEX-5000 nalezy do rodziny 
radiostacji pokrywajqcych zakresy 
KF i pasmo 6m, przy mocy wyjscio- 
wej nadajnika 100 W na wszystkich 
pasmach. Dost^pny obecnie FLEX- 
-5000A wymaga zewn^trznego 
komputera PC do sterowania i prze- 
tvvarzania sygnaiow. Jako opcja do- 
st^pny jest wewn^trzny uklad do- 
strajajqcy anten^ (ATU) i niezalez- 
ny drugi odbiornik. Wersja FLEX- 
-5000C jest kompletnym samodziel- 
nym urzqdzeniem z wbudowanym 
procesorem z oprogramowaniem 
Windows XIJ wbudowanym glosni- 
kiem, bezprzewodowq klawiaturq 
i myszkq. Niebawem b^dzie do- 
st^pny model FLEX-5000D, ktory 
dodatkowo b^dzie mial monitor 
ekranowy na ptycie czolowej, duze 
pokr^tlo strojenia i wzmacniacz 
mocy 300 W 


Wykonanie sprz§towe 

Sprz^towo FLEX-5000A skla- 
da sitj z szeregu podstawowych 
blokbw. Magistrala firewire Iqczy 
urzqdzenie z komputerem i reali- 
zuje peine sterowanie sprz^tem, 
jak tez cyfrowe kontrolowanie 
traktu p.cz. nadawczego i odbior- 
czego. Odbiornik jest przestra- 
jany w zakresie od 10 kHz do 65 
MHz. Odbierany sygnat jest prze- 
twarzany w do! do cz^stotliwo- 
sci posredniej 9 kHz za pomocq 
pary kwadraturowych detekto- 
row probkujqcych (QSD) dziata- 
jqcych jako mieszacze eliminujqce 
cz^stotliwosci lustrzane. Sygnaly 
wyjsciowe I i Q z mieszaczy sq do- 
prowadzone do wysokiej jakosci 
24-bitowych przetwornikow ana- 
logo wo-cy fro wych 192 kHz i dalej 
do komputera celem ogolnej ob- 
robki sygnalu. Sygnal oscylatora 
lokalncgo sterujqcy kwadraturo- 
wo dwa mieszacze jest otrzymy- 
wany bezposrednio ze scalonego 
bezposredniego syntezera cyfro- 
wego, w krokach co 1 Hz. Jest to 
rozwiqzanie usprawnione w sto- 
sunku do S DR-1 000, zapewniajq- 
ce nizszy poziont cz^stotliwoSci 
ubocznych. 

Domyslna cz^stotliwosc posred- 
nia odbiornika wynosi 9 kHz, lecz 
moze bye programowo ustawiona 
w zakresie od 0 Hz do 20 kHz. 
Dla kazdego pasma amatorskiego 
zastosowano wejsciowy filtr pa- 
smowy 11. rz^du, co znow stanowi 
usprawnienie w stosunku do SDR- 
-1000. Mozna uruchomid wejscio- 
wy przedwzmacniacz o nominal- 
nym wzmocnieniu 15 dB, nie dzia- 
la on jednak na 160 m i ponlzej, zaS 
na 10 m i powyzej jest zalqczony 
na stale. Przy zastosowanej archi- 
tekturze podstawowq slabosciq jest 
tlumienie cz^stotliwoSri lustrza- 
nych. Przewidziano tryb reduk- 
cji cz^stotliwosci niepozqdanych, 
umozliwiajqcy zmiarn^ p.cz. po- 
mi^dzy okolo 9 i 16,6 kHz, zgrubne 
przelqczanie DDS skokami po 7,6 
kHz oraz dokiadne przestrajanie 
cz^stotliwosci posredniej poprzez 
procesor DSP Pozwala to na prze- 
suni^cie cz^stotliwosci lustrzanej 
i jest pomocne w przypadkach, 
kiedy cz^stotliwosc lustrzana staje 
si$ problemem. 


W torze nadawczym zastoso- 
wano podobnq par^ mieszaczy 
kwadraturowych i DDS do prze- 
tworzenia w gor^ 9-kilohercowego 
kwadraturowego sygnalu nadaw- 
czego z PC, przcsylanego przez 
magistral^ firewire i znajdujqce si<^ 
w uklad zie przetworniki cyfrowo- 
-analogowe, uzyskujqc w wyniku 
£r6dlo sygnalu nadawczego. Sy- 
gnat ten jest nast^pnie wzmacnia- 
ny i przechodzi przez filtry dol- 
noprzepustowe, dajqc na wyjSciu 
wymaganq moc 100 W. 

W stopniu mocy zastosowano 
par^ MOSFET-ow, ktore wedlug 
literatury reklamowej mogq bye 
przelqczane z klasy AB do A. Jed- 
nak w dokumentaeji autor nie zna- 
lazl wzmianki, wjaki sposob ma 
to bye zrealizowane. Mozliwa jest 
praca w pelnym dupleksie, pod 
warunkiem zainstalowania plytki 
drugiego odbiornika. Opcjonal- 
ny wewn^trzny uklad dostrojezy 
(ATU) dopasowuje anteny w szero- 
kim zakresie impedaneji (6-1000 D). 

Radiostacja jest zasilana z ze- 
wn^trznego zasilacza 13,8 V; ca- 
losc jest umieszczona na dwoch 
plytkach drukowanych wewnqtrz 
dobrze ekranowanej obudowy. Jest 
wystarczajqco duzo miejsca na do- 
da tko we plytki, spory, lecz bardzo 
cichy wentylator chlodzi wn^trze 
obudowy. 

Jedynymi organami na plycie 
czolowej sq wylqcznik zasilania, 
gniazdo sluchawek i 8-szpilkowe 
zlqcze mikrofonu (rozklad szpi- 
Iek zgodny z Yaesu), Plyta tylna 
zawiera bogaty zestaw ztqczy. Sq 
tam trzy gniazda ante n owe, ktore 
mogq bye dowolnie przyporzqd- 
kowane (Tx lub Rx), stosownie do 
pasma, dwa gniazda odbioreze 
i dwa gniazda p^tli odbiornika, za 
pomocq ktorych mozna wlqczyc 
na wejscie odbiornika zewn^trzne 
filtry lub wzmacniacze. Jako opcj^ 
mozna zainstalowad wewn^trz- 
ny transwerter 144 MHz. Zlqcza 
umozliwiajq dolqczenie zewn^trz- 
nych transwerterow VHF, UHF 
i mikrofalowych, o cz^stoiliwo- 
sci posredniej 28 MHz. Oprogra- 
mowanie umozliwia wspblprac^ 
z maksimum 16 transwerterami 
przy rzeczywistym odezyeie cz^- 
stotliw^o^ci i odpowiednio usta- 
wionymi wzmocnieniami i pozio- 
mami. Przewidziano akustyezne 
wejscia liniowe symetryezne i nie- 
symetryezne, akustyezne wyjscie 
liniowe i glosnikowe wyjscie mocy, 
brak jest jednak wewn^trznego 
glosnika. Mozliw r e jest niezalez- 
ne sterowanie trzema wzmacnia- 
czami liniowymi oraz dolqczenie 


Swiat Radio Czenviec 2008 


30 


zewn^trznego (noznego) prze- 
Iqcznika PIT. Zainstalowano port 
dla sterowania przewidzianych 
w przyszlosci akcesoriow. 

Oprogramowanie PowerSDR 

Niezaleznie od opisanych po- 
wyzej funkcji sprz^towych, pozo- 
stale czynnoSci i funkcje radiostacji 
sq szeroko realizowane przez opro- 
gramowanie PowerSDR, instalo- 
wane w komputerze Oprogramo- 
wanie to jest wspolne dla Softrock 
uzytego w SDR-1000, jak rowniez 
FLEX-5000 i zostalo opracowane 
jako ogolnie dost^pny kod GPL 
open source. Aktualizacje kodu 
nast^pujq cz^sto, w czasie dokony- 
wania niniejszych badan byly dwie 
aktualizacje. Zestaw mozliwych 
funkcji budzi respekt, jest porow- 
nywalny, a nawet przewyzszajqcy 
radiostacje z gornej poiki. 

Ponizej podano jedynie krotkie 
podsumowanie zastosowanych 
mozliwosci. Znajdujqce si^ na ekra- 
nie organy regulacyjne sq dobrze 
rozpianowane i uruchamiane intu- 
icyjnie za pomocq przyciskow, su- 
wakow i przelqcznikow gora-dol, 
wybieranych klikni^ciem myszki. 
Przewidziano bogate menu wybo- 
ru, srodek ekranu zajmuje adapter 
panoramiczny o wysokiej rozdziel- 
czosci i zakresie dynamiki, o regu- 
lowanym pokryciu cz^stotliwosci 
i skali prezentacji ponad 100 dB. 
W ramach tego okna mozna usta- 
wic dwie cz^stotliwoSci odbioru, 
pokazane domysinie w kolorach 
zielonym i niebieskim, gdzie kazdy 
kanal ma oddzielne wyjScie stereo. 
Podobnie jak konwencjnnalna pra~ 
ca split, mozliwa jest praca cross- 
-band z 2 astosowaniem dwoch 
VFO. Ekran inoze bye rowniez wy- 
korzystany do pokazania ksztaltu 
sygnalu odbieranego i nadawane- 
go i jego widma, wykresu wodo- 
spadowego, fazowego itp. 

Przewidziano 15 przyciskow 
pasmowych w trzech grupach 
funkcyjnych, umozliwiajqcych wy- 
bor pasm amatorskich Iqcznie z5 
MHz, pokryciem ciqglym, cz^stot- 
liwosciami WWV i transwerterami 
VHF. Przestrajanie realizowane jest 
pokr^tlem obslugiwanym myszkq 
bqdz przez przeciqganie cz^stotli- 
wosci na wySwietlonym widmie. 
Mozna zastosowa^ przestrajanie 
klawiaturq, wprowadzanie danych 
z klawiatury numeryeznej lub ze- 
wn^trzne pokr^tlo strojenia, takie 
jak Griffin PowerMate lub Contour 
Designs Shuttle Pro V.2. 

Rodzaje emisji obejmujq 
SSB, CW ; FM i AM. Tryby cyfro- 
we mog^ byd uruchamiane za 


pomocq zwyklych popularnych 
aplikaeji poprzez Virtual Audio 
Cable przekazujqcy sygnaly bez- 
posrednio do lub z aplikaeji. Al- 
ternatywnie mozna wykorzystac 
zlqcza na plycie tylnej do dopro- 
wadzenia sygnalu audio do karty 
dzwi^kowej komputera. Przewi- 
dziano synchroniczny detektor 
AM, bardzo skuteezny do odbioru 
staeji radiofonicznych przy wyst(^- 
pujqcych zanikach. Mozliwy jest 
odbior sygnalow DRM (Digital 
Radio Mondiale) przy zastosowa- 
niu zewn^trznego programowego 
demodulatora. 

Dolqczono bogaty zestaw fib 
trow o zmiennej szerokosci pasma 
az do 25 Hz na CW, regu lowanym 
przesuwie i szerokosci, equalize- 
rem audio automatyeznej funkcji 
wycinania, podwtijnq blokadq szu- 
mow i opartym na procesorze DSP 
ograniczaniem szumow. ARW ma 
regulowane w szerokim zakresie 
rozne parametry, przewidziano 
cztery wst^pnie ustawione szybko- 
sci opadania. Oscylator TCXO ma 
wysokq stabilnosc 0,5 ppm, co jest 
dalszym usprawnieniem w stosun- 
ku do SDR-1000, wrazie potrzeby 
mozna zastosowac zewn^trzny 
wzorzec cz^stotliwosci 10 MHz 
duzej stabilnosci. 

Mozliwosci przy nadawa- 
niu obejmujq peine ksztaltowa- 
nic pasma akustyeznego, VOX, 
monitor nadawania, kompresor 
mowy z osobnym kompanderem 
audio, zas na CW zastosowano 
automatyezny uklad kluezowania 
z pami^ciq komunikatow. Pomia- 
ry nadawanego sygnalu obejmu- 
jq 11 pozycji, wlqczajqc pomiar 
mocy przeslanej i odbitej, WFS, 
ALC i poziom kompresji. Przy od- 
biorze, poza odezytem S-metra, 
pokazywana jest w szerokich gra- 
niach wartoSc skuteezna sygna- 
lu w dBm w odbieranym pasmie. 
Wskazania miernika wyswietlone 
sq w formacie analogowym bqdz 
cyfrowym. Pojemnosd pami^ci jest 
w rzeczywistosci nieograniezona, 
dane sq zapisywane w bazie da- 
nych w formacie Microsoft Access. 
Zapisywane pola obejmujq znaki 
wywolawcze i komentarze, baza 
danych moze bye uszeregowana 
w dowolny sposob. Inne zapisane 
parametry, takie jak dane grupowe 
pasm, dane ustawien, komunikaty 
klueza CW itp., sq magazynowane 
w oddzielnych tabelach i dost^pne 
poprzez Microsoft Access. Funkcja 
zapisu/odtwarzania dziala przy 
odbiorze i nadawaniu (chociaz au- 
tor nigdy nie zgt^bil, jak tq mozii- 
wosc wykorzystac do zapisywania 


komunikatbw podezas zawodow). 
Przy odbiorze rejestrowana jest 
tresc akustyezna lub cala zawartosc 
nieprzetworzonego przez DSP pa- 
sma p.cz. Mozna wi^c zarejestro- 
wac aktywnoSc na pasmie o szero- 
kosci do 190 kHz wjednym pliku 
i pozniej jq odtworzyc, przestra- 
jajqc si^ po pasmie i regulujqc se- 
lektywnosc i inne parametry przy 
obrobce zapisanego pliku. Moze 
to bye uzyteczne do celow demon- 
stracyjnych. Pliki sq przechowywa- 
ne w komputerze z rozszerzeniem 
.wav, ich liezba i rozmiar sq jedynie 
ograniezone pojemnosciq pami^ci 
komputera. 

Zainstalowanie 

Zainstalowanie i uruchomienie 
FLEX-5000A jest prostq czynno- 
sciq, znaeznie szybszq niz przy 
SDR-1000. Duzq pomocq jest pelna 
dokumentaeja na CD-ROM, obej- 
mujqca rowniez pliki oprogramo- 
wania, firmowy sterownik FLEX- 
-5000 A i PowerSDR. Dokumentaeja 
i oprogramowanie sq regularnie 
aktualizowane, warto wi^c przed 
przystqpieniem do uruchamiania 
zajrzec na strong firmy FlexRadio 
pod www.flex-radio.com celem 
uzyskania ostatnich wersji. 

Komputer musi bye wyposazo- 
ny winterfejs firewire IEEE 1349, 
zaleca su£ wolniejszq wersji 1394a, 
polqczenie z radiostaejq nast^puje 
poprzez kabel z 6-szpilkowym zlq- 
czem. Dla wspotpracy zlaplopem 
potrzebny b^dzie adapter 6-szpib 
kowy na 4-szpilkowy, ktory mozna 
bez przeszkod nabyc np. w firmie 
Maplin. Komputer sterujqcy ra- 
diostaejq powinien bye w miar^ 
szybki, oprogramowanie pracuje 
wylqcznie pod systemem opera- 
cyjnym Windows XP FlexRadio 
zaleca uzyeie procesora dual core 
celem ograniczenia do minimum 
opoznienia czasowego. Autor uzyl 
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laptopa Dell z procesorem 1,3 GHz 
Celeron M, uzyskujqc dobre rezul- 
taty przy szybkosci probkowania 
96 kHz, lecz system nie pracowai 
przy 192 kHz. Nie stanowilo to 
problemu, jednak na ekranie wi- 
doczny byl mniejszy wycinek pa- 
sma. 

Z chwilq zaladowania progra- 
mu, radiostacja jest gotowa do pra- 
cy. Nie jest wymagana kalibracja, 


jak to ma miejsce w SDR4Q00, je- 
dynie naiezy wykonac konfigura- 
cj^ za pomocq opcji set-up. Dostar- 
czana radiostacja jest calkowicie 
wykalibrowana Iqcznie z zerowa- 
niem zobrazowania, jednak jest 
mozliwosc przeprovvadzenia vv ra- 
zie potrzeby pelnego automatycz- 
nego testovvania/kalibracji. Frze- 
widziano w tym celu odpowiednie 
czynnosci i wbudowany sprz^t. 


Zmierzone parametry radiostacji FLEX-500A firmy Flexradio Systems 

Pomiary odbiornika 

CzutoSd S$B10dBs+n:n 

CzQstotliwoSd z przedwzmacniaczem bez przedwzmacniacza 
1,8 MHz - 1,3 pV (-105 dBm) 

3.5 MHz 0,35 pV (-116 dBm) 1,4pV(404 dBm) 

5 MHz 0,32 pV(-1 17 dBm) 1';3/iV(-105 dBm) 

7 MHz 0,28 pV (-118 dBm) 1,6pV(-103 dBm) 

10 MHz 0,28 pV (-1 1 8 dBm) 1 ,4 pV (-1 04 dBm) 

14 MHz 0,50 pV (-113 dBm) 2,2 pV (-100 dBm) 

18 MHz 0,35 pV (-116 dBm) 1 ,8 pV (-102 dBm) 

21 MHz 0,45 pV (-1 14 dBm) 2,0 pV (-1 01 dBm) 

24 MHz 0,45 pV (-1 14 dBm) 2,0 pV (-1 01 dBm) 

28 MHz . .... 0,35 pV (-116 dBm) 

50 MHz C d,80/iVH09dBm) - 

CzutoSc AM (28 MHz): 2,5 pV przy 10 dB s+n : n; gtQbokoSC moduiacji 30% 

Czufo $6 FM (28 MHz): 0,35 pV przy 12 dB S1NAD; szczytowa dewiacja 3 kHz 
Produkty mtermodulacji w paSmie: < -50 dB 

Filtr szeroko$6 pasma 

-6 dB -60 dB -80 dB 

6.6 kHz 6600 Hz 6745 Hz niemierzono 
2,4 kHz 2400 Hz 2545 Hz 2714 Hz 
1,0 kHz 1000 Hz 1145 Hz 1276 Hz 
500 Hz 500 Hz 644 Hz 765 Hz 
100 Hz 100 Hz 247 Hz 358 Hz 


intermodutacja (odst^p tonowy 2 do >50 kHz) 


Cz^stotliwoSC 

przedwzmacniacz 

punkt przechwytu 3. rzQdu 

dynamika 2-ton owa 

1,8 MHz 

wyt. 

+33 dBm 


99 dB 

3,5 MHz 

wyt. 

+32,5 dBm 


98 dB 

7 MHz 

wyl. 

+32,5 dBm 


97 dB 

14 MHz 

wyt. 

+30,5 dBm 


94 dB 

21 MHz 

wyl. 

+31 dBm 


95 dB 

28 MHz 

zat. 

+27,5 dBm 


102 dB 

50 MHz 

zal. 

+26 dBm 


97 dB 

Pomiary nadajnika 




Cz§stotliwo$6 

moc wyjSciowa CW 

hamomczne 

produkty intermodulacji 




3. rzQdu 

5. rz$du 

1,8 MHz 

95 W 

-62 dB 

-33 dB 

-44 dB 

3,5 MHz 

y 88 w 

-60 dB 

-36 dB 

-40 dB 

7 MHz . 

94 W 

-68 dB 

-36 dB 

-38 dB 

10 MHz ■ 

94 W 

-44 dB 

-36 dB 

-39 dB 

14 MHz 

102 W 

-73 dB 

-36 dB 

-36 dB 

18 MHz 

103 W 

-67 dB 

-34 dB 

-36 dB 

21 MHz 

in w ° 

-70 dB 

-32 dB 

-36 dB 

24 MHz >... 

98 W 

-53 dB 

-24 dB 

+31 dB 

28 MHz 

96 W 

-66 dB 

-26 dB 

-34 dB 

50 MHz; 

114 W 

r556B : 

-21 dB 

-31 dB 


Uwaga: wszystkie napiqcia sygnalu wejSclowego pomierzono na gnieidzie antenowym. 

Jesli nie podano inaczej, wszystkie pomiary przeprowadzono na USB zzalqczonym filtrem o szerokoSci 
pasma 2,1 kHz. 

Poziom produktdw intermodulacji odniesiono do mocy pe p 
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Pomiary 

Wyniki pomiarow sq przedsta- 
wione w tabiicach. W porownaniu 
z SD R4000, charakterystyki zostaly 
usprawnione niemal we wszysi- 
kich obszarach, mimo tego, ze juz 
SDR-1000 dysponowal dobrymi 
parametrami. Czulosc na wyzszych 
pasmach jest do 10 dB lepsza niz 
w SDR-1000, calkowicie wvelimino- 
wano cz^stotliwosci uboczne syn- 
tezera. Wyeliminowano rowniez 
wplyw nieparzystych harmonicz- 
nych na sygnal z mieszacza przez 
zastosowanie filtr6w wejsciowych 
o znacznie bardziej stromych zbo- 
czach. Glownie wystqpily cz^stotli- 
wofci niepozqdane 18 kHz ponizej 
odbieranej cz^stotliwosci. Mialy 
one poziom nizszy od sygnalu uzy- 
tecznego okolo 60-70 dB na niz- 
szych pasmach, lecz osiqgajqc na 
wyzszych pasmach poziom okolo 
50 dB. Przy pewnym wysilku jest 
mozliwe osiqgnqc poziom ponad 
80 dB, zapamit^tujqc dla kazdego 
pasma grupt? ustawien, lecz nie b^- 
dzie to trwale w czasie i odnoszqce 
si^ do calego pasma. Czulosc na 
niskich cz^stotliwosciach, ponizej 
200 kHz, spada znaczqco, glownie 
z powodu wzrostu szumow i prze- 
sluchow z pasm radiofonicznych. 
Nie bylo mozliwe odbieranie wzor- 
cowego sygnalu czasu na cz^stotli- 
wosciach 50 do 80 kHz. 

S-meter wykazuje bardzo li- 
nicnve wskazania przy 50 did 
S9 i zmianie 6 dB na jednostk^ S. 
Pomiary selektywnosci vv kanale 
przyniosly dobre wyniki odnosnie 
do charakterystyk fiitrow, lepsze 
niz przy wczesniejszej wersji Po- 
werSDR uzytej przy pomiarach 
SDR-1000. Pomiary moduiacji 
skro&nej wykazaly niezaleznok od , 
odst^pu cz^stotliwosci od 1 kHz do 
ponad 300 kHz. Na 21 MHz wyst^- 
pujqce szumy fazowe ograniczyiy 
zakres dynamiki do 92 dB przy sze- 
rokosci pasma 2,1 kHz (98 dB przy 
szerokosci pasma 500 Hz bqdz -125 
dBc/Hz). Wyniki na 1,8 MHz byly 
o 6 dB gorsze. Aczkolwiek robiqce 
wrazenie przy zblizonych cz^stot- 
liwosciach, wyniki byly slabe przy 
wi^kszych odst^pach, zas szero- 
kopasmowy poziom szumow przy 
nadawaniu na 160 m byl wyraznie 
widoczny na analizatorze widma 
osiqgajqc -108 dBc/Hz, co jest nie- 
pokojqco zlym wynikiem. (Musz^ 
tu przyznac si^ do bl^du wyno- 
szqccgo 10 dB w podanych przeze 
mnie danych moduiacji skrosnej 
przy opisie SDR-1000. Prawidlowe 
wyniki sq o 10 dB lepsze, stawiajqc 
t^ radiostacja w szeregu jednych 


32 


REKLAMA 



MOSFET Power Amplifiers 

far the H3 cm Amateur Radio Band 

These power amplifiers, equipped with LD-MOSFETs are characterised 
by high linearity of the output signal and by a high efficiency 
(up to 55%). These amplifier modules are thermally very stable. 

Due to their high linearity they can be used for all 
operating modes, especially D-ATV, DVB-5 and DVB-T. 

MKD PA 
13500 A 

1240... 1300 MHz 


■ 




Type 

(VI KU PA 

mh&WA '■ 

1WKU PA 

tvmu pa 

MKLiPA 

MKUPA 


133D A 

1350 A 

13100 A 

13100 B 

130OO A 

130OO B 

Frequency 

Range 

1240... 1300 MHz 

1240. ..1300 MHz 

1240... 1300 MHz 

1240... 1300 MHz 

1240. ..1300 MHz 

1240... 1300 MHz 

Input Power 

IW" 

2.5 W 

300 mW 

5 W 

0,5 W 

15 W 

Output Power 

39 w 

so w . 

100 w 

100 W 

200 w 

200 W 

DC Voltage 

+26 y : 

+26 V 

+26 V 

+26 V 

+26 V 

j +26 V 

Current 

3.5' A \ 

5 A. . •• .. .•] 

!4 A 

14 A; .. X. 

26 A 

24 A .. 


KUHNE electronic 

, MICROWAVE COMPONENTS ~ ; 


Plmamc% Omit urn at the MAM mam 

Ilf PrimariChBhmfen, are looking 
forward tn. mme you* Stand A 1 - 310 



z najlepszych kiedykolwiek prze- 
badanych, pod wzgl^dem zakresu 
dynamiki modulacji skrosnej). 

Ograniczony przez intermodu- 
lar zakres dynamiki i wartosci 
punktdw przechwytu trzeciego 
rz^du byly w zasadzie niezalezne 
od odst^pu cz^stotliwosci sygnalu 
dwutonowego w d61 az do granicy 
mozliwosci pomiarowych autora, to 
jest okolo 500 Hz. Uzyskane wyniki 
sq nieco lepsze niz w przypadku 
SDR-10Q0. Podane wartosd dyna- 
miki dotyczq szerokosd pasma 2,1 
kHz, przy pasmie 500 Hz sq one 
lepsze o 4 dB. Nie pomierzono blo- 
kowania wejscia odbiornika, gdyz 
przy poziomach wejsciowych po- 
wyzej i 3dBm pojowialy sitj czqsto- 
tliwosci uboczne. Znieksztalcenia 
w granicach pasma byly wyjqtkowo 
niskie, co powoduje, ze odbiornik 
odtwarza odbierany sygnal zduzq 
wiernosdq. 

Charakterystyka narastania 
ksztaltu ARW zawiera przerosty, 
wprowadzajqce przerwy w odbie- 
ranym sygnale o dlugoSci 5 do 10 
ms. Autor napotkal takie zjawisko 
w wielu nowszych radiostacjach 
z procesorem DSP w p.cz., powo- 
duje to zmniejszenie czytelnosci 
slabych sygnaldw w obecnosci 
szumow. Produkty intermodulacji 
przy nadawaniu SSB sq generalnie 
akceptowalne, z wyjqtkiem wyz- 
szych pasm, gdzie sq one znaczqce, 
Obwiednia kluczowania CW jest 
czysta i wlasciwie uksztaltowana, 
lecz ma opoznienie okolo 80 ms, 
kt6re moze bye zredukowane do 
okolo 50 ms przez zmniejszenie 
wielkoSci bufera. Przy szybszym 
komputerze opoznienie powinno 
bye mniejsze. 


Praca w eterze 

Autor ocenia, ze zachowanie ra- 
diostaeji przy pracy w eterze robi 
duze wrazenie. Sygnal na wyjsciu 
odbiornika jest czysty i o male) 
zawartoSci szumdw. JakoSf aku- 
styezna jest znakomita, a dziala- 
nie filtrdw rzeczywi£de skuteezne. 
Wyjscie sluchawkowe jest spola- 
ryzowane napi^ciem stalym 2,4 
V, co powoduje glo$ne klikni^cie 
przy wtqczaniu sluchawek. Moze 
to powodowad znieksztalcenia za- 
leznie od typu sluchawek, napi^de 
stale powmno bye wyeliminowane. 
Ekranowy adapter panoramiezny 
przynosi no we mozliwosd podezas 
przestrajania, informujqc o sygna- 
lach na sqsiednich kanalach. Re- 
dukeja szumow w DSP ogranieznik 
zakloceri i inne funkcje odbiornika 
sprawujq si^ rzeczywisci bardzo 
dobrze. Autor nie napotkal proble- 
mow wynikajqcych z intermodu- 
lacji czy przesterowania, lecz sly- 
szalne byly cztjstotliwoSci lustrzane 
od silnych staeji radiofonicznych 
i silnych staeji amatorskich. Bez- 
bl^dnie dziala stereofoniezny od- 
bi6r dwoch kanalow w granicach 
pasma p.cz., co jest przydatne przy 
pracy DX-wej split. Doskonala jest 
jakoSc akustyezna przy nadawa- 
niu, jednak wystqpilo nieznaezne 
opoznienie tonu kontrolnego przy 
kluczowaniu CW. Powoduje to 
irudnosd przy kluczowaniu radio- 
staeji, z tendenejq do nadawania 
zbyt wielu kropek. Pomoze tutaj 
praktyka, lecz jest to glownym 
powodem, aby uzywac szybkiego 
komputera i stosowac nastawy mi- 
nimalizujqce opriznienie. 

Autor nie jest jednak przeko- 
nany do obsiugi radiostaeji za po- 


mocq klawiatury komputera. Woli 
on nadal duze okrqgle pokr^tlo 
strojenia o malych skokach, z du- 
zq liczbq krok6w na obrot. Bye 
moze model FLEX-5000D b^dzie 
zblizony do tego ideal u. Przestra- 
janie koleczkiem myszki jest juz 
latwiejsze, lecz nadal dalekie od 
idealu. Wielko4£ krokow strojenia 
moze bye jednak latwo zmieniana 
przez przedqganie kursora mysz- 
ki wzdluz skali cz^stotliwoSci. Po- 
zostale czynnosci sq dobrze zapla- 
nowane i latwe w obsludze. 

Podsumowanie 

FLEX-5000A jest radiostaejq 
sprawiajqcq duze wrazenie, sta- 
nowi ona znaczqcy postqp w sto- 
sunku do SDR-1000, z lepszym? 
parametrami, impresyjnymi mozli- 
wosciami i znakomitq sprawnosciq 
uzyskiwania polqczeri. Pod wielo- 
ma wzgl^dami sprawnoSc odbior- 
nika ksztaltuje si^ na bardzo wyso- 
kim poziomie, choc slabe tlumienie 
odbic lustrzanych nie nalezy do 
zalet urzqdzenia. Koricowa ocena, 
czy b^dzie to radiostaeja w Twoim 
stylu, zalezy od przyzwyczajenia 
do wykorzystywania komputera 
jako interfejsu w srodowisku ra- 
diowym. 

Radiostaeja FLEX-5000A kosz- 
tuje w Wielkiej Brytanii 1695 GBP 
Iqcznie z VAT, wbudowany auto- 
matyezny uklad ATU kosztuje do- 
datkowo 249,95 GBR 

Autor dzi^kuje firmie Waters 
i Stanton za wypozyezenie radio- 
staeji do badah. 

Peter Hart G3SJX 
Z miesi^eznika „RadCom" 1/2008 
tlumaczyl 

Krzysztof Siomczyriski SP5HS 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W tym roku Swiatowy Dzieri Krotkofalowca (18 kwietnia) byt obchodzony przez wszystkie krajowe sto- 
warzyszenia IARU pod hastem: Krotkofalarstwo fundamentem wiedzy technicznej. 

W VI Mistrzostwach Europy I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii (HST 2008, 24-27 kwietnia, Pordeno- 
ne, Wlochy) uczestniczyli zawodnicy z PZK i LOK. 

W Global Simulated Emergency Test (3 maja) braty udziat stacje zarzqdow gtownych stowarzyszeri 
cztonkowskich IARU oraz stacje grup zajmujqcych si§ iqcznosci^ „kryzysowq”. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Serdecznie gratu- 
lujemy Kolegom 
wybranym gfosa- 
mi uczestnikbw 
XVI Zjazdu PZK 
na nowq kadencjq 
2008-2012, aw 
szczegolnosci 
Piotrowi SP2JMR 
ponownego 
wyboru na fukcjg 
prezesa PZK. 
Szczegoty w KP 
6/08. 



Anteny 9K2HN 



Hamad 9K2HN... 

...i Andrzej 9K2/SP4R 



Echa zawodow SPDXC 2008 

Zdaniem wielu krotkofalow- 
cow tegoroczne, jubileuszowe 75. 
zawody SPDXC 2008 nalezaly do 
bardzo udanyrh. 

Wielkq furor? robil Andrzej 
SP4R pracujqc ze stacji 9K2HN. 
Uzyskal wynik 1215 QSO SOMB 
MIXED HP Sprz?t to Icom IC-756 
ProIII Alpha 87A (max do 1200 W). 

Od kilkit miesigcy jestem zo Kuwejcie. 
Poniewaz z Hamadem 9K2HN znamy 
sig juz od zoielu lat, zaraz po przyjczdzic 
skontaktozoalem sig z nim telefonicz- 
nie. Juz nazajutrz przyjcchal do mnie 
z zaproszcnicm do odzviedzenia jego 
domu i radio sltacku. Poniezoai Hamad 
zoic , ze jestem zwolennikiem zazoodozo, 
zaproponoioal mi udziat zozazvodach. 
Pienosze, zo ktorych zoystartaioalem, to 
RDXC, a potem WPX. Startozoalismy 
zo kategorii multi operators single band, 
a zv teamie byl rowniez Faisal 9K2RR 
- dnsknnnly telegrnfistn i operator. Pier - 
zootnie Hamad nie przezoidyioal pracy 
zo naszych zazoodach SPDXContest, 
ale na mojq usihtq prosbg udostqpnil mi 
szoojq stacjg do pracy. Pracowalem pod 
znakiem 9K2HN jako operator goscinny 
na zoszystkich pasmach CW i SSB. 

Warunki na pasmach bardzo zmien- 
ne i trudno bylo spodziexoac sig dobrego 
zoyniku. Pasmo 10 metrozo praktycznie 
martzoe. Mi mo zvielu prob zaliczcnia 
SP - rezultat zaden. Totalny brak pro- 
pagacji na tym pasmie. Pozostale pasma 
calkiem przyzzooicic i zo sumie udalo mi 
sig nazoiqzac 1217 QSO. Myslg, ze to 
calkiem przyzzvoity zoynik, zzoazyzoszy 
na podle zoarunki propagacyjne. 

Stacje polskie dopisaty - bardzo 
dzigkujg zoszystkim moim korespon- 
dentom! 

1 jeszczc jedna uzoaga: po raz kolcj- 
ny podczas pracy zc stacjami polskimi 
bylem peien slozo uznania dla kunsztu 
opcratorskiego i doskonalej pracy sta- 
cji SP. Praca zo zazoodach ze stacjami 
polskimi to duza przyjemnoic i niech 
nikt mi zoigcej nie mozoi, ze tylko Ja- 
ponczycy pracujq zo eterze poprazonie, 
a zoszystkich zoqtpiqcych zapraszam do 
udzialu zv SP DX Contescie. 

Pozdrazoiam gorqco, do uslyszenia 
zo kolejnych zazoodach! 

Andrzej 9K2JSP4R 


Mtodzi krotkofalowcy 
ze Skierniewic 

W czerwcowym numerze SR 
nie moze zabraknqr akrentow 
zwiqzanych z Dniem Dziecka 
i mlodziezq. 

W kraju jest wielu dzialaczy, kto- 
rzy majq ogromne doswiadcze- 
nie w szkoleniu krdtkofalowcow 
i przyriqganiu do tego sportu dzieri 
i mlodziezy. Ich prac? mozna liczyc 
w dziesi?rioleriach. Wielkie zaslugi 
na tym polu ma Fredek SP7HOR. 

Nie potrafi? policzyc, ile dzie- 
ciakow przewin?Io si? przez moje 
r?ce (czy raczej... uszy) i klucz 
telegraficzny, hi. Jedno jest pew- 
ne, ze w obecnym czasie, w dobie 
komorek, komputerdw itp. znale- 
zienie i zainteresowanie mlodego, 
leniwego czlowieka czyms, co wy- 
maga nauczenia si? czegoS (alfabet 
Morse' a), cbwilami graniczy z cu- 
dem. Nie mozna oczywiscie tego 
generalizowac. Nie mozna rowniez 
wszystkiego przypisad niech?ci 
mtodych. Mysl?, ze jednak najwi?- 
cej winy za maly naplyw adeptdw 
ponosimy my sami, krotkofalowcy. 
ZasklepiliSmy si? w swoich dziu- 
plach i niby cos kombinujemy, ale 
nie umiemy albo nie chcemy wyj$c 
do mlodziezy. 

Kluby krotkofalarskie staly si? 
fikcjq, jest to samooszukiwanie. 
Znakomita wi?kszosc pracujq- 
cych stacji klubowych w eterze 
to nasi koledzy, udajqcy te kluby 
z wlasnego domu i na wlasnym 
sprz?cie. Dotyczy to szczegolnie 
zawodow, gdzie takie stacje sq od- 
dzielnie klasyfikowane. Wyszko- 
lenie krotkofalowca - oczywiscie 
po uprzednim zainteresowaniu go 
- jest pracochlonne i wymaga sys- 
tematycznosci, cierpliwosci iczasu. 
Niestety, my - dorosli nie umiemy 
si? temu poswi?cic, prowadzqc, 
chyba swiadomie, do marginaliza- 
cji tego pi?knego przeciez sportu. 

Powie kto£: komu to jest po- 
trzebne, skoro mamy takie proste 
i skuteczne mozliwosci komuni- 
kowania si?? To wszystko prawda, 
tylko nalezaloby zadac sobie py- 





■ Anna Sobczak (zdany egzamin), 
uczennica II klasy Gimnazjum 
nr 1 w Skierniewicach, w klubie 
od trzech lat, ok 90 znakbw; 

■ Magdalena Maszkowska (zdany 
egzamin), uczennica klasy ma- 
turalnej w ZSZ nr 3 w Skiernie- 
wicach, w klubie od czterech lat, 
ok 110 znakow; 

■ Lukasz Joachimowski, student 
I roku SGGW w Warszawie, 
w klubie od 2 la l, ok 90 znakbw; 

■ Piotr Cwenar SQ7HOR, obecnie 
zolnierz zawodowy, w klubie od 
18 lat, ok. 130-140 znakbw. 

Na zakonczenie powiem tyl- 
ko, ze jezeli nic si^ nie zmieni 
w naszym swiatku, to wszystko 
z czasem pojdzie w niebyt. Bez 
uaktywnienia klubbw nic z tego 
nie b^dzie! Ginie nam, wymiera, 
pokolenie spolecznikow, a wielka 
szkoda! Mamy potencjal mlodzie- 
zy, tylko trzeba si^ tym zajqc! Bo 
patrzqc na kazdq kolejnq edyc]q 
skierniewickich Mistrzostw Polski 
w Telegrafii - widzi si^ te same 
twarze, tylko coraz starsze. 

VY 73! 

Fredek SP7HOR 

Bieg nocny „PamiQci Roberta 
Baden-Powella 2008” 

W dniach 7-9 marca odbyl si^ 
w Bydgoszczy i okolicach coroczny 
nocny bieg patrolowy „Pami^ci 
Roberta Baden-Powella" organizo- 
wany przez 32. Bydgoskq Druzynr? 
Harcerskq „Dromaderzy ,, . Uczest- 
nicy mieli do pokonania tras^ 
o dlugoSci okolo 20 km pomi^dzy 
Bydgoszczq a Solcem Kujawskim, 
na ktorej bylo zlokalizowanych 9 
punktbw kontrolnych z rbznorod- 
nymi konkurencjami. 

Tradycyjnie juz z okazji biegu 
pracowaly na pasmach KF i UKF 
stacje terenowe SP2ZAO/2 i SP2Z- 


Relatja z Mistrzostw 
Europy I Regionu 
IARU w Szybkiej 
Telegrafii HST200B 
Pordenone (Wlochy) 
znajduje si$ w KP 6/08 


W Mogilewie na Bialorusi podczas zawodbw „Puchar Narodow”. Od lewej: SP7H0R, 
tukasz, Marek Kluz SP8BVN, Ewelina SQ7MZC, Dawid SP7-024 -15, Magda Maszkowska, 
Paulina SQ7MZD, Anna Sobczak 


tanie, czym jest krotkofalarstwo - 
moze to jednak jest hobby? A jeSli 
tak, to pytajmy dalej: po co komu 
jezdziectwo, lucznictwo, lowiec- 
two, w^dkarstwo... itp. Wszystkie 
te dyscypliny sq o wiele starsze od 
krbtkofalarstwa, a jednak nie ginq! 
Przeciwnie, stajq si^ sportami pre- 
stizowymi, w pozytywnym sensie 
elitarnymi! 

Wracajqc na skierniewickie po- 
dworko, mog^ powiedziec, ze tu 
jeszcze kultywuje si§ telegrafii 
i to w pelnym tego slowa znacze- 
niu. Z przykrosciq jednak muszi 
stwierdzic, ze w jedynym tylko 
klubie LOK: SP7KWW. Jest tarn 
spora grupa dzieciakow, ktore 
§wietnie poslugujq sii alfabetem 
Morse'a nie tylko podczas Iqcznosci 
na pasmach, ale przede wszystkim 
w zawodach radiotelegrafistow na 
szczeblu krajowym i mi^dzyna- 
rodowym. Treningi odbywajq si^ 
dwa razy w tygodniu, a przed za- 
wodami cz^ciej. W Osrodku Szko- 
lenia Zawodowego LOK mamy 
gwietnie wyposazonq sali do nauki 
i treningow, spelniajqcq wszelkie 
wymogi prowadzenia zawodbw 
miidzynarodowych. 

W ubieglym roku pierwszy raz 
organizowalismy miidzynarodo- 
we mistrzostwa Polski w telegrafii 
i wieloboju Iqcznosci w Skiernie- 
wicach. Na tych pierwszych po- 
jawili siej tylko Bialorusini i Litwa. 
Za takq frekwencji mozemy winic 
sii sami, poniewaz nie dotarlismy 
we wlaSciwym czasie do zaintere- 
sowanych ludzi i organizacji, ale 
i tak udzial Bialorusinow, ktorzy 
sq swiatowq pot^gq w telegrafii, 
z pi^ciokrotnym mistrzem ^wiata 
Andrejem Bindasowem na czele, 
pokazal, jaki poziom tego spor- 
tu reprezentujq Polacy. MIodziez 
byla tylko ze Skierniewic, pozostali 
uczestnicy to seniorzy i weterani. 


W tym roku w czerwcu odb^dq 
sii drugie mistrzostwa, rowniez 
w Skierniewicach, a potem wyjazd 
na Puchar Narodow do Mogilewa 
na Bialorusi. 

Nasi najlepsi zawodnicy i krot- 
kofalowcy to: 

■ Paulina Twardzinska SQ7MZD, 
uczennica II klasy Gimnazjum 
nr 3 w Skierniewicach, od trzech 
lat w klubie, uczestniczka wielu 
zawodbw, oscyluje w odbiorze 
i nadawaniu w okolicach 150 
znakbw na minut^; 

■ Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC, 
uczennica II klasy Zespolu Szkol 
Zawodowych nr 3 w Skiernie- 
wicach, do czterech lat w klubie, 
ok 120 znakbw; 

■ Agnieszka Cwenar SQ7VIP, 
studentka IV roku zootechniki 
w Akademii Podlaskiej w Siedl- 
cach, w klubie od 17 lat, ok. 130 
znakbw; 

■ Dawid Twardzinski SP7 - 024 
- 15, uczen V klasy Szkoly Pod- 
stawowej nr 4 w Skierniewicach, 
w klubie od dwoch lat, ok. 100 
znakbw; 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


CI/2. Jak co roku, umozliwiaty ak- 
tywne wlqczenie si^ wszystkich 
kr6tkofalowcow w t§ imprez^. 
W takcie trzech dni przeprowa- 
dzono wiele ciekawych Iqcznosri 
krajowych i zagranicznych. Dodat- 
kowq atrakcjq dla korespondentdw 
byla mozliwo§£ uzyskania brakujq- 
cych punktow do dyplomu „Dzien 
Mysli Braterskiej". 

Organizatorzy dzi^kujq wszyst- 
kim korespondentom za mile slo- 
wa oraz pozdrowienia przekazy- 
wane podczas Iqcznosci i zaprasza- 
jq na przyszloroczny bieg. 

Egzamin w SP2ZA0 

W dniu 15 marca odbyl si^ w sie- 
dzibie klubu SP2ZAO egzamin na 
Swiadectwo Operatora Urzqdzen 
Radiowych w Sluzbie Radiokomu- 
nikacyjnej Amatorskiej. Jego orga- 
nizatorami byly Harcerskie Kluby 
tqcznoSci SP2ZCI i SP2ZAO. Licz- 
ba ch^tnych przerosla najsmielsze 
oczekiwania organizatordw: do eg- 
zaminu przystqpily Iqcznie 42 oso- 
by, w tym 4 na swiadectwo klasy 

A, pozostali na swiadectwo klasy 

B. O wysokim poziomie przygoto- 
wania kandydatow swiadczy 100% 
pozytywny wynik egzaminu. 



Organizatorzy skladajq szcze- 
golne podzi^kowania koledze Zie- 
mowitowi SQ3HVZ za ufundowa- 
nie nagrody (radiotelefonu FM3001 
z syntezq) dla harcerza, ktory uzy- 
skal najlepszy wynik egzaminu. 
Wszystkim, ktorzy przystqpili do 
egzaminu, gratulujemy i zyczymy 
wielu ciekawych i dalekich Iqczno- 
sci. Do uslyszenia na pasmach! 

3Z0MZSP 

Z okazji 135. rocznicy utworze- 
nia w Krakowie Miejskiej Zawo- 
dowej Strazy Pozarnej na pasmach 
pracuje stacja 3Z0MZSP (od 5 
maja do 30 czerwca 2008 r.), dajqc 
mozliwosc zdobycia okolicznoscio- 
wego dyplomu. Warunkiem jest 



nawiqzanie 3 IqcznoSci ze stacjq 
w roznych dniach. Emisja i pasma 
dowolne. Stacja bt^dzie pracowala 
emisjami SSB, CW, FM. Karty QSL 
via SP9PSJ. 


Otmuchow 2008 

3 maja br. odbyl si^ „Piknik krot- 
kofalarski - Otmuchow 2008" nad 
Jeziorem Otmuchowskim, w osrod- 
ku wypoczynkowym „Kotwica". 

Piknik zorganizowal Klub Krot- 
kofalowcdw im. Ziemi Nyskiej 
w Nysie SP6PNZ. 

Przybyli wraz z rodzinami krot- 
kofalowcy uczestniczyli w aktyw- 
nym wypoczynku nad Jeziorem 
Otmuchowskim. Byla m.in. gro- 
chowka i ognisko z Idelbaskami. 
http://www.sp6pnz.republika.pl/ 
sq61bw@o2.pl 

HF15KHW 

W zwiqzku 15-leciem po- 
wstania Katowickiego Holdingu 
W^glowego SA w dniach 28-29 
czerwca br. zorganizowany zosta- 
nie konkurs radiowy pod nazwq 
„15 lat KHW SA" . 

Z tej okazji radiostacja klu- 
bowa SP9KJM b^dzie pracowa£ 
pod znakiem okolicznoSciowym 
HF15KHW, a uczestnicy konkursu 
mogq uzyskac okolicznosciowy 
dyplom. 

Termin i czas konkursu: 28-29 
czerwca 2008 r.: 

■ KF 3,5 MHz emisja SSB (w godzi- 
nach: 7.00-21.00; czas lokalny), 

■ UKF 145 MHz emisja FM (w go- 
dzinach: 9.00-21.00; czas lokalny. 
QSO via przemienniki b^dq za- 

liczane. 




Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobyde 15 pkt. wg nastQpujq- 
cego klucza: 

■ za QSO z stacjq okolicznosciowq 
HF15KHW - 15 pkt. 

■ za QSO z pracownikami oraz 
emerytami holdingu 2 pkt. (sta- 
cje b^dq si^ ujawniac) 

QSO z stacjq okolicznosciowq 
HF15 KHW obowiqzkowa. 

Za uzyskanie najwi^kszej liczby 
pkt. do trzeciego iniejsca prze- 
widziane sq nagrody rzeczowe 
i dyplomy, dla pozostalych uczest- 
nikow konkursu dyplomy oko- 
licznosciowe. Dla nasluchowc6w 
warunki sq podobne. 

Dyplom jest bezplatny. 

Dzienniki nalezy przeslac w ter- 
minie 14 dni od daty zakonczenia 
konkursu na ad res: 

Klub Lqcznosci LOK SP 9KJM 
skrytka pocztowa 50, 41-100 Sie- 
mianowice Slqskie lub e-mailem: 
klub@sp9kjm.pl 

Szkolenie krotkofalarskie 
mtodziezy w SP3P0Z 

W oparciu o kilkuletnie do- 
swiadczenia w prowadzeniu kur- 
sow krotkofalarskich dla zaawan- 
sowanych SP9ADU oraz SP3PL 
organizujq od 30 czerwca do 13 
lipca br. kurs (szkolenie przedeg- 
zaminacyjne radiooperatorow) 
w Jastrowiu na terenie b. Walu 
Pomorskiego. 



Na zakonczenie kursu przepro- 
wadzony zostanie na miejscu eg- 
zamin koricowy na uprawnienia 
panstwowe przez komisj^ UKE. 

Szczegoly w dziale „Listy". 

30-lecie SP5KVW 

W tym roku radioklub „Baza" 
SP5KVW swi^tuje jubileusz swojej 
dzialalnosci i rowniez w tym roku 
planuje wyprowadzic si^ z Ro- 
zana. Zarzqd klubu z prezesem 
Jerzy m Ochenkowskmim SP5GJH 
na czele postanowili wlqczyc ju- 
bileusz klubu do obchoddw „Dni 
Ostrol^ki". 

24 majq br., podczas wielkie- 
go festynu na stadionie MOSiR 


Swiat Radio Czerwiec 2008 




W kazdym numerze 
dwumiesiejcznika 








w Ostrol^ce, zostaia zorganizowa- 
na pokazowa praca amatorskiej ra- 
diostacji klubowej HP30KVW Tam 
tez czlonkowie klubu zaprezen- 
towali krotkofalarstwo, aby w ten 


sposob pozyskac nowych sympa- 
tykow oraz czlonkow klubu i zara- 
zic innych tym ciekawym hobby. 

W dniach od 1 maja do 31 lipca 
br. b^dzie ezynna na pasmach KF 
i UKF stacja pod znakiem okolicz- 
nosciowym HF30KVW, a niektorzy 
z kolegow zapowiedzieli jednodnio- 
we wypady prezentacyjne do gmin- 
nych szk61 i osrodkow kultury. Dla 
wielu kolezanek i kolegow b^dzie to 
okazja do zaliczenia nieaktywnych 
dotychczas gmin powiatu ostrof^o 
kiego do dyplomu SPPA-PGA. 


Znaki okolicznosciowe (aktualne) wydane marcu i kwietniu br 


SQ5AXS 

SN0SWPW 

15-lecie Wyzszej Szkoly im. Pawta Wtodko- 
wica w Ptocku 

10.03-10.06.2008 

SP5KVW 

HF30KVW 

30. rocznica dziatalno$ci Radioklubu 

1.05-31.07.2008 | 

SP9KJM 

HF15KHW 

1 5-lecie Katowickiego Holdingu Wpglowego j 1 .06-30.06,2008 [ 

SP9PSJ 

3Z0MZSP 

135. rocznica powstania Miejskiej Zawodo- 
wej Strazy Pozarnej w Krakowie 

5.05-30 06.2008 

SP9YGW 

HF30JP 

30. rocznica pontyfikatu Jana Pawta II 

15-30.10.2008 

SP9KAJ 

SN700P 

700-lecie zatwierdzenia Zakonu Paulindw 

1.05-31.07.2008 

SP3XR 

SP50XR 

50-lecie posiadania iicencji 

01.07-30.09.2008 

SP1KZO 

SN0L1P 

z okazji „ Ogotnopolskiego Pikniku Krotko- 
falarskiego" 

1-31 .07.2008 

SP1 PNW 

SN0LP 

z okazji „ Pikniku Lesnego SP” 

16.08-13.09.2006 

SP2KFU 

HF30JAB 

30-lecie MiQdzynarodowej Oiimpiady Ludo- 
wych Zespoldw Sportowych 

01-30.06.2008 

SP6PRT 

SP30SPACE 

30-lecie lotu kosmonauty gen. Mirosiawa 
Hermaszewskiego 

21.06-06.07.2008 

SP5KEH 

HF55KEH 

55-lecie powstania Ktubu 

1.05-31.07.2008 

SQ8G8E 

SN650MP 

650-lecie powstania wsi Miejsce Piastowe, 

14-29.06.2008 

SP3PKC 

HF7MME 

z okazji Motorowodnych Mistrzostw Europy 

23.06-06.07.2008 

SP5P0T 

SN9ERC 

z okazji eliminacji w mistrzostwacti Polski 
Rollycrossu 

26.04-25.07.2008 

SP9PLK 

HF9GA 

$wi$to 2. Korpusu Zmechanizowanego 
w Krakowie oraz nadanie im. gen. Andersa 

2-30.06.2008 

SP9PLK 

SN650ON 

Dni Niepotomic w ramach 650*lecia Jubiie- 
uszowego Roku. 

30.05-1.06.2008 

SP9PLK 

SN650DN 

Dni Niepotomic w ramacti 650-iecia Jubiie- 
uszowego Roku 

1-31.07.2008 

SP9PKZ 

SN325S 

Dla uczczenia 325. rocznicy Victoria 
Wiededskiej 

1-30.09.2008 

SP9PKZ 

SN90N 

Dla uczczenia 90. rocznicy odzyskania 
niepodiegtosci 

1-30.11.2008 

SP9PKZ 

SN0JP 

Dla uczczenia rocznicy wyboru wielklego 
Polaka na StolicQ Piotrow^ Jana Pawta II 

15-17.10.2008 

SP1KZE 

HF1ETT 

Mi^dzynarodowa Konferencja DOUZELAGE- 
-EUROPEAN TOWN TWINNING 

10-20.09.2008 

SP8MMW 

HF64AK 

64. rocznica smrerci zotnierzy Armii Krajo- 
wej w Osuchach 

29.06-31.07.2008 

SQ9NFB 

SN750FCR 

750. rocznica fundacji cyslerdw w Rudach 

20.05-30.06.2008 

SQ9NF6 

SQ750FCR 

750. rocznica fundacji cysterow w Rudach 

20.05-30.06.2008 

SP9EYX 

SP750FCR 

750. rocznica fundacji cysterdw w Rudach 

20.05-30.06.2008 


er 

Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 
selekcjono wane nowoSci z branzy internetowej 

Inspiracje: przegtqd najbardziej efektow- 

nych stron f przerbbki serwisbw i prezentacje 
projektdw, o kt6rych opowiadajq sami autorzy 

Magazyn I dowiedz sis jak rozpoczqb wtasnq 
karier^ w sieci a nast^pnie podpatrz, jak swoje 
strony ptanujq prof esjonali^ci 

Warsztat: dzi^ki naszym artykufom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz sig jak tworzyb 
jeszcze lepsze strony i serwisy internetowe. 

W dziale Warsztat znajdziesz tak2e cykliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: m 

rozwiqzania najczgSciej spotykanych problemow 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci mySlq twbrcy serwisdw, ktbre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj tch felietony! 




W numerze 3/2008 m.in.: 

# tajemnlce SEO - wszystko o zapleczach pozycjonerdw 

# praca grupowa w praktyce - najlepsze darmowe narz^dria 

# optymaiizacja witryn w PHP - przy&piesz swdj serwis 

# JavaScript nas krgci - tchnij tycie w strong WWW 

# framework Ext JS -interiejsy aplikacji w JavaScript 

# framework JQuery — JavaScript nie boli 

# kurs UML ~ czg&6 3 - przypadki uiycia 

# Chyrp obrasta w pidrka - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmtentt zdanie, promocje czekajq... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wi^kszych kioskach z prasg. 

Wszelkich inlormacji udziela 
Dziat prenumeraty: 


tel. 02Z 257 84 22, faks 022 257 84 00 


e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


III Piknik Eterowy 
w Koniokowie 

odb?dzie si? w dniach 
5 6 lipca br. Informacje 
na stronie klubu SP9PKS: 
www.sp9pks.yooyo.pl 


LqcznoSci ze stacjq HF30KVW 
bqdq potwierdzane okolicznoscio- 
wq kartq QSL sponsorowanq przez 
Prezydenta i Radq Miasta Ostro- 
l^ki. 

http://www.sp5kvw.com/ 





76 GHz* SP6RYL - OK1UFL - OOX SP I OK 


Kfodzkie spotkania 
mikrofalowe 


Zawsze w ostatniq niedzie- 
lq miesiqca sq organizowane 
w Klodzku w SP6KBL spotkania 
klubowe. Spotkanie 27 kwietnia 
2008 r. zdominowane bylo sklada- 
niem gratulacji Klodzkiej Grupie 
EME za zajqcie I miejsca w pre- 
stizowych zawodach 2007 ARRL 
International EME Competition 
w kategorii multioperator 50-1296 
MHz Analog. 

Szczegolne gratulacje otrzymala 
Roma SP6RYL (sekretarz klubu 
SP6KBL) za efektownie rozpocz^ty 





sezon 2008 ustanowieniem no- 
wego ODX SP w pasmie 76 GHz 
wynikiem 72 km. 

Gdy Andrzej SP6JLW otwiera! 
piqeiolitrowego szampana, Stan 
SP6BTV prezentowal no we urzq- 
dzenie na 76 GHz. Dla precyzyjne- 
go justowania anten sprz^zone jest 
ono z transwerterem na 47 GHz, 
a calosc zamocowana na busoli ar- 
tyleryjskiej z do£c silnq lunetq. 

Fotki przedstawiajq uczest- 
nikow spotkania klubu SP6KBL 
(Klodzka Grup$ EME), urzqdzenia 
Stana SP6BTV i Romy SP6RYL oraz 
mapkq QSO Romy na 76 GHz. 

SP30SPACE 

W dniu 27 czerwca tego roku 
uplywa 30. rocznica lotu kosmicz- 
nego pierwszego i jak do tej pory 
jedynego polskiego kosmonau- 
ty gen. Miroslawa Hermaszew- 
skiego. General Hermaszewski 
wlaSnie we Wroclawiu stawial 
swoje pierwsze kroki jako lotnik. 
Z tej okazji klub SP6PRT b^dzie 
uzywal okolicznosciowego znaku 
SP30SPACE w dniach 21 czerw- 
ca-6 lipca. Operatorzy zapowiada- 
jq duzq aktywnosc na wszystkich 
pasmach KF i UKF. General Her- 
maszewski zostal zaproszony do 
przyjazdu do Wroclawia i od- 
wiedzin stacji okolicznosciowej 
(wstqpnie wyrazil zgod^ na od- 
wiedziny stacji w dniu 27 czerw- 
ca). Zapraszamy do IqcznoSci. 

Nowy przemiennik SR7WI 

Krotkofalowcy w Wieluniu zbu- 
dowali przemiennik na pasmo 70 
cm zasilany z baterii slonecznych. 
Jest to pierwsza tego typu kon- 
strukcja w SP 

Gldwnym pomyslodawcq i wy- 
konawcq urzqdzenia jest Pawel 
SP7NJR. 

Parametry przemiennika 
SR7WI: 


■ czqstotliwo^c pracy: 439,000 
MHz 

■ moc wyjsciowa: 0,5 W (docelowo 
2 W) 

■ antena Diamond: X 200 4x5/8 

■ akumulator: 12 V/18 Ah 

■ bateria solarna: 15 W, 19 V/0,85 A 
(docelowo 2 szt.) 

■ radiotelefony: r^czne Yaesu FT 
60 

■ duplexer: cwiercfalowy 2x3 ogni- 
wa 

■ kabel antenowy: RG213 dlugosc 
3,5 m 

■ wysokosc zainstalowania: 245 m 
n.p.m. 

■ uruchomienie SR7WI: nosna 
przez 1 sek. 

Przemiennik jest zaplanowany 
jako lokalny, do obslugi radio- 
stacji przenosnych malej mocy 
i radiostacji mobil, oraz przede 
wszystkim jako awaryjny sys- 
tem iqcznogci. Calosc konstruk- 
cji mozna w kazdej chwili zde- 
montowac i przeniesc w dowolne 
miejsce. 

W przypadku uszkodzenia ra- 
diotelefonu mozna go w ciqgu kil- 
ku chwil wymienic na popularne 
radia: VX1, VX2, VX 3, VX 6 lub VX 
177/127. 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 



Biaiystok Miasto Swiatowego 
Kongresu Esperanta 2009 

Pamiqtkowy dyplom - „Bialy- 
stok Miasto Swiatowego Kongresu 
Esperanta 2009", moze otrzymac 
kazdy nadawca, ktory spelni jeden 
z nast^pujqcych warunkow: 

- przeprowadzenie 1 QSO ze stacjq 
okolicznosciowq pracujqcq z Bia- 
legostoku + 3 QSO z dowolny- 
mi stacjami z Bialegostoku, 

- przeprowadzenie 5 QSO z dowol- 
nymi stacjami z Bialegostoku, 

- przeprowadzenie 10 QSO ze sta- 
cjami bqdqcymi czlonkami Od- 
dzialu Terenowego PZK w Bia- 
tymstoku (OT-17). 

Uwaga: QSO w dniach: 14 
kwietnia (rocznica Smierci Ludwi- 
ka Zamenhofa), 26 lipca (rocznica 
wydania pierwszego podrqcznika 
do nauki esperanta), 15 grudnia 
(rocznica urodzin Ludwika Za- 
menhofa) z dowolnq stacjq poda- 
jqcq stale QTH Biaiystok zast^puje 
QSO ze stacjq okolicznoSciowq. 

Liczq si^ IqcznoSci przeprowa- 
dzone od 30 marca 2008 r. Pasma 
i emisje dowolne. 

Dyplom wydawany jest row- 
niez dla nasluchowcow - warunki 
jak wyzej. 

Warunki uzyskania dyplomu 
dotyczq takze stacji spoza Polski. 

Naklad dyplomu jest ograni- 
czony i b^dzie wydawany tylko 
do jego wyczerpania. Oplata za 
dyplom wynosi 10 zl lub 3 euro. 

Zgloszenia w postaci wyciqgu 
z logu nalezy przesylac na adres: 
Bialostockie Towarzystwo Espe- 
rantystow, ul. Pi^kna 3, 15-282 Bia- 
iystok, skr. poczt. 67 wraz z kopia 
wplaty na konto: 45 1160 2202 000 
0 0000 5482 1484 z dopiskiem „Dy- 
plom". Dyplom zostanie wyslany 
odbiorcy po wplyniqciu oplaty na 
wyzej podane konto. 

Mile widziane karty QSL dla 
stacji wymienionych w zglosze- 
niu. Zgloszenie (wyciqg z logu) 
mozna rdwniez przeslac e-mailem 
na adres: fiy@o2.pl. 


Aktualnie do zdobycia 


Dyplomy jubileuszowe 


Wykaz czlonkow OT-17 znajdu- 
je siq na stronie www.hamradio. 
biaman.pl/otpzk/otpzk3.htm (za- 
kladka: wykaz czlonkow OT PZK). 


650 lat Miejsca Piastowego 

Wydawcq dyplomu jest Komitet 
organizacyjny obchodow 650-lecia 
wsi Miejsce Piastowe oraz Rodzin- 
ny Klub Krotkofalowcdw - SP 8 
YWK. 

Dyplom jest wydawany dla 
uczczenia jubileuszu 650-lecia za- 
lozenia miejscowosci Miejsce Pia- 
stowe. 



Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie QSO/ SWL 
w liczbie podanej ponizej: 

- pasma KF: SP - 5 QSO, EU - 3 
QSO, DX- 2 QSO; 

- pasma UKF: SP - 3 QSO, EU - 2 
QSO, DX - 1 QSO. 

Wszystkie stacje muszq obo- 

wiqzkowo przeprowadzic jednq 
lqcznos£ ze stacji okolicznoscio- 
wq SN 650 MP pracujqcq z terenu 
Miejsca Piastowego. 

Lista stacji, ktore b(?dq przydzie- 
lac punkty: SQ 8 DFJ, SQ 8 GBD, 
SQ 8 IJN/8, SQ 8 UW, SP 8 YWK. 

Termin 14-29 czerwca 2008 r. 
Emisja i pasma dowolne. Stacja 
bqdzie pracowala emisjami SSB, 
FM. Zgloszenia (wyciqg z logu sta- 
cyjnego) wraz kartami QSL dla 
wymienionych stacji nalezy prze- 
slac na adres Award Managera: 
Krzysztof Wi^ch, SQ 8 GBE, PO. 
Box 7, 38-430; (e-mail: sp8ywk@o2. 
pi) z dopiskiem na kopercie i do- 
wodzie wplaty: „Dyplom 650 lat 
wsi Miejsce Piastowe". 

Koszt dyplomu 10 zl dla stacji 
SP i 5 IRC dla EU i DX. 


Dni Ornety 2008 

W dniach 21-22 czerwca 2008 r. 
odbqdzie si$ tradycyjna, 5. radio- 
amatorska promocja Ornety, mia- 
sta polozonego w Srodku Warmii. 
Promocje odbywajq siq pod patro- 


Pytania do dyplomu 
„Dni Ornety* 

1. Kiedy Ornelo olrzy- 
mafa prawa mie|skie? 

2. Czy Omelo bylo 
siedzibq biskupow 
warminskich? 

3. Jak nazywoi si? 
orgonmistn omecki, 
tworca siynnydi organow 
oliwskich? 

4. Z jokim micstem Or* 
nela otnymab pierwsze 
polqczenie kolejowe? 

5. Kto byl pierwszym 
dyrektorem liceum 
ogolnoksztafcqcego 
w Omede, powstolego 
w 1 945 roku? 

Punktacja za Iqcznosci ze sta- 
cjami: SP4YZW - 10 pkt., SP2CI 

- 5 pkt., SQ4INS - 5 pkt., SP2CUY 

- 5 pkt. 

Za prawidlowq odpowiedz na 
py tanie - po 2 pkt. 

Wykaz Iqcznosci nalezy prze- 
slac na stosownym druku PZK, 
wraz z odpowiedziami na pytania 
i przeslac na adres pocztowy War- 
minskiego Stowarzyszenia Kr6t- 
kofalowcow: Jadwiga Parszuto, 

Nowy Dw6r 2, 11-130 Orneta. 

Wsrod 15 pierwszych zgloszen 
zostanq rozlosowane ksiqzki o te- 
matyce regionalnej. Dyplom jest 
bezplatny. Karty QSL nie sq obo- 
wiqzkowe. 

Uwaga. Posiadacze dyplomu 
Warmia wezmq udzial w dodatko- 
wym losowaniu ksiqzek, podajqc 
w zgloszeniu datq otrzymania dy- 
plomu. 

Fundatorami nagrod i dyplomu 
sq: Burmistrz Miasta i Gminy Or- 
neta oraz Starostwo Powiatu Lidz- 
barskiego. Organizator Promocji 
Radiowej - Jerzy Szafek SP2GUY. 


natem Burmistrza Miasta i Gminy 
Ornety. Realizacj^ organizacyjnq 
i technicznq prowadzi Warminskie 
Stowarzyszenie Kr6tkofalowcow 
w Ornecie. Uwienczeniem i ak- 
centem koncowym dla krotkofa- 
lowcow w kraju i za granicq jest 
wydawany pamiqtkowy dyplom 
„Dni Ornety", ktory nadawcy i na- 
sluchowcy mogq uzyskac przez 
nawiqzanie Iqcznosci i nasluch ze 
stacjami SP4YZW, SP2CI, SQ4INS, 
SP2GUY, w pasmie 80 m, oraz od- 
powiadajqc na pytania podane 
obok. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
iest uzvskanie 35 nunktow. 



Syplom Snl ODcnety 2007 

Ola 
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Prowadzenie tacznosci 


Zasady prowadzenia tacznosci na pasmach 


Sztuka operatorska (1) 


Mark ON4WW zebraf i opisaf w krotkim 
artykule podstawowe zasady, ktorymi po- 
winien kierowac si? FB operator. 

Tekst w kilku wersjach j?zykowych, 
w tym takze polskiej (tlumaczyl Tomek 
SP5XO), dost?pny jest na stronie autora 
(http://www.on4ww.be, http://www.qsl. 
net/on4ww). Jestesmy przekonani, ze ma- 
terial ten b?dzie interesujqcy nie tylko dla 
poczqtkujqcych krotkofalowcow. 


Rerfakqa sktoda pH>- 
dzi^Vowoniti Morkowi 
QMWWiTomkowi 
SP5X0 m teksfy oraz 
Andnejowi SPfiDYE za 
rysonki. 

pozostawiony byi sam sobie. Nie 
zawsze miio bylo sluchac, jak sobie 
radzil na pasmach. Pozostajqc przy 
analogii do uprawnien kierowcy 
- wyobraz sobie, ze zdales teori^, 
dostales prawo jazdy i juz p^dzisz 
przed siebie za kierownicq pojazdu, 
w ktorym siedzisz pierwszy raz. 

Dokladnie tak przedstawia si^ 
sytuacja nowych Hamsow. 

Jak kazdy mlody operator, takze 
i autor popelnial przez pierwsze 
lata liczne bf^dy. Nadal je popelnia, 
ale znacznie mniej. W tym arty- 
kuie chcialby przekazac mlodym 
adeptom i starszym operatorom 
kilka wskaz6wek jak szybko zrobic 
post^p i brzmiec jak „pro" na pa- 
smach. Cz^sto popelniane pomylki 
braly si^ z nasladowarria nie najlep- 
szych praktyk starszych kolegow. 
Nie nalezy ich jednak pot^piac - ja- 
sny kodeks zachowania na pasmach 
amatorskich nigdy nie istnial. 

Nie powinni^my nie doceniac 
znaczenia poprawnych praktyk 
operatorskich. W koncu wszystko, 


Czy ktos z nas dostal prawo 
jazdy, zdajqc ledwie tylko teori^? 
Nikt! W Belgii nigdy nie uczono, 
jak prowadzic Iqcznosci przez ra- 
dio, Po teoretycznym egzaminie 
swiezo uoieczonv krotkofalowiec 



co nadajemy, moze bye odebrane 
przez wszystkich - innych amato- 
row, nasluchowcow, rozne sluzby. 
Strona iechniczna to jedna czqsc 
naszego hobby. Kiedy uzywamy 
tych technicznych srodkow do 
nawiqzania kontaktdw radiowych, 
wchodzimy w drugi aspekt tego 
hobby - reprezentujemy siebie 
i nasz kraj w eterze - stajemy si^ 
widoezni. 

Aby nawiqzywac udane iqcz- 
nosci, musimy nauezye si^ prze- 
strzegac kilku prostych zasad. Za- 
praszam was do wspolnego za- 
poznania si^ z zasadami sztuki 
opera torskiej. 

1. Slang krotkofalarski 

Poznaj slang krotkofalarski. 
Oswoj si<^ z poprawnq termino- 
logiq. Nie mow „radio czworka" 
a „czytelnosc cztery". £wic z litero- 
wanie, doskonal skroty uzywane 
w telegrafii, kod Q, tak by staly 
si^ one twoim drugim j^zykiem 
ZANIM pojawisz si^ na pasmach. 
Zawsze uzywaj literowania w po- 
prawny sposob. Aliteruj jako Alfa, 
a nie Alabama. Wr6cimy do tego 
tematu w rozdziale 8, 

2. Stuchaj! 

Jako Swiezo upieezony krotko- 
falowiec chcialbys zaczqc nadawac 
natychmiast. To jasne, ale na razie 
odloz mikrofon, odsun kluez, Za- 
poznaj si^ z wszystkimi funkejami 
twojego urzqdzenia. W ten sposob 
unikniesz nieprzyjemnych niespo- 
dzianek podezas pracy. 

Zacznij iez od sluchania. Kto 
zaezyna od sluchania - nawiqzuje 
wi^cej udanych Iqcznosci. W roz- 
dziale 8 wrocimy do sprawy. 

3. Prawidfowe uzyeie znaku 
wywotawczego 

Uzywaj swojego znaku w pra- 
widlo wy sposob. Przypomnij sobie, 
ze musialeS zdad trudny egzamin, 
by moc pracowac na pasmach. 
Bqdz wi^c dumny ze swojego zna- 
ku - jest unikalny! Tylko jesli uzy- 
wasz go w odpowiedni sposob, 
twoje nadawanie jest legalne* 

Slyszales kiedyS na pasmach 
znak np. 4ZZZZ? JeSli dobrze my- 
£1^, to jakas staeja z Izraela. Z Bel- 
gii?? ON4ZZZZ - tak brzmi pra- 


widlowy znak. Pami^taj, ze znak 
zawiera prefiks i sufiks. Gdyby 
ktos ukradl twoj samochod, to czy 
podalbys polieji tylko kawatek jego 
numeru rejestracyjnego? 

4. B^dz uprzejmy 

To najkrdtsza, ale bodaj najwaz- 
niejsza rada, jakq dla ciebie mam. 
Zawsze bqdz uprzejmy To, co na- 
dajesz, jest slyszane przez wiele 
osob. Daleko zajdziesz, stosujqc 
si^ do tej prostej rady, Omowimy 
to szerzej w punkeie dotyczqcym 
sytuacji konfliktowych. 

5. Kilka uwag o Iqcznosciach 
przez przemienniki VHF/UHF 

Wi^kszosc z zawartych w ko- 
lejnych rozdzialach uwag odnosi 
siq do robienia Iqcznosci DX na pa- 
smach KF. Jednak wiele z nich ma 
zastosowanie przy Iqcznosciach na 
UKF. Przede wszystkim dotyezy to 
pracy przez przemienniki. Sq one 
zaprojektowane jako urzqdzenia 
zwi^kszajqce zasi^g - gtownie staeji 
przewoznych i przenoSnych. Wszy- 
scy uzytkownicy staeji bazowych 
powinni miec to na uwadze. Szcze- 
gotnie, kiedy mogq prowadzic Iqcz- 
nosc bez pomocy przemiennika. 

Ktokolwiek prowadzi iqczno^c 
na przemienniku, musi pami^tac, 
ze nie ma „wy!qcznosci" na jego 
wykorzystanie. Wlasciwie odnosi 
si<£ to do iqcznosci na wszystkich 
cz^stotliwosdach. Poza przemien- 
nikami obowiqzuje zasada - kto 
pierwszy z^jqf cz^stotliwosc, ten jej 
uzywa. Na przemienniku natomiast 
kazdy powinien miec swobodny 
dost^p do jego cz^stotliwoSci. 

Podezas korzystania z prze- 
miennika zwyezajem (o lie nie 
obowiqzkiem) jest robienie przerw 
pomi^dzy kolejnymi transmisjami. 
W ten sposob dajemy mozliwosc 
dost^pu do przemiennika innej 
staeji. Jesli nie robimy przerw i nie 
sluchamy, takiej mozliwoSci nie 
ma. Pomysl o tym, pracujqc na 
przemienniku! 

6. Jak przeprowadzic QSO? 

0 czym mog? rozmawiac? 

Nierzadko nowiejusze sq zdu- 
mieni pierwszym kontaktem z ra- 
diem amatorskim. Wiele Iqcznosci 


I 
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koriczy siq tylko wymianq znak6w 
i raportdw. Jednak wcale nie musi 
tak bye! Poczqtkowo nie lubilem 
tych krotkich lacznoSci, przedkla- 
dajqc nad nie dluzsze pogadu- 
chy. W istocie - „zulem szmaty". 
I nic w tym zlego. Z czasem jednak 
moje Iqcznosci staly siq bardzo 
krdtkie. Kazdy ma wlasne zwyeza- 
je i nie nalezy ich narzucac innym. 

Nasze hobby ma glownie wy- 
miar techniczny, jednak tresc Iqcz- 
nosci nie musi si^ do tego ograni- 
czac. Z drugiej strony krotkofalar- 
stwo to nie plotkarstwo. Zdaj si^ 
na zdrowy rozsqdek w doborze 
tematow rozmdw. Unikaj spraw 
religii, polityki i reklamowania 
dzialalnosci gospodarezej. Wszel- 
kie jednostronne transmisje, oglo- 
szenia sq takze zabronione. 

Belgijski podr^eznik - po raz 
pierwszy wzbogacony o rozdziai 
Procedure operatorskie - wyjaSnia 
jak nawiqzywac Iqcznosci. Ponizej 
przytaczam kilka zawartych tarn 
wskazdwek uzupelnionych o pars 
moich uwag. 

Zanim rozpoczniesz nadawanie 
na danej cz^stotliwosci, zawsze 
sprawdz, czy nie jest ona uzywana 
przez inne staeje. Jesli cz^stotli- 
wosc jest wolna, mozesz wolac 
CQ - wywolanie ogdlne - (praw- 
dopodobnie pochodzqce od stow 
seek you - szukam cis - jak przy- 
puszcza Pat W5THT). Zajrzyj do 
punktu 7 - Jak wolac CQ? 

Kolejnosc podawania zna- 
k6w podezas IqcznoSci jest prosta 
i niezmienna: najpierw podawaj 
znak korespondenta - potem wla- 
sny. Np. tak: (jestes ON4ZZZZ) 
Dzi^kujs OM, mikrofon do cie- 
bie - ON4XXXX de ON4ZZZZ. 
Taki zwrot oznaeza koniec twojej 
transmisji i przekazanie cz^stotli- 
wosci korespondentowi. I pami^taj 
- bqdz uprzejmy. Zawsze konez 
Iqcznosc, podajqc swoj znak. Jesli 
pracujesz intensywnie na pasmie, 
nadajqc cz^sto i krotko, podawaj 
go nie rzadziej niz co 5 minut. 
W takiej sytuacji r6b regularne 
przerwy, by ktos, kto tego potrze- 
buje, m6gl cis zawolac. Pamistaj, 
ze kiedy§ mozesz odebrac na pa- 
smach wezwanie pomocy - bqdz 
na to gotow! 

Podezas jednego „wejscia" nie 
poruszaj miliona tematow. Mow 
zwi^zle, konkretnie, aby twoj ko- 
respondent m6gl ci odpowiedziec. 
Pamietaj, ze nie zawsze rozmawia- 
cie wj^zyku, kt6ry opanowaliscie 
dostateeznie dobrze, by prowa- 
dzic swobodnq dyskusjs* Konczqc 
nadawanie mozesz uzyc slowa 
„over" - doSwiadczenie pomoze ci 





ocenic, kiedy go uzywac, a kiedy 
nie. Podobnie w telegrafii - mozesz 
zakonezye nadajqc „K" lub „KN" 
je£li chcesz zwrdcic sis do kon- 
kretnej staeji (kt6rej znak podaleS 
przed chwilq). QSO na telegrafii 
konezy nadanie znaku SK. Na fonii 
mozesz uzyc „Out" lub „ Clear". 

Ktos zwrocil mi uwags na na- 
stspujqcy fakt - otoz niektorzy 
operatorzy wydajq sis zapominac, 
ze sami tez byli nowiejuszami. Cza- 
sem slyehac staeje podajqcq „CQ 
DX", ktora ruga w niewybrednych 
slowach odpowiadajqcq na jej wo- 
lanie staeje lokalnq. Ten „lokalny" 
nowiejusz powinien zrozumiec, ze 
jego odpowiedz na takie wolanie 
jest niepozqdana. Z kolei lowca 
DX-ow moglby sobie przypomniec 
swoje poczatki, kiedy to chcqc zro- 
bic nowy kraj, wolal wszystkich 
bez wyjqtku. Przypomniec i wy- 
kazac sis wyrozumialoSciq a nie 
agresjq. Ja w takiej sytuacji podajs 
krotki raport, logujs Iqcznosc i in- 
formujs, ze szukam DX. Nowiejusz 
najcz^sciej to rozumie i nastspnym 
razem slucha uwazniej. Ma jednak 
frajds z nowego kraju, a o to prze- 
ciez chodzi! Tak wise daj szanss 
kazdemu i nie zapominaj o swoich 
poczqtkach. 

7. Jak wotac CQ? 

Upewnij sis, ze cz^stotliwosc 
jest wolna. Nie wystarezy tylko 
sluchac - musisz zapytac, czy ktos 
na niej pracuje. Np. w przypadku 
SSB po dluzszej chwili sluchania 
zapytaj „Is this frequency in use?". 
Nie zapomnij dodac swojego zna- 
ku. Poczekaj chwilq na odpowiedz 
i ponow pytanie. Jesli i tym ra- 
zem nikt nie odpowie - mozesz 
z czystym sumieniem zawolac CQ. 


Je^li pracujesz na CW lub RTTY Aulor artykutu, 
zapytaj uzywajqc zwrotu „QRL?". Mark Demeuleneere 
Niektorzy operatorzy nieslusznie 0N4WW 
sqdzq, ze sam znak zapytania wy- 
starezy. To blqd - jeSli na danej czt^- 
stotliwoSci wla^nie trwa Iqcznosc 
a ty nie odbierasz jednej ze staeji 
nadawanie „?" moze zostac mylnie 
odebrane przez pozostale staeje 
na cz^stotliwoSci. Mozesz tym za- 
chowaniem wywolac chaotyczne 
reakcje wszelkich „uspokajaczy" 

(popatrz rozdziai 12) - tymeza- 
sem ^QRL?" z pewnosciq zosta- 
nie odebrane jednoznaeznie przez 
wszystkich. W telegrafii uzywaj 
takze jednoznacznych odpowie- 
dzi: R (reveived/odebralem, roger), 

Y (yes/tak), Yes, QSY. 

JeSli przez przypadek zaczqles 
nadawac na zaj^tej cz^stotliwosci 

- szczegolnie je$li byla to cze^sto- 
tliwo^c wyprawy czy rzadkiego 
DX-a - masz duze szanse zosta^ 

^ochrzaniony". Spokojnie, nigdy 
nie reaguj. Zmien cz^stotliwosc lub 

- jesli chcesz sitj dowiedziec, czyja 
to cz^stotliwosc - posluchaj spo- 
kojnie. Nie dopytuj co to za DX. 

Wielu problemow mozna unik- 
nqc stosujqc najprostszq zasad^ 
dobrego operatora: StUCHAJ! Ta 
zelazna zasada w polqczeniu z py- 
taniem ^QRL?" pozwoli ci trzymac 
si^ z dala od nieprzyjemnych sytu- 
acji podezas poszukiwania wolnej 
cz^stotliwo^ci. 

Kiedy juz wolasz CQ, unikaj 
nast^pujqcego zachowania: 10 X 
CQ + 1 X znak. Rozsqdniej jest 
nadac dwa razy CQ i powtorzyc 
znak dziesi^c razy. (Oczywiscie 
przesadzam - cztery razy wystar- 
ezy w zupelnosci). Najistotniej- 
sze w wywolaniu jest przekazanie 
KTO je nadaje, czyli twoj znak. 
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Prowadzenie tacznosci 


JeSli warunki sq stabe lub ma ci^ 
odebrac daleka stacja, wazne, by 
odebrany zostal twoj znak, a nie 
slowo CQ. Wolanie 15 CQ i poda- 
nie znaku mija si^ z celem. Cwi- 
czenie czyni mistrza. Jesli brak ci 
doSwiadczenia posluchaj jak robiq 
to inni. Szybko dopracujesz swoj 
wlasny, skuteczny styl prowadze- 
nia lqcznoSci. 

8. Pileup 

Kiedy juz zlapiesz bakcyla i za- 
czniesz polowac na DX-y cz^sto 
b^dziesz musial zmierzyc siq z pi- 
leupem. Kiedy poszukiwana sta- 
cja pojawia si^ na paSmie bardzo 
szybko pojawia si^ grupa radio- 
amatorow, ktora chce zrobic z niq 
Iqcznosd. Kiedy konczy si<^ jedna 
Iqcznosc tlum zaczyna natychmiast 
wolac DX-a. Ten tlum wolajqcych 
to wlasnie pileup. 

Nie tylko rzadkie kraje „gene- 
rujq" pileup. Cz^sto na pasmach 
moixia spotkac ekspedycje do nie- 
zamieszkalych, odleglych wysp lub 
krajdw, gdzie ruch radioamatorski 
nie istnieje. Celem takich wypraw 
jest umozliwienie przeprowadze- 
nia tacznosci mozliwie najwi^kszej 
liczbie ch^tnych. Jest rzeczq jasnq, 
ze IqcznoSci z ekspedycjami po- 
winny by£ TAK KROTKIE JAK TO 
MOZLIWE by dac czas na zrobie- 
nie Iqcznosci jak najwi^kszej licz- 
bie ch^tnych. Pami^taj, ze operato- 
ra takiej stacji nie interesuje twoje 
QTH, to, na jakim sprz^cie pracu- 
jesz czy jak si^ wabi twoj pies. 

Jaki jest najlepszy sposob na 
szybkie „zaliczenie" rzadkiej staqi 
czy ekspedycji? Sluchaj sluchaj 
i jeszcze raz sluchaj! 

Zapytasz - dlaczego mam niby 
sluchac? To proste - operator, ktory 
slucha wie, co dzieje si^ na cz^sto- 
tliwoSci i latwiej mu porusza£ si^ 
w pileupie. 

Sluchajqc uwaznie zorientu- 
jesz si^, w jaki sposdb pracuje in- 
teresujqca citj stacja, czy pracuje 
ze splitem etc. Podczas sluchania 
sprawdz nast^pujqce ustawienia 
swoich urzqdzeri: czy wybrales 
odpowiedniq anten^, czy wlqczy- 
les SPLIT oraz czy zestroiles urzq- 
dzenie na WOLNEJ cz^stotliwosci. 
Niestety cz^sto mozna uslyszec 
jak ta ostatnia operacja ma miejsce 
NA cz^stotliwosci DX-a. Zle! Takie 
zachowanie skutkuje pojawieniem 
si^ tzw. „gliniarzy" 

(zobacz rozdzial 12) i odbiera 
wielu mozliwoSc zrobienia Iqcz- 
nosci, bo w chaosie nie siychac 
juz poszukiwanej stacji. Zanim 
zaczniesz nadawac upewnij si^, ze 
prawidiowo odebrales znak DX-a. 


Cz^sto zdarza si^, ze pojawiamy 
si^ na cz^stotliwosci DX-a dzi^ki 
informacji na DX Clustrze. Spoty 
na klastrach mogq zawierac bl^dy. 
Upewnij shj, ze znak DX-a odebra- 
les prawidiowo. Unikniesz przy- 
kroSci w postaci zwroconej karty 
QSL z adnotacjq „NOT IN LOG" 
lub „NOT ACTIVE THAT DAY". 

Doswiadczony operator stacji 
DX widzqc, ze nie jest w stanie za- 
panowac nad wolajqcymi na jego 
cz^stotliwosci stacjami przejdzie na 
prac^ SPLITW ten sposob cz^stotli- 
wosc, na ktorej nadaje pozostanie 
wolna i tym samym odbior jego 
stacji b^dzie znacznie latwiejszy. 
Mniej doswiadczony operator b^- 
dzie nadal pracowal w simpleksie 
tracqc kontrol^ nad pileupem az 
zrezygnowany zrobi QRT.W takiej 
sytuacji mozesz zasugerowac pod- 
czas QSO, aby DX skorzystal z pra- 
cy SPLIT Oczywiscie tylko wtedy, 
gdy wolajqcych jest wielu i DX ma 
klopoty z opanowaniem sytuacji. 
Wtedy pozostali operatorzy b^dq 
ci wdzi^czni, je^li uda ci si^ nam6- 
wic DX-a do pracy SPLIT 

Przyjrzyjmy si^ kilku charakte- 
rystycznym sytuacjom w pilupie. 

Pileup SSB w Simpleksie 

Jaki jest najlepszy sposob, by 
przebic si^ przez tlum stacji SSB 
wolajqcych na jednej cz^stotliwo- 
sci? Zaczekaj, az poprzednie QSO 
si^ skonczy! Najwazniejsze jest 
wlasciwe wyczucie odpowiedniego 
momentu. Jesli rzucisz si^ w Hum 
wolajqcych tuz po zakonczeniu 
poprzedniej Iqcznosci, prawdo- 
podobnie ci si^ nie uda. Poczekaj 
okolo siedmiu sekund i podaj swoj 
caly znak wywolawczy RAZ. I slu- 
chaj... 

To, jakiego sposobu uzywasz, 
zalezy wylqcznie od twojego do- 
swiadczenia. Sluchaj uwaznie, co 
dzieje si^ w pileupie SSB. Zwr6c 
uwag^, jak wiele zalezy od rytmu, 
w jakim pracuje DX, jak sprawnie 
(lub nie...) wylawia kolejne stacje 
z tlumu. JeSli zawolasz natych- 
miast po poprzedniej tqcznosci, 
twoj znak zginie w£r6d dziesi^- 
tek innych wotajqcych. Wolajqcy 
w pileupie podajq sw6j znak dwa, 
trzy, a czasem i cztery razy. W tym 
czasie DX juz odpowiedzial jednej 
z tych stacji, jednak nikt go nie 
odbiera, bo wciqz ktos wola, nie 
sfuchajqc, co si^ dzieje. Jesli odcze- 
kasz wspomniane siedem sekund, 
masz szanse, ze wi^ksza cz^^d tlu- 
mu juz si^ wykrzyczala i wlasnie 
bierze gieboki wdech. Wykorzy- 
staj ten moment i podaj swoj znak 
RAZ. I sluchaj... Znak podawaj 


stosunkowo szybko. Wszelkie roz- 
ciqgania nie majq sensu. Oscar 
November Four Zulu Zulu Zulu 
Zulu - tak powinien brzmiec twoj 
znak. Unikaj straty czasu na wy- 
dtuzanie znaku do „Oooooosca- 
aaar Noooooooveeembeeer Fo- 
oooour Zuuuuuluuuuu...". Zwroc 
przy tym uwag^ na prawidlowe 
uzycie alfabetu fonetycznego. Pa- 
mi^taj, ze Iiterowanie sluzy unik- 
ni^ciu pomylek. Aby to osiqgnqc, 
26-ciu literom przyporzqdkowano 
okreslone slowa. W pileupie DX 
slucha kakofonii tych slow, usilujqc 
wylowic wi^ksze fragmenty. Zmie- 
niajqc sposob literowania, tylko 
utrudniasz mu zadanie. 

Bardzo cz^sto zdarza si^, ze DX 
nie odebral prawidiowo wlasnie 
TEJ litery, ktorq podano w inny niz 
standardowy sposob. Np. „Lima" 
brzmi jednoznacznie i krotko. 
Tymczasem wielu uzywa do li- 
terowania slowa „London". Je^li 
twoj sygnal jest slaby, DX szybciej 
odbierze „Lima" niz ^London". Ta- 
kich przykladow jest wi^cej. Bravo 

- Baltimore. Echo - Easy (bardzo 
zle!). Hotel - Honolulu (zle). Julie tt 

- Japan. Kilo - Kentucky. Lima 

- London (zle). November - Nor- 
way (bardzo zle). Oscar - Ontario/ 
Ocean (bardzo zle!). Papa - Portu- 
gal (bardzo zle!). Quebec - Quitto 
(bardzo zle!). Romeo - Radio. Sier- 
ra - Santiago. Tango - Toronto (zle). 
Uniform - United/University (zle!). 
Victor - Venezuela (zle). Whiskey 

- Washington (bardzo zle). X-ray 

- Xylophone (bardzo zle). Yankee 

- Yokohama (bardzo zle!). Zulu 

- Zanzibar (zle). 

Zwroc uwag^ na to, ze DX 
moze odebrac slabq stacja nie tylko 
slyszqc konkretne wyrazy, ale ich 
fragmenty, sylaby czy intonacj^. 
Jesli jaka£ sylaba umknie na skutek 
zaklocen - nadal mozna odtwo- 
rzyc wyraz. 

Jesli DX odpowiada ci, uzywajqc 
twojego pelnego znaku, nie powta- 
rzaj go juz. Podaj raport i nie mar- 
nuj czasu. Im krotsza Iqcznos^, tym 
lepiej. Reszta opera to row na pew- 
no to doceni. Kiedy wolasz stacja 
DX w pileupie, nigdy nie podawaj 
jego znaku! To irytujqce! W koftcu 
DX wie, jaki jest jego znak. Reszta 
wolajqcych tez wie, po co si^ tu 
znalazla. Poza tym zn6w stracisz 
czas. Podaj swoj znak raz - to wy- 
starczy. Dwa razy - to maksimum 

- i raczej tego nie zalecam. Chyba 
ze chodzi o sytuacji, w ktdrej DX 
slabo odbiera i musisz powtorzyc. 
Trzy razy to juz przesada. Jesli 
DX odpowiada, podajqc fragment 
twojego znaku poloz nacisk na t^ 
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cz?sc, ktorej brakuje, np.: stacj?, jednak przez naganne nie jesli masz dwuliterowy sufiks 

-XU7ACV, QRZ? zachowanie operatordw wolaj<p (patrz rozdzial 13). 

(odczekaj siedem sekund) cych mimo prosb o cisz? nie mogl Jesli stacja wolajqca (np. ty) nie 

- ON4ZZZZ odebrad wybranej stacji. To samo nadaje przez dluzsz*} chwil? (np. 

- ON4ZZZ You're 59 QSL? dotyczy wywolania dla konkretne- dlugosci dwoch znakow) operator 

- QSL 59 go kraju lub kontynentu. Jesli DX stacji DX uzna twojq transmisj? za 

- Thanks, XU7ACV, QRZ? prosi tylko stacje z Japonii, a Euro- zakoriczon^. 

-XU7ACV, QRZ? pejczykovv pTosi opozostanie na Przysluchaj si? dobrze, w ja- 

(odczekaj siedem sekund) nasiuchu, uszanuj jego prosb?. Po- kim rytmie pracuje DX. Zorien- 

-ON4ZZZZ wstrzymaj si? od niepotrzebnych tujesz si?, ktore stacje wybiera. 

- 4ZZZZ You're 59, QSL? komentarzy i ponaglania typu: Dostosuj pr?dkosc nadawania do 

- ON4 - ON4ZZZZ, 59, QSL? „Europe, please" To nie przystoi przeci?tnej pr?dko£ci stacji, ktore 

- ON4ZZZZ Thanks! QRZ? XU- dobremu opera torowi. zrobily l^cznosc. To, ze DX nadaje 

7ACV.. z pr^dkosci^ 40 WPM, nie ozna- 

Jezeli DX odpowiada, podajqc Pileup LW w simpleksie cza, ze najlepiej pracuje mu si? ze 

fragment znaku wywolawczego, Te same uwagi, ktore poda- stacjami, ktore nadaje 40 WPM. 
ktory nie ma nic wspolnego z two- lem dla pracy SSB, dotyczy row- Bye moze jego pr?dkosc wynika 

im - nie odpowiadaj! Powtorz- niez telegrafii. Sq jednak i r6z- z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu. Le- 

my: nie odpowiadaj, sluchaj! W tej nice wynikaj^ce ze specvfiki tej piej wi?c zwolnij. 

chwili DX nie chce ci? slyszec, Jesli emisji. Nie wolaj DX-a, nadajqc Pami?taj, bv nie przeszkadzac, 
stacje w pileupie przestrzegalyby „de ON4ZZZZ" - wystarczy sam kiedy DX prosi tylko jeden kieru- 

tej jednej prostej zasady, w logu znak, bez „de" (oznaczajqcego nek, wywoluje odebranym frag- 

DX-a znalazloby si? znacznie wi?- w telegrafii od). Owo „de" prze- meniem znaku lub zwraca si? do 

cej stacji. Niestety wielu „DX-ma- szkadza DX-owi w wylowieniu konkretne} stacji, nadajqc KN. Nie 

now" widzi tylko czubek wlasnego z pileupu fragmentow znaku. To dopusc, by operator DX tracil cier- 

nosa. Inni bezmyslnie wolajq, wie- samo dotyczy konczenia nadawa- pliwosc przez operatorow wolaja- 

dzqc, ze DX im nic odpowie. PO nia znakiem K - nie rob tego. Im cycli bez przerwy na stacji, z kt6r^ 

CO?! To czysta strata czasu i wy- mniej jednoznacznq informacj? DX usiluje przeprowadzic Iqcz- 

raz skrajnego egoizmu. Jesli DX nadajesz tym wi?ksze szanse na nose. Nie b^dz jednym z nich! 

wola kogos, proszc^c „Only..." (tyl- pomylk?. W skrajnych sytuacjach Mark Demeuleneere ON4WW 

ko stacja...) to znaezy, ze prdbowal „K" moze zostac odezytane za e-mail: on4ww@on4www,be 

juz kilka razy wywolac konkret- cz?sc twojego znaku - szczegol- Cd. w nast?pnym numcrzeSR 


REKLAMA 



mmM*- ■WEEK* 4. 






WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z SP5GQI 

Powrot do krotkofalarstwa 



Po osiemnastoletniej przerwie w czynnym uprawianiu radiowego hobby, 
dwa lata temu na pasmach krotkofalowych ponownie pojawit si? znak 
SP5GQI. Inspiracjq do przeprowadzenia wywiadu z Tadeuszem Kiszcza- 
kiem SP5GQI byt fakt uzyskania w ubiegtorocznym wspotzawodnictwie 
WOT HF Contest Champion I miejsca w grupie Mixed. 


Red.: Jak wygl^daly Pana krotko- 
falarskie poczqtki? 

SP5GQI: Krotkofalarstwem zain- 
teresowalem s\q dose p6zno. Mia- 
lem juz 39 lat, gdy w 1973 roku 
zdobylem licencj^. Prac^ w eterze 
rozpoczqlem jak zreszt^ duza cz^sc 
owczesnych krotkofalowcdw na 
sprz^cie demobilowym, najpierw 
na radiostaeji RBM-1, a pozniej na 
wlasnym pi^ciopasmowym nadaj- 
niku telegraficznym. Cz^sciq od- 
biorez^ mojej staeji byly kolejno ra- 
diostaeja RBM-1, odbiornik R-305 
i wreszde odbiornik R-250M. Praca 
na takiej radiostaeji w pordwna- 
niu do dzisiejszyeh warunkow, 
gdy poslugujemy si^ transceivera- 
mi, byla trudniejsza. Szczegolnie 
w zawodach koniecznoSc wyszu- 
kania korespondenta na odbior- 
niku, a nast^pnie ustawienie na 
t^ cz^stotliwosc nadajnika bylo 
utrudnieniem. Zapisywanie QSO 
do logu papierowego bylo dodat- 
kowym utrudnieniem. Trzeba bylo 


bowiem zapisywac godziny i mi- 
nuty przeprowadzenia QSO. T? 
ostatnia ezynnose dzisiaj robi kom- 
puter. Nawet wpisze standardowy 
RST. Ponadto opracowanie i wysyl- 
ka log6w zawodow tez zajmowaly 
sporo czasu. 

Red.: Przez 15 lat pelnil Pan 
w Zegrzu funkcji prezesa Klu- 
bu Krotkofalowcow przy Gar- 
nizonowym Klubie Oficerskim 
SP5PSL. W okresie tym radiosta- 
eji klubow^ mozna bylo uslyszec 
w eterze niemal o kazdej porze 
doby, a znak SP5PSL pojawial 
sii prawie w kazdych zawodach 
krajowych. 

Czy moglby Pan przypomniec, jak 
wyglqdala praca klubu w specy- 
fieznym srodowisku wojskowym? 
SP5GQI: Czlonkami klubu SP5PSL 
byli pracownicy, podchor^zowie 
i kursanci Wyzszej Szkoly Ofi- 
cerskiej Wojsk L^cznosci, a tak- 
ze mieszkancy Zegrza i okolic. 


W 1975, kiedy zostalem czlonkiem 
klubu, jego prezesem byl niezy- 
jqcy juz od wielu lat Eugeniusz 
Pawlusiewicz SP5PW, znany wielu 
pokoleniom absolwentow owcze- 
snej Szkoly Oficerskiej, znakomity 
wykladowca, a zarazem hobby- 
sta o roznorodnych zainteresowa- 
niach. 

Wkr6tce po odejSciu SP5PW na 
emerytur^ zostalem prezesem 
klubu. Funkcji ti pelnilem prawie 
do korica 1990 roku (skarbnikiem 
byl wowczas Marian Lisowski 
SP5CNA). 

Klub Kr6tkofalowc6w w Zegrzu 
Polnocnym byl klubem specyficz- 
nym. Dzialali w nim tzw. czlonko- 
wie slali, na stale zwiqzani z Ze- 
grzem, oraz tzw. czlonkowie tym- 
czasowi, czasowo przebywajqcy 
w Zegrzu, ktorzy dzialali w klubie 
tylko przez okres pobytu w Wyz- 
szej Oficerskiej Szkole Wojsk L^cz- 
no§ci. Ci krdtkofalowcy przycho- 
dzili do Szkoly z licencjami i byli 
stalymi czlonkami innych klubow, 
praktyeznie ze wszystkich okr^- 
gow SR 

Kazdego roku klub pozyskiwal 
kilku nowych krotkofalowcow, ale 
tez kilku odchodzilo po ukoricze- 
niu Szkoly. Oni glownie byli ak- 
tywnymi operatorami radiostaeji 
klubowej SP5PSL. 

Pami^tam dw6ch operator6w: Je- 
rzego Jakubowskiego, owczesny 
znak SP7DQN, oraz Janusza Wa- 
sylkowskiego SP3FAS. Ich zaslu- 
ga bylo to, ze radiostaeji klubo- 
wq SP5PSL mozna bylo uslyszec 
w eterze niemal o kazdej porze 
doby. Pami^tam rowniez naszej 
jedyn$ wsrod wybitnie m^skiego 
towarzystwa operatorki - Lilia- 
ns Winnicq SP5IWD. Bylo jeszcze 
wielu innych, aktywnych opera- 
tor6w. 

Red.: Na jakim sprz^cie wowczas 
pracowala staeja SP5PSL? 
SP5GQI: W tym czasie czlonkowie 
klubu mieli do dyspozycji urz^- 
dzenie produkcji jugoslowianskiej. 
Byla to radiostaeja jednowst^gowa, 
lampowa, czi$ciowo zautomatyzo- 
wana. Czasem, gdy urzqdzenie to 
niedomagalo, operatorzy praco- 
wali na radiostaeji R-118, gldwnie 
na telegrafii, na nizszyeh pasmach 
amatorskich. 
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Dost cz^sto trzeba bylo zmieniad 
lokum radiostacji klubowej. Wtedy, 
gdy pomieszczenie bylo potrzebne 
dla innych, wazniejszych celow 
sluzbowych, radiostacji trzeba 
bylo przenies^ do innego, czasem 
moze navvet lepszego z punktu 
widzenia krotkofalarstwa. Ale kaz- 
de przenosiny dezorganizowaly 
na pewien czas normalnq prac^ 
klubu. Trzeba bylo zbudowac sys- 
tem antenowy oraz urzqdzic po- 
mieszczenie radiostacji. Wtedy tez 
najcz^sciej zdarzaly sitj pewne, 
zazwyczaj niedlugie okresy nie- 
obecnosci radiostacji w eterze. 
Lokum radiostacji w roznych okre- 
sach mieScilo si^ poza terenem 
koszar w budynku kasyna i w 
budynku hotelu garnizonowego 
oraz na terenie koszar w budyn- 
ku klubu garnizonowego, w bu- 
dynku wydziatu wydawniczego 
i wreszcie w tzw. bloku szkolnym, 
W wi^kszoSci powyzszych lokali- 
zacji warunki lokalowe i antenowe 
byly dobre. Ostatnia lokalizacja 
byla chyba najlepsza ze wzgl^du 
na latwy dostep do radiostacji bez 
konieeznoSci wychodzenia poza 
teren koszar, a takze mozliwosc ko- 
rzystania z niektorych anten sys- 
temow antenowych stacjonarnych 
radiostacji wojskowych. 

Red.: Jak ocenia Fan znajomosc 
telegrafii wsrod opera to row stacji 
SF5FSL? 

SP5GQI: Czfonkami klubu byli 
podchorqzowie-lqcznoSciowcy, 
ktorzy uczyli si^ w szkole m.in. 
nadawania i odbioru telegrafii. 
Krdtkofalowcy umiejitnosci te juz 
posiadali, ale musieli sobie przy- 
swoic zasady prowadzenia Iqcz- 
nosci zgodne z przepisami woj- 
skowymi. Cz^sto instruktorzy 
i wyktadowcy mieli zastrzezenia 
do krdtkofalowcdw z powodu - 
jak to okreslali - zlych nawykdw 
w prowadzeniu Iqcznosci. Ale na 
cwiczeniach wlasnie krotkofalow- 
cy byli niezastqpieni. Pracowali 
na radiostacjach bardzo cht£tnie, 
zast^pujqc nawet kolegow na dy- 
zurach, i znakomicie radzili sobie 
w trudnych warunkach. A przy 
okazji, „w wolnych chwilach", pro- 
wadzili IqcznoSd z radiostacjami 
amatorskimi. Oczywiscie bylo to 
ich wielkq iajemnicq, przyznawali 
sii do tego po latach. 

Byli to prawdziwi hobbysci, za 
praci w eterze oddaliby wszystko. 
Cz^sto po Cwiczeniach, na ktdrych 
pracowalo si^ na radiostacjach kil- 
ka dni i nocy bez przerwy, wymie- 
nieni wyzej operatorzy SP7DQN/5 
i SP3FAS, bezposrednio po powro- 


cie udawali sii na radiostacji Wu- 
bowq. Ich koledzy odpoczywali po 
trudach cwiczen, a Jurek i Janusz 
kontynuowali prac^, tylko ze tym 
razem pod znakiem SP5PSL. 

Red.: Czy od konca 1990 roku, 
kiedy obowiqzki prezesa SP5FSL 
przejqt Fawel Szmyd SP7SI^ prze- 
stal Pan zajmowac si? krotkofalar- 
stwem takze prywatnie? 

SF5GQI: Poniewaz praca na 

sprz^cie, ktory posiadatem, jak juz 
mowilem, nie byla latwa, zabralem 
sii do budowy transceivers wg 
SP5WW wwersji tranzystorowej 
ze wzmacniaczem mocy na GU- 
-29. Transceiver zostal zbudowany 
przy wydatnej pomocy Stanislawa 
SP7BYG. 

Jednak warunki pracy zawodowej 
oraz inne niesprzyjajqce okolicz- 
nosci spowodowaly, ze od polowy 
1988 roku na pewien okres prze- 
stalem byt obecnym w eterze. 

Po zakonczeniu pracy zawodowej 
nadal nie mialem mozliwosci czyn- 
nego uprawiania krotkofalarstwa. 
Jednak kontakt z krotkofalarstwem 
mialem, prowadzqc nasluchy na 
wspomnianym juz SP5WW, a na- 
stipnie na Digital 2002, w ktdrym 
uruchomiona byla tylko cz^sc od- 
biorcza. Moja nieobecnosc w eterze 
trwala 18 lat. 

Poniewaz zakonczylem ze wzgltj- 
dow zdrowotnych prar^ w firmie 
prywatnej i zostalem juz prawdzi- 
wym emery tern, trzeba bylo zrobic 
cos z nadmiarem wolnego czasu. 
W lipcu 2006 roku pojawilem si^ 
znowu w eterze, tym razem na 
sprzt^cie fabrycznym (IC-718). Uzy- 
wam anten W3DZZ oraz GP na 
wyzszych pasmach. 

Od tego czasu pracuji znowu in- 
tensywnie przewaznie na telegrafii 
i gtownie w zawodach. 

Red.: X wielu zestawien wynikow 
zawodow wynika, ze w minio- 
nym roku pobit Pan wiele rekor- 
dow, jesli chodzi o liczb^ startow 
w zawodach. Czy mia! Pan jakies 
trudnosci w ponownej pracy spor- 
towej i jak ocenia swnje starty 
w zawodach? 

SP5GQI: Dluga przerwa w pracy 
na telegrafii spowodowala prawie 
wtdrny analfabetyzm, szczegol- 
nie w odbiorze. Start w zawodach 
traktowalem jako trening. Z cza- 
sem zach^cony przez kolegi Ta- 
deusza SP5NHK, mojego sqsiada 
w miejscu zamieszkania, zaczqlem 
pracowac emisjami cyfrowymi. 
Rok 2007 to rok zawoddw w mojej 
dzialalnosci krotkofalarskiej. 
Startowalem w wi^kszoSci za- 


woddw krajowych oraz w kilku 
zawodach mi^dzynarodowych. 
Moim osiqgnit^ciem jest glownie 
tylko liczba startow, bo niestety nie 
mogi si? pochwalic zajmowaniem 
czolowych lokat. Poniewaz zawsze 
musi znalezd si^ przyczyna nie- 
powodzen, jest ona tez i tu. Prze- 
szkodq w zajmowaniu dobrych 
lokat w zawodach moim zdaniem 
sq warunki antenowe. Zazwyczaj 
w kolejce do dajqcego wywola- 
nie ogblne na SSB lub CQ na CW 
dowoluji sii ostatni. To mnie nie 
zrazato... 

Red.: Czy moze Pan podsumowac 
swnje starty w ubiegtorocznych 
zawodach? 

SP5GQ1: W 2007 roku startowalem 
w 54 zawodach, w tym w SPDXC, 
1ARU HF Word Championship, Ja- 
sta, SARTG WW RTTY, SCC RTTY 
oraz Digital Pentathlon. Startowa- 
lem rdwniez prawie we wszystkich 
turach zawodow MP ARKI w cz^- 
^ci cyfrowej oraz na CW i SSB. 
Efekty moich startow w zawodach 
mam przedstawione na wykresie. 
Poniewaz przeSledzenie duzej ta- 
beii, ktorq sporzqdzilem, czy wy- 
kresu moze nie byt interesujqce 
dla wszystkich, wymieni^ ponizej 
najlepsze wyniki tych zawoddw, 
w ktorych znak moj znalazl si^ na 
miejscach do szostego wlqcznie 
(lirzba przed nazwq zawodow to 
zaj^te miejsce, liczba w nawiasie 
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Dyplom i puchar za to liczba stacji sklasyfikowanych 
III miejsce w grupie w konkurencji): 

I za MP ARKI 2007 1 Dolnoslqskie - klasyfikacja okr?- 

gowa (7) 

3 Dzien Dziecka (15) 

3 MP ARKI dig (42) 

4 Tarnowskie (15) 

4 Maraton Dig SP (16) 

4 Olsztyriskie (22) 

5 Digital Pentatlon Hell (11) 

5 Strazackie (11) 

5 MP ARKI CW i SSB (29) 

6 Dzien Energetyka (10) 

6 Dzien t?czno£ciowca (19) 

Red.: We wspolzawodnictwie 
WOT HF Contest Champion 2007 
zostal Pan uhonorowany pi?knq 
paterq za zaj?cie I miejsca w ka- 
tegorii stacji indywidualnych 
pracujqcych roznymi emisjami 
(A-MIXED). Na czy polega to 
wspolzawodnictwo ijak wyglqda 
konkurencja? 

SP5GQI: Organizatorzy zjanu- 
szem SP5JXK/SN5J - Managerem 
WOT-HF-CC na czele, przeanali- 
zowali wyniki 39 zawodow kra- 
jowych rozegranych w 2007 roku 
(w sumie zawodow bylo 43 - ale 
brak jest do tej chwili wynikow 4 
zawodow). W 39 zawodach wzi?lo 
udzial 60 stacji indywidualnych 
i klubowych z WOT PZK. Do 
wspolzawodnictwa WOT HF CC 
zaliczono najlepsze wyniki uzy- 
skane przez zawodnika z maksy- 
malnie 20 zawoddw - MP ARKI 
(wyniki finalowe) liczone jako 
MP ARKI HF i MP ARKI DIGI. 
W kategorii A-MIXED z wynikiem 
3387 punktow zajqlem I miej- 
sce (start w 20 zawodach). Cie- 
szy mnie fakt, ze znalazlem si? 
na pierwszym miejscu wsrod tak 
znanych operatorow jak mi?dzy 
innymi SP5AYY i SP5ELA. Szcze- 
gdlowe wyniki s? na stronie WOT 
i SP5PSL. 

Red.: Jak wiemy, w zawodach i 
w ogole w eterze pracujq krot- 
kofalowcy o roznych umiej?tno- 


sciach operatorskich. Czy majqc 
na uwadze szczegolnie poczqt- 
kujqcych operatorow, moze Pan 
przedstawic swoje spostrzezenia 
i uwagi dotyczqce techniki opera- 
torskiej? 

SP5GQI: Dobra technika opera- 
torska pomaga, a szczegolne zna- 
czenie ma przy pracy, gdy trzeba 
cos zapisac r?cznie na papierze lub 
w logu komputerowym. Jestem 
pelen podziwu dla tych, kt6rzy 
potrafi? sobie poradzic z duzymi 
pr?dkosciami nadawania i odbio- 
ru. Ja po powrocie do pracy CW 
nie mog? nadqzyc z zapisywaniem 
i obslug? radiostacji, co powodu- 
je czasem opoznienia w reakcji 
na nadan? przez korespondenta 
grup? kontrolnq. W przypadku 
stacji tzw. indywidualnych jest 
jeden operator. Musi on zajqc si? 
nadawaniem i zapisywaniem tego, 
co trzeba nadac, i tego, co odebra- 
no. Stwarza to pewne trudnosci 
i skutkuje, jak juz zaznaczylem, 
opoznieniem w reakcji na nada- 
wanie korespondenta. Te trudnosci 
zwi?kszajq si?, gdy opera to rzy na- 
daj?c, robi? to w pospiechu. Mo- 
wi? bardzo szybko do mikrofonu, 
nadaja w szybkim tempie na tele- 
grafii, starajqc si? tym sposobem 
zwi?kszyc liczb? QSO. Ale to nie 
zawsze przyspiesza zakoriczenie 
QSO. Nawet przy pracy emisj? 
SSB, gdy na pasmie jest wiele sta- 
cji i duze QRM-y, a sygnal stacji 
korespondenta nie zawsze silny, 
taka szybka relacja wymaga cz?sto 
powtorzen. Zdaj? sobie spraw?, ze 
w zawodach nigdy nie b?dzie tak 
dobrych warunkow odbioru, jak 
przy QSO mi?dzy dwoma stacjami 
pracujqcymi na pasmie przy dobrej 
propagacji i braku zaklocen. Ale po 
co utrudniac sobie i innym prac? 
w zawodach na wlasne zyczenie? 
Mowmy wi?c powoli i wyraznie 
do mikrofonu, a przy pracy emisj? 
CW stosujmy umiarkowane tempo 
i dostosujmy je do tempa kore- 
spondenta. 

Pracowalem w zawodach emisjcj 
A1A. Mialem zaprogramowane 
w MixW makra do nadawania 
odpowiednich informacji wyma- 
ganych w zawodach. Ustawilem 
odbiornik na stacji pracuj?c? w za- 
wodach, nadajcjcq CQ wedlug 
mnie w bardzo szybkim tempie. 
Zawolalem fa, ale w tempie wol- 
nym, takim, jakie jestem w sta- 
nie odebrac. Moj korespondent, 
nie zmniejszajcjc tempa, odpowie- 
dzial mi i nadal raport. Niestety 
nie odebralem, komputer tez nie. 
Przeszkadzala mnie i kompute- 
rowi stacja pracujqca w poblizu 


z silnym sygnalem. Korespondent 
powtorzyl tez w szybkim tempie, 
ale znowu nie odebralem. Znowu 
powtorzyl, ale bylo to dla mnie za 
szybko. Korespondent byl szybki, 
zanim zabralem si? do odpowiedzi, 
on juz powtarzal raport. Wresz- 
cie brak mojej reakcji skwitowal, 
dwukrotnie nadaj?c HI. Mozna 
i tak. Ale czy nie lepiej dostosowac 
tempo swojego nadawania do ta- 
kiego, jakim nadaje korespondent? 
Wtedy nie b?dzie problemow. Ko- 
rzysci oczywiste: QSO zaliczone 
byloby za pierwszym razem bez 
straty czasu na powtarzanie rapor- 
tu. I moze wtedy nie trzeba bylo- 
by nadawac HI, co ja odczytalem 
jako „co robisz w zawodach, pozal 
si? Boze, operatorze?". Gdyby to 
byly zawody szybkiej telegrafii, nie 
bralbym w nich udzialu. 

Nie zywi? urazy do mego kore- 
spondenta, wr?cz przeciwnie, 
mog? nawet bye mu wdzi?cz- 
ny. Wyrwany zostalem ze stanu 
samouspokojenia i zabralem si? 
do treningu w odbiorze telegra- 
fii. Mysl?, ze odnios? sukces, bo 
dawno temu odbieralem w do£c 
duzym tempie i zapisywalem 
to olowkiem na papierze. Dlu- 
ga przerwa w pracy na telegrafii 
spowodowala prawie tzw. wtorny 
analfabetyzm. Obawiam si? tylko 
o to, jak zareagowalby w takim 
przypadku poczqtkujqcy krotko- 
falowiec? Majqc na uwadze po- 
czqtkujqcych, pozwolilem sobie 
na opisanie moich spostrzezen. 

Red: Oprocz techniki operator- 
skiej duze znaezenie vv pracy na 
pasmach ma takze technika ra- 
diowa, czyli sprz?t maj^cy zasad- 
niezy wplyw na czytelnosc i sil? 
sygnalu korespondenta. 

Jak ocenia Pan ten aspekt tech- 
niezny poruszany cz?sto w dysku- 
sjach korespondentow? 

SP5GQI: Zawsze jest milo slyszec 
na pasmie prac? stacji z dobrym 
audio. W sprz?cie prostym z tzw. 
dolnej polki operator jest prawie 
skazany na to, co ustawiono w fa- 
bryce. Chociaz i w nich istnieje 
pewna mozliwoSc regulacji. Te 
moidiwoSci majq swoj? zfa i dobr$ 
stron?. Dobrq wtedy, gdy operator 
jest w stanie wykorzystac je do 
tego, by parametry sygnalu emi- 
towanego przez nadajnik mieScily 
si? w normie. 

Urzqdzenia lepsze maj? duze moz- 
liwosci regulacji. I z tym czasem 
jest problem. Zdarzaj^ si? bowiem 
operatorzy, ktorzy zakupuj?c takie 
dobre radio, zapominajej o doko- 
naniu ustawien tak, aby w eterze 
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urzqdzenie ich prezentowalo si^ 
znakomicie. 

Sam fakt, ze urzqdzenie jest z tzw. 
gornej poiki, nie gwarantuje jesz- 
cze dobrych parametrdw, szczegol- 
nie wtedy, gdy operator b^dzie nie- 
frasobliwie kr^cil galkami. A naj- 
gorsze w tym jest to, ze na uwagi 
dotyczqce sygnalu operator reagu- 
je niewlaSciwie, mdwiqc wprost: 
„pracuj^ na dobrym urzqdzeniu 
(tu podaje jego nazw^) i wasze 
uwagi sq nie na miejscu". I dalej 
nadaje z sygnalem z chrypkq albo 
zajmuje pasmo o szerokosci np. 
10kHz. Dlaczego nie wierzy oce- 
nom korespondentdw? Nie mozna 
go usprawiedliwic w zadnym przy- 
padku nawet wtedy, gdyby mial 
wykszialcenie w kierunku mecha- 
nicznym, ani gdyby byl zupelnie 
bez wyksztalcenia. Trzeba wierzy c 
w to, co m6wiq inni. Przeciez robiq 
to w dobrej wierze. Oczekujemy, 
ze jezeli stacja pracuje na cz^sto- 
tliwosci x, to w odst^pie 3 kHz 
b^dzie mogla pracowac inna. Nie- 
stety czasem pasmo zajmowane 
przez stacja nie pozwala na to. 
Na uwagi, ze „chodzr za szeroko, 
jedynym jego argumentem jest, ze 
pracuje przeciez na dobrym urzq- 
dzeniu. Oczywiscie taki argument 


niczego nie tlumaczy. Niezaleznie 
od typu urzqdzenia i jego mocy 
powinno ono emitowac sygnal 
zgodny zwymogami odnosnie do 
pasma i innych parametrow. Ale 
nadajqcy o tym nie wie lub nie 
chce wiedziec. Argumentuje przy 
komentowaniu uwag, ze jest z wy- 
ksztalcenia elektronikiem i chyba 
to jego zdaniem ma usprawiedli- 
wiac parametry jego sygnalu. To 
dobrze, ze jest elektronikiem, ale 
powinien jeszcze znac radiotech- 
nik^. Powinien ponadto wiedziec, 
ze o tym, co nadaje urzqdzenie, 
decyduje operator. Jego rady, aby 
sluchajqcy kupili sobie filtry do od- 
binrmkow, sq nie na miejscu. Dziwi 
rowniez fakt, ze vv tych dyskusjach 
niektorzy pocieszajq go zwrotami 
„nie martw sitj", „to ich (czyli slu- 
chajqcvch) problem", „twoj sygnal 
jest bez zarzutu" itp. Niech si«j 
wsluchajq dokladnie, czego do- 
tyczq zarzuty i sami skontrolujq, 
jakie pasmo zajmuje ten sygnal. 
A jezeli nie mogq tego ccenic, to 
niech przynajmniej nie zabierajq 
glosu. Przeciez nikt nie miat za- 
strzezen do jakosci sygnalu, lecz 
do zajmowanego pasma. 

Nie na miejscu sq rowniez obraz- 
liwe slowa wypovviadane pod ad- 
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resem tych, ktdrzy nie podajqc 
swego znaku, nadajq komentarze. 
Porovvnywanie ich ze sforq ujada- 
jqcych psow swiadczy o kulturze 
wypowiadajqcego takie obrazliwe 
okreSIenia. Wszyscy majqcy za- 
strzezenia sq wedlug niego fru- 
stratami i robiq to z zazdroscL Jego 
wypovviedzi Swiadczq o pysze 
i arogancji. O tym moze swiadczyc 
wypowiedz: „ jezeli ktos ma cos do 
powiedzenia, to zapraszam na te- 


REKLAMA 


NIE PLAC MANDATO 

Automatyczny wtqcznik swia 



Dost^pne we 

A - ptytka drukov*ai*8^^| 

B - komplet element'dw: 20zl 
C - uktad zmontowany: 
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legrafi^, ale z szybkosciq powyzej 
30 grup". Czego to ma dowodzic? 
Tylko lego, ze jest to deklaracja 
pracy z takq szybkosciq. 

A wydawaloby suj, ze krotkofalo- 
wiec, ktdry jak mozna wnioskowac 
z jego wypowiedzi, bierze udzial 
w ekspedycjach, potrafi zadbac 
o dobrq atmosfer^ w rozmowach 
na pasmach, navvet gdy inni za- 
chowujq si<£ niewlasciwie. 

Bye moze moj opis nic jest wier- 
nym odtworzeniem incydentu. Za- 
pewne moje spojrzenie jest subiek- 
tywne. Kazdy ma prawo bronic 
swoich raeji, ale tylko wtedy, gdy 
sq sluszne i nie za wszelkq cen^. 

Red.: Wr6cmy jeszcze do oceny 
czytelnosci i sily sygnalu, czyli do 
wymiany raportow. Czy spotkal 
si$ Pan ze stwierdzeniem, ze slaby 
raport to policzek? 

SP5GQI: Tak Otrzymanie raportu 
46 moze bye uwazane za niepowo- 
dzenie. Przytocz^ taki przyklad. Jest 
godzina 20.00 czasu lokainego. Wa- 
runki propagaeji na kraj nie najlep- 
sze. Jedna ze staeji otrzymuje raport 
chyba 46. Nie jestem pewien. Moze 
to nie najwazniejsze. Wazniejsza 
jest reakeja tego, ktory go otrzymal. 
Wypytywal o szczegoly. Dla czego 
tak zle jest odbierany? Korespon- 
dent, prawdopodobnie poczqtkujq- 
cy krotkofalowiec, niestety nie umial 
dokladnie tego uzasadnic. Mowil, ze 
deszczowa pogoda i wiatr stwarzajq 
zle warunki odbioru. 


W nast^pnej Iqcznosci ten, ktbry 
otrzymal tak slaby raport, poddal 
- chociaz nie bezpoSrednio - kry- 
tyce poprzedniego korespondenta, 
ktdry odwazyl si^ nada£ tak slaby 
raport. Przyjmujqcy go odczul to, 
jak sit? wyrazil, jako policzek. 
Przeciez wielu operator6w nadaje 
raporty w oparciu o wlasne odezu- 
cia, a nie w oparciu o przyrzqdy. 
Nalezy zdawac sobie spraw^, ze 
na tej samej trasie, w roznych jej 
punktach, warunki odbioru mogq 
bye rozne. 

W nast^pnym QSO ten „zniewazo- 
ny" slabym raportem, vv komenta- 
rzu do jakosci odbioru, powiedzial: 
„sygnal jest tak dobry, ze slychac 
nawet twoj oddech", Moim zda- 
niem takie zjawisko nie powinno 
bye traktowane jako zaleta. Moze 
Swiadczyc jednak o tym, co bierze 
si^ pod uwagt? przy podawaniu 
raportu. 

Red.: Uwazny operator czy na- 
sluchowiec spotkal si? zapewne 
z wieloma niewlaSciwymi zacho- 
waniami na pasmie, Ktore z nich 
sq wedlug Pana najwi^kszym 
przekroczeniem ham spiritu? 
SP5GQI: Prawo wlasnosci do 
kanalu na pasmie. Oto przyklad 
z pasma 3,5 MHz. Niedziela. Go- 
dziny popoludniowe. W eterze 
duzy ruch. Sporo staeji polskich. 
SlyszalnoSc bardzo dobra. Ale na- 
gle warunki propagaeji zmieniajq 
si^. Pojawia si^ coraz wi^cej staeji 
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i coraz lepiej sq slyszalne staeje 
ze Wschodu. W tej sytuacji nie- 
ktdrzy krotkofalowcy z SP czujq 
zagrozenie, powiedziatbym, swo- 
jej wlasnosci. Jak to mozliwe, ze 
na cz^stotliwosci, na kt6rej oni 
dotychczas pracowali, pojawia si^ 
nagle staeja, ktdra wg nich jest in- 
truzem? Broniq swojej wlasnosci, 
nadajqc „ frequency is occupide". 
Ale na tym si^ nie konezy. Poczu- 
cie swojej wlasnosci odnosnie do 
cz^stotliwosci majq tez pewnie 
staeje rosyjskie i nie reaguj^ na 
wezwanie opuszczenia cz^stotli- 
wosci. Zdenerwowany ham SP 
nadaje „uchadi sobaku", a potem 
„spieprzaj bolszewiku". A pdiniej 
w kolku polskich staeji dyskusja 
o kulturze tych ze Wschodu. Pew- 
nie ri ze Wschodu dyskutujq (moze 
poza pasmem) o kulturze tych 
z Zachodu... 

Przykre, ze tak posttjpujq krotkofa- 
lowcy z duzym stazem i doswiad- 
czeniem. A nalezaloby oczekiwac 
od nich zrozumienia zjawisk, ktore 
towarzyszq zmiennej propagaeji. 
Ci doswiadezeni krotkofalowcy 
powinni wiedziec, ze prawo wlas- 
nosci do konkretnego kanalu w tej 
sytuacji majq obydwie strony. 
Zresztq za jakis czas polskich staeji 
juz nie slychac, skonczyly si^ dobre 
warunki propagaeji na krotkich 
trasach. I po co te awantury? 
Reakcje o pi sane wyzej nie przy- 
sparzajq dobrej opinii naszym 
krotkofalowcom. Przeciez nikt 
swiadomie nie zaezyna nadawac 
na kanale juz zaj^tym ani tuz obok 
niego. W sytuacji konfliktowej le- 
piej na agresywne odzyvvki innych 
odpowiedziec w sposob umiarko- 
wany i kulturalny, niz starac si^ 
dowiesc swojej raeji, obrzucajqc sitj 
epitetami. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ duzo zdrowia oraz kolejnych 
sukcesow w iegorocznych zawo- 
dach krotkofalarskich. Czy chcial- 
by Pan jeszcze cos dodac? 

SP5GQI: Podane przypadki nie- 
wlasciwego zachowania na pa- 
smach to nie zjawiska powszechne. 
Pogarszajq jednak samopoczucie 
sluchajqcych, a u poczqtkujqcych 
mogq wyrobic zlq opini^ o krot- 
kofalarstwie. Zastosujmy zasady 
wzajemnej zyczliwosci i wyrozu- 
mialosci dla innych uzytkownikow 
pasm. A wobec siebie wit^cej samo- 
krytycyzmu! 

z Tadeuszem Kiszczakiem 
SP5GQI 

rozmawiat Andrzej Janeczek 
SP5AHT 
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Rys. 1, Ostona anteny ramowej radiona- 
miernika W2L/N 

Produkcja seryjna radionamier- 
nika W2L/N (symbol fabryczny 
PG) zostala uruchomiona w Pan- 
stvvowych Zakladach Tele- i Radio- 
technicznych w Warszawie w 1939 
roku. Z zakontraktowanych przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 
156 urzqdzen do wybuchu wojny 
zdolano calkowicie wykonczyd 
jedynie partly szesciu egzempla- 
rzy dla zakupionych we Wloszech 
wodnosamolotbw torpedowo- 
-bombowych CANT Z-506B „Airo- 
ne". Pozostale 150 egzemplarzy 
zamierzano dostarczyc do konca 
1939 roku. 

Radionamiernik W21VN wspdl- 
pracowal z obrotowq antenq ramo- 
w$ o Srednicy 25 cm mieszczqcq si^ 
w specjalnej obudowie w ksztakie 
kropli (rys. 1). Charakterystyka 
osemkowa anteny ramowej po- 
zwalala wyznaczyc jedynie plasz- 
czyzn^, w ktbrej znajdowata si^ 
namierzana radiostacja. Kierunek 
na radiostacja wyznaczalo si^ me- 
todq odbioru jednokierunkowego, 
polegajqccj na jednoczesnym od- 
biorze sygnalow przy uzyciu ante- 
ny ramowej i anteny pomocniczej 
(stala antena samolotu) o charakte- 
rystyce bezkierunkowej. 

Odbiornik radio na miernika byl 
synchrodyn^ zbudowanq na sied- 
miu lampach w ukladzie: trzystop- 
niowy wzmacniacz w.cz. (3 x EF5), 
mieszacz (EK2), heterodyna (EPS), 
dwustopniowy wzmacniacz m.cz. 
(EF5, EL2). Zostal przystosowany 
do odbioru sygnalbw modulowa- 
nych i niemodulowanych w zakre- 


sie od 185 do 1160kHz (2 podza- 
kresy). Czuiosc odbiornika nie byla 
gorsza niz 0,25/iV (ton 400Hz, gl^- 
bokosc modulacji 30%)* Aparatura 
mieScila si^ w metalowej skrzynce 
o wymiarach 56x29x20cm (rys, 2). 

Wszystkie elementy regulacyj- 
ne potrzebne do obslugi urz^dze- 
nia oraz wskazniki znajdowaly 
si^ w skrzynce manipulacyjnej o 
wymiarach 32x29x15cm (rys. 3). 
Ruch pokr^tel przenoszony byl 
za pomoc^ gi^tkich przekaznik6w 
ruchu. Nieruchoma tarcza anteny 
ramowej miala podzialk^ kqtow^ 
(0...360 stopni), po ktorej posuwal 
si^ wskaznik sprz^zony z nap^- 
dem ramy. Na wspblnej osi z tar- 
czq ramy umocowany byl rucho- 
my pierscien kursowy. Wskaznik 
polozenia anteny ramowej zostal 
zaopatrzony w urzqdzenie do au- 
tomatycznego uwzgl^dniania po- 
prawki radiodewiacji, W skrzynce 
manipulacyjnej znajdowal si^ rbw- 
niez elektryczny przyrzqd wska- 
zdwkowy do odczytu namiaru. 
Podobny wskaznik byl w kabinie 
pilota. 

Zrodlo napi^cia zarzenia lamp 
stanowila bateria pokladowa o 
napi^ciu 24V. Napi^cie anodowe 
235V/40mA uzyskiwalo si^ z prze- 
twornicy wirnikowej. Calkowiiy 
pob6r mocy nie przekraczal 75W. 

Praca w trybie polautomatycz- 
nym odbywala si^ na zasadzie na- 
mierzania metodq porownania, 
ktbra to wymagala dokonywania 
periodycznych zmian fazy napi^cia 
podawanego z anteny ramowej na 
wejscie odbiornika i jednoczesnie 
zmian kierunku pr^du plyn^cego 
przez znajduj^cy si^ na wyjSciu 
odbiornika przyrzqd wskazdwko- 
wy mierzqcy sredni^ wartosc prq- 
du stalego, z zerem poSrodku. Za 
zmiany faz i kierunku pradu odpo- 
wiedzialny byl przel^cznik mecha- 
niczny osadzony na wale silnika 
elektrycznego pr^du stalego. 
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Rys. 2. Skrzynka odbiornika W2L/N 


Radionamiernik pokiadowy 

W2L/N 

W latach 1936-1938 kierowany przez inz. 
Wactawa Struszyhskiego zespol konstruk 
torow z PZTiR opracowal projekt nowo- 
czesnego lotniczego radionamiernika 
poktadowego o oznaczeniu W2L/N. Obok 
tradycyjnej metody namierzana na zanik 
sygnaiu W2L/N umozliwiai okreslanie 
namiarow w sposob potautomatyczny, z 
zastosowaniem elektrycznego przyrz^du 
wskazowkowego. 



Odczyt optyczny w duzym Rys, 3. Ptyta 
stopniu upraszczal obslugi radio- czofowa skrzynki 
namiernika - po dostrojeniu od- manipulacyjnej 
biornika do radiostacji nalezalo je- 
dynie obracat ram^ i obserwowaf 
przyrz^d wskazowkowy. Wlasciwy 
namiar uzyskiwalo siq wtedy, gdy 
wskazbwka przyrz^du znajdowala 
si^ w pozycji zero. 

W217N mdgl siuzyc takze jako 
wskainik kursu przy lode na radio- 
stacj^ nadawczq (radiokompas). W 
tym celu anteny ramowq ustawialo 
si^ tak, aby jej plaszczyzna byla 
prostopadla do plaszczyzny syme- 
trii samolotu. Przy kursie na pracu- 
jqcy nadajnik, jezeli samolot ledal 
dokladnie wedlug kursu^ strzalka 
wskaznika kursu wskazywala zero. 

Przy zboczeniu samolotu z kursu 
w prawo wskazbwka przyrz^du 
wychylala si^ w prawo, a przy zbo- 
czeniu z kursu w lewo wskazdwka 
wychylala si^ w lewo. K^t wychyle- 
nia wskazbwki przyrz^du byl pro- 
porcjonalny do stopnia zboczenia 
samolotu z ustalonego kursu. 

Roman Buja 


$wiaf Radio Czerwiec 2008 




HOBBY 


Pomiary 


Mikrofalowe przyrz^dy pomiarowe 


Konwerter harmoniczny do 24 GHz 


Za namowq kolegow zajmujqcych si? mirofalami publikujemy opis 
wykonania konwertera harmonicznego do 24 GHz autorstwa SQ4AVS. 
Prezentowane dalej rozwiqzanie SQ6FMY nieco rozni si? ze wzgl?du na 
zastqpienie VCO generatorem YIG i zastosowaniem potautomatycznego 
odczytu mieszanej harmonicznej (serce pozostaje to samo). 

Urz^dzenia te mogq bye z powodzeniem uzywane do pomiaru sieci Wi-Fi 
(bezprzewodowy Internet). 


cenie. Koszt cz^sci potrzebnych do 
wykonania tego uldadu bez uzyeia 
elementdw YIG nie przekraeza 100 
zl wliczaj<|c w to koszt obudowy 
i zasilaeza. 

Mieszacz harmoniczny 
(extender) 




Rys. 1. Kazdy kto poslugiwat sis ana- 

lizatorem widma wie, ze jest on 
przyrz^dem bardzo pomoenym 
podezas strojenia torow radiowych 
a dla wyzszyeh pasm mkf gdzie 
moce nadajnika mogs wynosic 
ponizej 1 mW urz^dzeniem nie- 
zastqpionym. Podstawowy zakres 
pracy wielu analizatorow wid- 
ma nie przekraeza jednak 2 GHz. 
Zwi^kszenie zakresu cz^stotliwo- 
Sci obserwacji sygnalow umozliwia 
urz^dzenie nazywane konwer- 
terem harmonieznym. Dzialanie 
jego polega na mieszaniu sygnalu 
badanego z harmonieznymi ge- 
neratora pomocniczego i wyod- 
r^bnieniu rdznicowego produktu 
mieszania. Gorna granica pracy ta- 
kiego urz^dzenia ogranlczona jest 
maksymalnq czsstotliwo$cic| zasto- 
sowanych elementow jak i stratami 
przemiany. W starszyeh konwerte- 
rach harmonicznych funkejs mie- 
szaeza pelnila pojedyneza dioda 
mikrofalowa z odcinkiem falowo- 
du (np. w rosyjskich analizatorach 


z lat osiemdziesi^tych). Prezen- 
towana konstrukeja wyroznia sis 
zastosowaniem mieszaeza zrow- 
nowazonego. Zasadnicza roznica 
pomi^dzy prezentowanym urz$- 
dzeniem a urz^dzeniami fabrycz- 
nymi (z wyzszej p61ki) polega na 
braku preselektora YIG (jest on 
jak wszystkie elementy typu YIG 
kosztowny, problem tkwi najpraw- 
dopodobniej w malych seriach 
i klopotliwym sposobie przestraja- 
nia). W tej chwili jednak elementy 
te mozna kupic na popularnym 
Ebaju w rozsqdnych cenach. Brak 
preselektora jest doSd widoezny, 
tym niemniej otrzymany produkt 
mieszania mozna zidentyfikowac 
po zmianie cz^stotliwosci VCO. 
Funkejs preselektora (dokladniej 
filtru gorno przepustowego) moze 
pelnic odcinek falowodu lub do- 
wolny uklad falomierza absorp- 
cyjnego na zakres mkf w ktdrym 
wyjscie detektora nie jest obci^zo- 
ne diod^ ale idzie bezposrednio do 
konwertera harmonicznego). Sche- 
mat blokowy urzqdzenia pokazano 
na rysunku 1. Urzqdzenie te nada- 
je si$ d° rozszerzenia zakresu kaz- 
dego analizatora widma o pasmie 
do 1 GHz do cz^stotliwoSci nawet 
24 GHz po bardzo przystspnej 


Mieszacz ten jest podobny do 
pierwszego mieszaeza analizatora 
widma (rys. 2) S53MV. W miars 
rownomiern^ charakterystyks mie- 
szaeza zapewnia szereg elemen- 
tow tiumi^cych rezonanse wlasne 
symetryzatora (rezystory 68 om), 
dzielnika mocy (rezystor 10 om) 
jak i rezystor 22 om. Diody BAT14 
daj^ uzyteczne harmoniezne do 
cz^stotliwosci okolo 30 GHz (po- 
ziom sygnalu steruj^cego 13 dBm). 
Na wejSciu mieszaeza harmonicz- 
nego znajduje sis uklad odcinaj^cy 
skladow^ stalq (3 x 0,5 pF). Przyjste 
rozwiqzanie nie tylko zabezpie- 
cza mieszacz przed uszkodzeniem 
skladow^ stalq, ale odcina rdwniez 
niskie czsstotliwosci. Na uwags za- 
sluguje uzyeie jako kondensatora 
wejSciowego trzech kondensato- 
r6w 0,5 pF typu 0402. Kondensato- 
ry te posiadaj^ szerokosc 0,5 mm, 
polqczenie trzech kondensatorow 
rownolegle umozliwia proste za- 
chowanie 50 omowej impedan- 
cji w ukladzie (szerokosc linii 50 
omowej dla laminatu FR4 grubosci 
0,8 mm wynosi 1,5 mm). Diody BAT 
14 mog^ bye bez wiskszyeh proble- 
m6w dla dzialania ukladu zastq- 
pione znaeznie latwiej dostspnymi 
diodami BAT 15. Rozbudowany 
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filtr wyjsciowy 1,75 GHz poprawia 
tlumienie ubocznych produktow 
mieszania. 

Szerokopasmowe VCO 

Zastosowane VCO jest iden- 
tyczne z szerokopasmowym VCO 
analizatora widma wedlug S53MV 
(rys. 3). W miejscu tym mozna 
rowniez nzyt generatora YIG co 
odbije si^ korzystnie na parame- 
trach badanego ukladu (element 
opcjonalny). Dodatkowy konden- 
sator filtrujqcy 10 /iF poprawia 
czystosc sygnalu przestrajajqcego. 
Szumy fazowe oscylatora powie- 
lane sq proporcjonalnie do rz^du 
harmonicznej np. wykorzystanie 
siodmej harmonicznej generatora 
szerokopasmowego powoduje po- 
gorszenie szumow fazowych o 15 
dB wzgl^dem cz^stotHwoSci pod- 
stawowej. W przypadku tego VCO 
szczegdlnie warto jest zastosowad 
uklad redukcji szum6w typ u 1/f. 
Sygnal z wyjscia sprz^gacza moze 
bye podlqczony do cz^stoSciomie- 
rza a tym samym wykorzystany do 
identyfikaeji produktu mieszania 
(identyfikaeja rz^du harmonicznej 
oscylatora, z ktorq zachodzi mie- 
szanie). 

Wzmacniacz wyjSciowy 

Wzmacniacz ten kompensuje 
tlumienie wnoszone przez mie- 
szaez harmoniezny (rosnie z rz^- 
dem wykorzystywanej harmo- 
nicznej -nawet do 30 dB), rys. 4. 
Rozwiqzanie takie zmniejsza straty 


przemiany konwertera harmo- 
nieznego (poprawia wspdlczyn- 
nik szumdw ukladu konwerter 
harmoniezny -analizator widma). 
Wzmocnienie wzmacniacza jest 
rdwnomierne w calym zakresie 
i wynosi ponad 20 dB (wspolczyn- 
nik szumow 4dB). Rozbudowany 
filtr dolnoprzepustowy na wejsciu 
i wyjsciu wzmacniacza (2,8 GHz) 
tlumi dodatkowo rezonanse zwiq- 
zane z charakterem falowym linii 
mikropaskowych (wyzsze harmo- 
niezne generatora). Odsprz^zenie 
wejscia i wyjscia wzmacniacza za- 
pewniajq rdwnolegle pol^czone 
ze sobq kondensatory 100 pF typu 
0805 (nisko stratny) i 100 nF typu 
1206 (stratny, ceramika Z5U), luto- 
wane na sobie (najpierw 100 pF na 
nim 100 nF) (rozwiqzanie identycz- 
ne do zastosowanego w generato- 
rze synchronicznym s53mv). 

Zasilacz 

Uklad ten jest analogiczny do 
opisanego wczeSniej bloku w ana- 
lizatorze widma s53mv. Wytwarza 
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on napi^cie przestrajaj^ce szeroko- 
pasmowe VCO (rys. 5). Popraw^ 
czystosci widmowej napi^da steru- 
jqcego mozna uzyskac podl^czaj^c 
kondensator 22 ^F pomi^dzy mas^ 
a wyjSde 5 ukladu fiA723. 

Montaz 

Cala czq&t mikrofalowa monto- 
wana jest na plytkach zlaminatu 
dwustronnego typu FR4 (laminat 
szklano -epoksydowy) o gruboSci 
0,8 mm. Jedna z plaszczyzn jest 
nietrawiona i petni funkcj^ masy. 
Moduly mikrofalowe zamkni^te sq 
w obudowie ekranujqcej z blachy 
mosi^znej. Do gtirnej pokrywki 
ekranu wszystkich modu!6w mi- 
krofalowych przyklejona jest plan- 
ka antystatyezna. Zastosowanie 
taniego laminatu szklano -epok- 
sydowego zamiast laminatu teflo- 
nowego zwi^ksza tlumienie linii 
mikropaskowych, jednoczesnie 
jednak tlumi rezonanse pasozyt- 
nicze. Gorna cz^stotliwosc pracy 
urzqdzenia ograniezona jest przez 
zastosowane zl^cze (SMA) do 26 
GHz. Spotykane sq rowniez eg- 
zemplarze zl^cza SMA pracujqce 
poprawnie tylko do okclo 18 GHz. 
Ukladu tego dotycz^ w zasadzie 
wszystkie uwagi zawarte w opisie 
montazu cz^sd mikrofalowej ana- 
lizatora widma. Uklad zmontowa- 
ny jest w obudowie z blachy Po- 
lozenie poszczegolnych modulow 
pokazano na rysunku 6. 

Uruchomianie 

Uklad konwertera harmonicz- 
nego nie wymaga w zasadzie spe- 
cjalnego uruchomienia. Jedynymi 
czynnosdami, jakie musimy wyko- 
nac jest sprawdzenie parametrdw 
VCO (zakres przestrajania, moc) 
i skontrolowanie napi^c zasilajq- 
cych. Pewnej wprawy i przestrze- 
gania pewnych zasad wymaga 
natomiast poslugiwanie kon- 
werterem harmonieznym. Urzq- 
dzenie powinno bye wlqczane do 
sieci, co najmniej na p6l godzinny 
przed rozpocz^dem pomiartiw, nie 
powinno bye rowniez wylqczane 
na stosunkowo kr6tkie przerwy. 
Przyczynq takiego post^powa- 
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Rys. 6. nia jest pogorszenie stabilnosci 

generatora szerokopasmowego, 
r6wne krotnosci wykorzystywanej 
harmonicznej. Uklad konwertera 
harmonicznego nie posiada mo- 
dulu linearyzacyjnego, powodu- 
je to silne zag^szczenie skali dla 
najwyzszych czulosci przestraja- 
nia VCO. Zjawisku temu mozna 
zaradzil wybierajqc wyzszy rzqd 
harmonicznej (mniejsza czulosc 
przestrajania, latwiejsze strojenie). 
Dodatkowq korzysciq takiego roz- 
wiqzania jest zmniejszenie strat 
przemiany (rosnq z rz^dem wyko- 
rzystywanej harmonicznej). Cz^- 
stotiiwosf wejSciowq ustawia si^ 
potencjometrem wieloobrotowym 
wyposazonym w mechaniczny 
licznik obrotow. Warto zamienitf 
konc6wki helipotu przestrajajq- 
cego VCO tak by poczqtek ska- 
li odpuwiadal 30 V a kuniee 0 V, 
w ten spos6b od razu zaczynamy 
przeszukiwanie widma od naj- 


mieszania (najcz^sciej dwa piki 
o mniej wi^cej takiej samej am- 
plitudzie, wybieramy sobie jeden 
z nich), kr^cqc helipotem konwer- 
tera harmonicznego „ustawiamy" 
mierzony sygnal na cz^stotliwosc 
okolo 0,8 GHz, mierzymy cz^sto- 
sciomierzem cz^sioiliwosc szero- 
kopasmowego VCO konwertera 
harmonicznego (sprz^gacz kierun- 
kowy) przyjmijmy, ze otrzymali- 
smy wynik 3,4 GHz, przestrajamy 
szerokopasmowe VCO mieszacza 
harmonicznego tak by uzyskad 
przesuni^cie sygnalu np. na po- 
ziomie 400MHz, znowu mierzymy 
cz^stoiiiwosc szerokopasmowego 
VCO konwertera harmonicznego 
(zalozmy, ze otrzymamy wynik 
rztjdu 3,48 GHz), wiemy juz, ze 
zmiana cz^stotliwosci VCO o 80 
MHz spowodowala przestrojenie 
sygnalu o 400 MHz, liczymy krot- 
noS£ harmonicznej, z ki6rq zaszlo 
mieszanie, 400 MHz/80 MHz daje 
nam 5, wiemy juz, ze nasz produkt 
powstaje na skutek mieszania he- 
terodyny o cz^stotliwosci 17 GHz 
(3,4 GHz x 5). Sygnal roznicowy 
0,8 GHz mogq dac dwa sygnaly 
17,0+0,8 GHz (17,8 GHz) jak i 17,0 
GHz -0,8 GHz (16,2 GHz). Jesli sy- 


gnal podczas strojenia przesuwal 
si^ w prawo (wyzsze cz^stotliwo- 
sci -1,2 GHz) mamy do czynie- 
nia z sygnalem 16,2GHz (nowa 
cz^stotliwosc heterodyny wynosi 
teraz 17,4 GHz (3,48 GHz x5); 17,4 
GHz-16, 2GHz =1,2 GHz). Jesli sy- 
gnal przesuwal si^ w lewo (nizsze 
cz^stotliwosci -0,4 GHz) mamy 
do czynienia z sygnalem 17,8GHz 
(17,4GHz-17,8GHz = 0,4GHz). 
Wykunujqc pomiary za pomucq 
konwertera harmonicznego na- 
lezy zwrocic uwag^, ze wyzszq 
amplitude majq sygnaly b^dqce 
wynikiem mieszania sygnalu wej- 
sciowego z nieparzystymi wielo- 
krotnosciami cz^stotliwosci hete- 
rodyny niz z parzystymi (mieszacz 
zrownowazony, zjawisko to jest 
dose dobrze widoczne dla niskich 
cz^stotliwosci mierzonych). Duze 
sygnaly mozna mierzyc za pomocq 
zewn^trznego tlumika (tlumik na 
zlqczach SMA), lub sprz^gaeza kie- 
runkowego. Wykonanie tlumika 
przelqczanego w tym zakresie cz^- 
stotliwoSci w warunkach amator- 
skich jest praktyeznie niemozliwe, 
tlumiki stale na Allegro kosztujq 
jednak tylko po kilkanascie zl za 
sztuk^. Konwerter harmoniezny 
pobiera prqd rz^du 150 mA (8 V). 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 

Extender SQ6FMY 

Extender (mieszacz harmonicz- 
ny do analizatora widma) to urzq- 
dzenie pozwalajqce na oglqdanie 
widma sygnalu az do 24 GHz przy 
uzyciu analizatora widma o pa- 
smie 1,75 GHz (najlepiej 2 GHz). 
Sygnal wyjsciowy olrzymywany 
jest poprzez mieszanie sygnalu 
wejsciowego z harmonieznymi ge- 


nizszej harmonicznej generatora. 
Cz^stotliwoSc wej$ciowq badane- 
go sygnalu mozna okreslic za po- 
mocq preselektora pokazanego 
na rysunku 1 (najnizsza cz^stotli- 
wos£ rezonansowa). Idealem bylby 
preselektor z filtrem YIG, odczytu 
mierzonej cz^stotliwosci mozna 
byloby dokonaf mierzqc prqd ply- 
nqcy przez cewk^ magnesujqcq 
rezonator, taki uklad jest bardzo 
liniowy lub uzy£ generatora YIG 
w miejsce szerokopasmowego 
VCO wraz z odpowiednim ukla- 
dem interfejsu (uklad taki opraco- 
wal Jacek sq6fmy, dodatkowq jego 
zaletq jest niejako polautomatycz- 
ne obliczenie produktu mieszania). 
Mozna r6wniez wykorzystaf me- 
tod^ opisanq ponizej: zalaczamy 
filtr 4MHz w analizatorze widma, 
skanujemy widmo w calym za- 
kresie (100 kHz -1,75 GHz), iden- 
tyfikujemy najsilniejszy produkt 
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neratora lokalnego pracujqcego 
w zakresie 2-4 GHz. Generator 
wykonany jest na oscylatorze YIG, 
odczyt cz^stotliwosci poprzez po- 
miar napi^eia sterujqcego. Prze- 
kaznik z gniazdami SMA pozwala 
skierowac sygnat na osobne wyj- 
scie, czyli mozna vvykorzystac go 
jako generator w.cz w zakresie 
2-4 GHz (moc wyjsciowa > +13 
dBm). Na wyjsciu oscylatora YIG 
tlu mi k SMA. Wszystkie przewody 
i gniazda SMA bardzo wysokiej ja- 
kosci. Na wejsciu mieszacza hamo- 
nicznego specjalne gniazdo SMA 
(zwykle nie pracujq juz poprawnie 
povvyzej 18 GHz). Sam oscyiator 
YIG jest bardzo drogi, mozna go 
wraz z driverem, zasilaczem i od- 
czytem cyfrowym wykorzystac w 
innym projekcie. Praktycznie do 
wszystkiego sq schematy: miesza- 
cza harmonicznego, wzmacniacza 
IF, zasilacza, drivera YIG, odczytu 
cyfrowego (jest takze kod zrodllo- 
wy do procesora ATtiny 26). Kon- 
strukcja mieszacza i wzmacnia- 
cza IF bazuje na projekcie S53MV 
Reszta jest mojego projektu. 
Uzycie jest bardzo proste. Sygnai 
wejsciowy do mieszacza, wyjscie 
mieszacza do analizatora widma. 
Analizator na full scan. Przestra- 
jamy mieszacz tak, aby uzyskac 
najmocniejszy peak na analizato- 
rze. Przelqczamy przycisk delta 


i przestrajamy mieszacz, up. aby 
uzyskac na analizatorze widma 
przesuni^cie o 300 MHz. Dzielimy 
300 MHz przez wartosc przesunie- 
cia odczytanq z mieszacza (np. 50 
MHz) i uzyskujemy (300/50) war- 
tosd 6, czyli krotnosc harmonicznej 
oscylatora w mieszaczu, z ktorq 
jest mieszany sygnai wejsciowy. 
Naciskamy powtornie przycisk 
delta, aby wrocic do pomiaru cz^- 
stotliwosci oscylatora. Rzeczywistq 
cz^stotliwosc prqzka na ekranie 
analizatora obliczamy, mnozac nr 
harmonicznej razy czestotliwosc 
oscylatora i do tego dodajemy lub 
odejmujemy czestotliwosc prqzka 
odczytanq z analizatora. To, czy 
udejrnujemy, czy dodajemy, zalezy 
od rodzaju mieszania (sumacyjne 
lub roznicowe) i mozna to stwier- 
dzic po kierunku przemieszcza- 
nia si^ wykresu przy pomiarze 
deity. Brzmi skomplikowanie, ale 
przy odrobinie wprawy robi si^ to 
szybko i vvygodnie. Analizator har- 
moniczny zbudowalem pol roku 
temu w celu optymalizacji trans- 
wertera oraz przed wzmacniacza 
na 24 GHz. I udalo nii sie to zrobic. 
Nigdy nie uszkodzilem mieszacza 
zbyt duzym sygnalem (nie nalezy 
przekraczac +15 dBm na wejsciu 
mieszacza). 

Jacek Greniger SQ6FMY 


Konkurs 


I Jakq nalezy zastosowac pojemnoSC 
kondensatora do odbiorczej anteny 
Loop, jezeli rezonans tej anteny z kon~ 
densatorem 370 pF wypada na Srodku 
pasma 80 m, a chcemy, aby antena 
pracowala dobrze w srodkowej cz^Sci 
pasma 40 m? 

W spirali grzewczej o opornoSci 1 
kfi wydzlela siq moc 1 00 W. Jaka 
must by£ opornosC dodatkowej rbw- 
nolegle dolqczonej drugiej spirali, aby 
catkowita wydzielana moc wynosila 
500 W? 

3 Jaklej wartoSci napiqcia w.cz. 

[V] i mocy nadajnika UKF [W] 
odpowiada moc EIRP=+27 dBm? Dla 
uproszczenia nalezy pominqC straty 
kabia oraz przyjqc, ze nadajntk jest 


obciqzony rezystorem bezindukcyjnym 
o wartoSci 50 Q. 

Odpowiedzi nalezy przesyiac do 15 
lipca 2008 pod adres: 

redakcja@swiatradio.com. p! 
lub tradycyjnq pocztq: 

Redakcja Swiata Radio 

ill. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

WSrbd uczestnikdw konkursu, ktorzy 
odpowiedzq prawidiowo na wszystkie 
pytania, zostanq rozlosowane nagrody 
ksiqzkowe ufundowane przez redakcjq 
SR oraz RadarStop (Smart GPS) 
ufundowany przez Media Service 
(opis urzqdzenia znajduje siQ w dzrafe 
AktuainoSci), 




Co miesiac w Maqazynie INTERNET: 

Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

Porady praktyczne dla pocz^tkuj^cych 

i zaawanscwanych 

Opisy najnowszych technologii 

Kursy dla webmasterbw 

Przegl^d najnowszego oprogramowania 

Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 

wykorzystad internet, unikn^d zagrozen 

i zaoszcz^dzic pieni^dze 

Opisy ciekawych zastosowan internetu 

Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 




W numerce 6/2008 miedzy innymi: 

• Zabawa w detektywa. W sieci kazdego mozna 
zidentyfikowac 

• Gala prawda o Porno 2.0 

• Backup online dla kazdego 

• Oprogramowanie biurowe online 

• Odkryj, czego naprawd^ chcq klienci! 



Magazyn JiJ7 

mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach i wiekszych 
kioskach z prasa. 

Wszelkich informacji udziela Dzlai Prenumeraty: 
tel. (22) 257-84-22. faks (22) 257-84-00 
prenumerata@avt.pl 




DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Proste konstrukcje radiowe 


Z wielu czasopism docieraj^cych do re- 
dakcji wybrali&my kilka opisow interesuj^- 
cych rozwiqzari odbiornikow i nadajnikow 
w wykonaniu amatorskim. 

Miniodbiornik AM („Prakticka 
Elektronika” 2/2008) 

Rozwiqzanie to warto polecic 
na wakacje wszystkim tym, kt6rzy 
chcq zbudowac nowoczesny od- 
biornik detektorowy AM i uzyska£ 
odbidr na falach dtugich programu 
Warszawa I na cz^stotliwoSci 225 
kHz z Solca Kujawskiego (a takze, 
poprzez stary nadajnik z Raszyna 
koto Warszawy, program Radia 
Bis/Radio Parlament na falach dlu- 



gich 198 kHz). 

W projekcie zostal zastosowany 
uklad scalony MK484. Jest to tran- 
zystorowy odbiornik AM z bez- 
poSrednim wzmocnieniem oraz 
z ARW na zakres 150 kHz do 3 
MHz umieszczony w 3-n6zkowej 
obudowie tranzystorowej, pokaza- 
nej na rysunku 1. 

W urz^dzeniu mozna takze za- 
stosowaf uklady ZN414 czy now- 
sze TA7642. We wszystkich tych 
ukladach wbudowany w struktu- 
uklad detektora obwiedni po- 
zwala jedynie na odbidr transmisji 
z modulacj^ amplitudy (gidwnie 
audycji radiowych w zakresach 
dlugo- i Sredniofalowym), nato- 
miast niemozliwa jest demodulacja 
sygnaldw FM. 

Konstrukcja odbiornikdw slu- 
chawkowych wymaga dodania 
niewielkiej liczby elementdw ze- 
wn^trznych, a do odbioru gloSni- 
kowego konieczne jest dodanie 
wzmacniacza scalonego lub tran- 
zystorowego m.cz. W najprost- 
szym przypadku jako zrddlo zasi- 
lania mog^ sluzyd baterie 1,5 V 
Dostrojenie obwodu wejScio- 
wego polega na takim dobraniu 
jego cz^stotliwoSci rezonansowej, 

R1 


aby byla ona rdwna cz^stotliwo- 
$ci radiostacji, z ktdrej chcemy 
odbierac audycj^. W tym przy- 
padku, aby wylowiC z calej masy 
sygnaldw wlaSnie interesujqcy 
nas sygnal pochodz^cy od stacji 
radiowej pracujqcej na okreslo- 
nej cz^stotliwoSci, nalezy dostroif 
obw6d L1CL do z^danej dlugoSci 
fall. 

Cewka moze zawiera£ 80-100 
zwojdw drutu DNE 0,2 na rdzeniu 
ferry to wym 6-8 mm, za5 konden- 
sator zmienny o maksymalnej po- 
jemnoSci 500 pF moze pochodzic 
ze starego odbiornika AM. 

Prosty odbiornik krdtkotalowca 
(..Radio” 10/2007) 

W opisywanym przez UR5VUL 
ukladzie odbiornika zastosowano 
uklad scalony TEA5570. Choc sq 
tarn jeszcze dwa uklady SA612 
i LM386), to na szczegdlnq uwag^ 
zasluguje ten pierwszy, poniewaz 
nie by! dotychczas wykorzysiywa- 
ny w sprz^de krdtkof alar skim. 

TEA5570 nie jest nowym ukla- 
dem firmy Philips. Zostal zapro- 
jektowany w celu zastosowania 
w torach odbiornikdw AM/FM (za- 
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Rys. 1. 


wiera w strukturze dwa tory po- 
Sredniej cz^stotliwoSci). 

W opisywanym rozwiqzaniu 
jest wykorzystany caly tor odbior- 
nika AM (wzmacniacz. w.cz., zr6w- 
nowazony mieszacz, generator, 
wzmacniacz p.cz., uklad ARW). 

Schemat ideowy urz^dzenia jest 
pokazany na rysunku 2. 

Na wejSciu odbiornika znaj- 
duje si^ filtr dwuobwodowy LI- 
-L4. Uzwojenia cewek filtru wraz 
z kondensatorami C4 i C9 tworz^ 
rownolegle obwody rezonansowe, 
ustawione na Srodku pasma 80 m. 

Wartosciq kondensatora sprz^- 
gajqcego C7 mozna ustalid wy- 
padkowe sprz^zenie pomi^dzy 
tymi filtrami, zachowuj^c rozs^dny 
kompromis pomi^dzy szerokosciq 
pasma a wartosciq przenoszonego 
sygnalu. 

Odfiltrowany sygnal przecho- 
dzi na wejscie wzmacniacza w.cz., 
czyli na n6zk^ 2, a nast^pnie na 
mieszacz ukladu scalonego TE- 
A5570 (na drugie wejscie miesza- 
cza jest skierowany sygnal z gene- 
ratora VFO). 

W sklad genera to ra przemiany 
cz^stotliwoSci wchodzi obw6d re- 
zonansowy dolqczony do nozki 8. 
Jego cz^stotliwosc pracy wyznacza 
indukcyjno§£ L5 wraz z kondensa- 
torami C13 + C15 (z szeregowym 
kondensatorem C14 ograniczajq- 
cym zakres przestrajania konden- 
satora zmiennego). 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
(n6zka 4) jest skierowany na filtr 
drabinkowy, zestavviony z czterech 
rezonatordw kwarcowych ZQ1- 
-ZQ4 o jednakowych warto§ciach 
8,867238 MHz oraz pi^ciu kon- 
densatorow dobranych na pasmo 
przenoszenia okolo 2,4 kHz, co od- 
powiada szerokoSci odbieranego 
sygnalu SSB. 

Odfiltrowany sygnal poSredniej 
cz^stotliwoSci, przez wzmacniacz 
na tranzystorze VT1, jest skierowa- 
ny na wejScie wzmacniacza p.cz. 
(n6zka 6). 

Transformator szerokopasmo- 
wy T1 dopasowuje wyjsciowy sy- 
gnal p.cz. do wejscia ukladu DA2 
-NE612. 

Zewn^trzne elementy, dol^- 
czone do koncdwek 3 i 4 ukladu, 
wchodz^ w sklad generatora BFO. 
Cz^stotliwosf ukladu wyznacza 
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rezonator kwarcowy ZQ5 (rowniez 
8,867238 MHz) z szeregowq cew- 
kq L6 w celu przesuni^cia nosnej 
na dolne zbocze filtru kwarcowe 
go (obnizenie cz^stotliwosri BFO 

0 okolo 1,5 kHz w stosunku do 
p.cz., niezb^dne do odtworzenia 
wlasciwej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego). 

Wyjsriowy sygnal m.cz. z nozki 
5 w zakresie 0,3 kHz do okolo 3 
kHz jest wzmocniony za posred- 
nictwem popularnego wzmacnia- 
cza DA4 - LM386 i skierowany do 
gniazdka zasilajqcego glosnik lub 
sluchawki. Potencjometr R8 sluzy 
do regulacji sily glosu. 

Caly odbiornik moze bye zasi- 
lany napi^ciem 12 V Uklad DA3 - 
78 LOS stabilizuje napi^cie zasilania. 

Uklad mozna zmontowac z wy- 
korzystaniem jednej plytki druko- 
wanej (92,5 x 553 mm). 

Cewki filtru pasmowego gene- 
rator zostaly nawini^te na rdze- 
nie CB12. 

Cewki L2 i L3 powinny zawie- 
rac po 50 zwojow drutu DNE 0,1, 
zas cewki sprz^gajqce, czyli LI 

1 L4, po 4 zwoje tego samego dru- 


tu. Cewka L6 powinna zwieraf 30 
zwojow drutu DNE 0,1. 

Cewka obwodu VFO, czyli L5, 
zostala nawini^ta na korpusie 
8 mm w liezbie 14 zwojow 

Transformator T1 zostal nawi- 
ni^ty drutem DNE 0,25 na pier- 
Scieniu toroidalnym (uzwojenie 
pierwotne 20 zwojow, a wtome 10 
zwojow). 

Zaleca sitj, aby uruchomienie 
ukladu rozpoczqc od korekcji cew- 
ki lub kondensatora w ukladzie 
generatora VFO. Niezb^dny b^- 
dzie tutaj miernik cz^stotliwosci 
podlqczony do wyprowadzenia 
8, dzi^ki ktoremu nalez)' ustawic 
zakres zmian VFO od 10672 do 
10,862 MHz. 

Frosty nadajnik FM/2m 
(..Radio” 1/2008) 

Przedstawiony na rysunku 3 
schema t nadajnika FM moze po- 
m6c uruchomic si^ tym krotkofa- 
lowcom, ktdrzy majq juz odbior- 
nik nasluchowy FM/2m (144-146 
MHz). Sercem urzqdzenia jest ge- 
nerator kwarcowy zrealizowany 
w ukladzie na tranzystorze VT1 
KT606A. Wartosc rezonatora kwar- 
cowego Q1 moze miescic si^ w gra- 
nicach 48-48,6 MHz. 

Kondensator zmienny C7 
umozliwia zmian^ o okolo 7-8% 
wartosci cz^stotliwosci generatora 
(ok. 25 kHz cz^stotliwosci wyjscio- 
w r ej nadajnika). Obwod wyjsciowy 
C11L4C12 jest zestrojony na trzeciq 
harmonieznq generatora. 

Kolejne stopnie wzmacniacza 
na tranzystorach VT2 i VT3 (KT610 
i KT920) sq odekranow r ane od sie- 
bie i zestawione w r ukladach WE. 
Moc wyjsciowa urzqdzenia zawie- 
ra si^ w granicach 4—5 W. 


Tranzystory VT1 i VT2 KT3102 
(mozna zastqpic popularnymi 
tranzystorami m.cz., np. BC547) 
oraz wzmacniacz scalony DAI 
K140YD608 (moze by if zastqpiony 
dost^pnym, pojedynczym wzmac- 
niaezem operacyjnym) pracujq 
w ukladzie wzmacniacza mikrofo- 
nowego. 

Wzmocniony sygnal m.cz. z mi- 
krofonu elekretowego jest poda- 
ny na diod^ pojemnosciowq VD1 
KB104A (moze bye zastqpiona np. 
BB105) i powoduje niezb^dnq de- 
wiacj^ cz^stotliwosci sygnalu ge- 
neratora kwarcowego. 

Cewka LI zostala nawini^ta 
na korpusie z rdzeniem o sred- 
nicy 5 mm i zawiera 4-5 zwo- 
jow drutu DNE 0,3. Trzy kolejne 
cewki powietrzne L4, L6 i L8 sq 
nawini^te na srednicy 9 mm i za- 
wierajq po 3 zwoje drutu DNE 
0,7. Dlawik L2 zostal nawini^ty 
na rezystorze 100 kO/0,5 W dru- 
tem DNE 0,12 (35-40 zwojow), 
Dlawiki kolektorowe, czyli L3, 
L5, L7, sq powietrzne i majq po 
4 zwoje drutu DNE 1,0 na sred- 
nicy 8 mm. 
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Rys. 4. 


Rys. 5. 


Na kolejnych rysunkach poka- 
zane sq dwie mozliwoSci wykona- 
nia anten typu J (1540 mm) oraz 
GP (pojedynczy przewod o di. 
okolo lm). Cevvka dopasowujqca 
LI moze zawierac 5 zwojdw drutu 
DNE 1 na srednicy 5 mm (odst^p 
mi^dzyzwojowy 2 mm). Trymery 
Cl i C2 powinny bye ustawione na 
najmniejszy wspolczynnik SWR. 

Radiomikrofon UKF 
(..Radiohobby" 1/2008) 

Pokazany na rysunku 6 sche- 
mat prostego radiomikrofonu zo- 
stal zaczerpni^ty ze styezniowego 
miesi^eznika „Radiohobby". 

Uklad genera tora UKF pracuje 
na diodzie tunelowej i jest zasilany 
z jednej baterii 1,5 V 

Cz^stotliwosc drgan ustala 
si^ trymerem C4, wchodzqcym 
w sktad rdwnoleglego obwodu 
rezonansowego L1C5, za$ punkt 
pracy (na ujemnej cz^sd charak- 
terystyki diody tunelowej - warn- 
nek generaeji) za posrednictwem 
potencjometru P. Sygnal z mikro- 



Rys. 6. 



fonu pojemnosdowego powoduje 
modulacj^ FM. 

Cewka Ft to typowy dlawik w.cz. 
o indukcyjnosri w zakresie 22-100 
uH. Cewki L1/L2 zostaly nawini^te 
drutem DNE 0,5-0,8 na korpusie 
o Srednicy 6 mm. Cewka L2 zawie- 
ra 2-3 zwoje, zas LI 6-7 zwojdw dla 
zakresu 88-108 MHz lub 9-10 zwo- 
jdw dla zakresu 66-74 MHz. Anie- 
ns moze stanowk kawalek drutu 
o dlugosci 30 cm. Radiomikrofon 
wspdlpracuje z odbiornikiem UKF- 
-FM, ajego uruchomienie sprowa- 
dza si^ do ustawienia trymera C4 
(cz^stotliwosc, na jakiej nie nadajq 
staeje radio we) oraz punktu pracy 
diody za pomocq potencjometru P 
(na najwi^kszq sil^ sygnalu w.cz.). 


Blok filtrow pasmowych 
do transceiver KF 
(„Radiomir” 1/08) 

4Z5KY opisai w styezniowym 
numerze „Radiomira" konstruk- 
cj^ filtrow pasmowych KF, kto- 
re mogq stanowic inspiracj^ dla 
innych konstruktorow budujq- 
cych wielopasmowy transceiver 
KF. Zastosowane trojobwodowe 
filiry pasmowe zapewniajq bar- 
dziej rownomierne pasmo z wi<?k- 
szq stromosciq zboezy w stosun- 
ku do filtrow dwuobwodowych. 
Waznym elementem wply wajqcym 
na charakterystyk^ przenoszenia 
filtru sq kondensatory sprz^gajqce, 
ktdre majq wplyw m.in. na wiel- 
kosc sprz^zenia obwoddw. Poprzez 
wlasdwy dobor pojemnosci kon- 
densatora sprz^gajqcego uzyskano 
wymagane charakterystyki prze- 
noszenia filtru na poszczegdlnych 
pasmach. Wszystkie parametry ob- 
wodow LC zostaty dobrane w taki 
sposdb, aby uzyskad dopasowanie 
z obydwu stron do znormalizowa- 
nej impedaneji 50 D. Do przeiqcza- 
nia obwodow zastosowano ukta- 
dy elektroniezne, w sklad ktorych 
wchodzq diody poiaryzowane raz 
w kierunku przewodzenia (w!q- 
czony filtr), a drugi raz w kierun- 
ku zaporowym (wylqczony filtr). 
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Diody sterowane poprzez uklad 
logiki z zastosowaniem 74145 oraz 
tranzystorow. Cewki zostaly na- 
wini^te na fiitrach p.cz. 12 x 12mm 
na korpusach z rdzeniami o sred- 
nicy 4 mm, 

Cewki na zakresy 160, 80, 40 
i 30m wykonane sq przewodem 


DNE 0,1/ zas na pozostale pasma 
DNE 0,3. 

Dane zwojow podane sq w ta- 
belce, przy czym zastosowano na- 
st^puj^ce oznaczenia: N1 - liczba 
zwojow cewki glownej, N2 - liczba 
zwojdw cewki sprz^gaj^cej, N3 - 
liczba zwojow cewki posredniej. 
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Z miniankiely ze SR 1/08: 

Kt6ry z artykutow w 2007 roku 
zainteresowat Ci? najbardziej 
i dlaczego? 

Wyprawa na St Brandon 

® Czytajqc nasze krotkofalar- 
skic pis mo „Swiat Radio", 
najwigcej uzvagi poswigcam 
artykulom opisujqcym elektroniczne 
uklady nadawczo-odbiorczc . Wnikli- 
wie analizujg opisy oraz ich zgodnosc 
ze schemata mi. Na koncu przeglqdam 
pospiesznie dodatek „Krotkofalowiec 
Polski". Jednak w SR 8/07 zwrocit 
mojq uzvagg artykul „Wyprawa na St. 
Brandon". Przyznaj g, ze dawno nie 
czytaiem tak emocjonujqcej opowiesci 
podrozniczej . Oczywiscie glownym 
celem zuyprawy bylo posadowienie 
hazy radiowej w odleglym zakqtku 
kuli ziemskiej i przeprowadzenie wielu 
ciekawych iqcznosci DX. Ale toiva- 
rzyszyly jej niezwykk wydarzenia, 
pokonywanie wielu przeszkod na eta - 
pie planowania i organ izowania oraz 
tr ud nose i i niebczpieczehstwa czy- 
hajqce na uezes tnikuw w trukeie jej 
trwania. Artykul czytaiem z zapartym 
tchem i ogromnym zainteresowaniem, 
jakby powiesc o burzliwym wqtku . 
Przeczytalem jeszcze raz. Wyzoarl na 
mnie duze wrazenie. To jest wspaniala 
relacja opisujqca zmagania i odwagg 
naszyeh kolegow krotkofalowcow. Ko- 
lejny juz raz potwierdza sig, ze jasno 
sprecyzowany cel , upor i konsekweneja 
w dziahniu, najczgsciej konezq sig 
sukcesem. 

Pozdrawiam serdeeznie wszystkich 
uezes tnikdw wyprawy. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 


Na czesc pytah znalezlismy juz odpo - 
wiedz, kontaktujqc sig zjednym z by- 
lych pracownikow gdanskiej zaglusznr- 
ki . Ihrnigc iudzka jest jednak zawodna, 
a poiiad pol zvieku, jaki dzieli nas od 
momentu, kiedy rozpoczgto „wojng 
w eterze ", skuteeznie zatarlo wazne 
szczegoly dotyczqce np . aparatury 
iechnkzncj. Z pozyskunych infurmueji 
wiemy, ze pierwszy sprzgt gdanskiej 
zagluszarki byl marki angielskiej (He- 
licopter?) i skladal sig z 4 urzqdzen , 
kazde o mocy 60 W, a oprocz ponic- 
mieckiego masztu starej radiostaeji, 
wzniesiono nowy, zaopatrzony w cue- 
choslowacki nadajnik Tesla o mocy 30 
A: IV. W pozniejszym okresie zastqpiono 
sprzgt czterema tziv. schmittowkami 
(10 kW). Zagluszarka na Gradowej 
Gorze skonezyla „zbgbniac" w 1956 r., 
po trzyletmm okresie dzialalnosci. 
Zwracam sig wige do Czytelnikow „SR" 
z prosbq o wsparcie naszyeh badan. 
Przydatne nwgq sig okazac praktyeznie 
wszystkie inform acje ~ dotyczqce nie- 
konieeznie bezposrednio Gdaiiska, ale 
takze zagluszarek z innych mkjscowo- 
sci: wskazdwki, relacje, zdjgcia, plany 
i opisy aparatury radiotedmieznej itd . 
Jestesmy zu trakde zbierania materia- 
low niezbgdnych do wykonania mode - 
lu urzqdzen sluzqcych do zagluszania 
RWE. Dysponujcmy jedynie strzgpnmi 
informaeji, wige jesli ktokolwiek z Pah- 
stwa bylby w stanie choc w niewiclkim 
stopniu wesprzec rnszq pracg f prosimy 
o kontakt. 

Z powazaniem 

Jan Daniluk 
Referent ds. Programowych 
PKFM „Twierdza Gdansk" 
e-mail : jd@grodzisko.pl 


przy tej samej mocy nadajnika 
Przypuszczam, ze wielu krotkofalow- 
cow skorzystaloby chgtnie z takich 
artykuldw . 

Przesylam serdeezne pozdrowienia 

Tadeusz Twardosz SP9ANT 



Red. Wobec braku rodzi- 
mych artykulow na po- 
ruszane w Hscie tematy, 
podj^lismy starania, aby wybrac 
z literatury zagranieznej ciekawy 
artykul i zamiescic jego ttumaeze- 
nie na iamach $R. 


I [AT SP J 


! poUfiW P7 

CU p v \, w ’■ .. ' I 


DVD ze zjazdu 

B Z robilem film ze znakomite- 
go (chyba najlepszego) Zjaz- 
du SPDXC. Mam nadziejg, 
ze sig spodoba. Po okolo 9 latach jeszcze 
przyjemniej pozvspominac zjazd (wy- 
bitnie huezny). 

Zrobilem sporo kopii dla najwazniej- 
szyeh amatordw, starych przyjaciol, 
ew. klubow ~~ oczywiscie dla SPDXC 
takze. 

Serdeeznie pozdrawiam 

Zbig/Frank VK2EKY 




Jeszcze o zagfuszaniu RWE 

W zwiqzku z rozwojem 
Parku Kulturowego Forty - 
fikacji Miejskich „Twierdza 
Gdansk " (www.grodzisko.pl) i pla- 
nowanym na jego terenie Centrum 
Hewelianum (www.heivelianum.pl), 
staramy sig odiworzyd jak najpelniej 
historig tego zapomnianego, a fascy - 
nujqcego zakqtka Grodu Neptuna, 
jakitn jest kompleks pofortreezny Gory 
Gradoivej gorujqcy nad calym histo- 
ry cznym srddmiesciem Gdahska. VV 
powojennej hist or ii tego miejsca jednq 
z najwigkszych lukstanowi dzialalnosc 
staeji zagluszania RWE. 

Zagadnienie to - nie tylko w kon- 
tekscie gdanskim - jest dotqd slabo 
opracowane, pewien wyjqtek stanowiq 
publikacje Pawla Machcewicza, Marka 
Henzela i Rimantasa Pleikysa, czy 
chocby film „Glo$ nadziei" w rezy- 
serii Macieja Drygasa. jednak nie- 
dosyt wciqz pozostaje - szczegolnie 
jesli chcielibysmy poznac „od znplecza" 
fu nkcjonowanie zagluszarek. 



Wigcej o RTTY 

Jestem krotkofalowcem - mdj 
znakSP9ANT. 

Od dluzszego czasu inte- 
resujg sig emisjq RTTY - posiadam 
modem PR-232 MBX. Aktualnie 
moje Iqcznosci przeprowadzam tylko tq 
emisjq. Od wielu lat jestem prenume- 
ratorem „Swiata Radio", ale niestety 
zu miesigezniku nie znajdujg za wiele 
informaeji dotyczqcych nozvszych, do - 
skonalszych systemow emisji cyfro- 
wych , ani tez opisdw dotyczqcych apa- 
ratury pozzualajqcej na ich siosowanie. 
Posiadam aparat produkcji USA za~ 
kupiony w latach osiemdziesiqtych ub . 
stulccia (a moie wczesniej) zvspolpra- 
cujqcy z komputerem i pozwalajqcy 
na korzy stank z obeenk powszechnie 
uzywancj emisji RTTY (Badout) - jest 
to ivigc antyk. Cickawi mnie , czy obec- 
nk sq uzywane nowsze typy a para tow 
i gdzie je mozna rnbyc, a takze czy sq 
to urzqdzenia typu hardware, czy moze 
software. Slyszalem bardzo ogolnie 
o emisji PSK-125 dajqcej lepszy zasigg 


Redakcja dzi^kuje VK2EKY za 
przeslane DVD. 

Szkolenie krotkofalarskie 
mtodziezy 


VV oparciu o kilkuletnie do- 
swiadezenia w prowadzeniu 
kursow krolkofalarskich dla 
zaaivansozvanych w Harcerskiej Bazie 
Obozowej „MORENA" w Gdansku- 
-Wrzeszczu, gdzie praktyeznie 100% 
chgtnych do nauki i pilnych sluchaczy 
zdawalo koncowc egzaminy na I i II 
kategorig zezwolen radioamatorskich, 
organ izujemy w trakeie iegorocznych 
wakaeji 2-tygodniowy kurs (szkolenie 
przedegza minacyjne radiooperatorow) 
w /i4STROVV/Li (na terenie b. Walu 
Pomorskiego). 

Kurs odbgdzie sig zu pigknym terenie 
(las, jeziora), calodzienne wyzyzvienie 
zapewnia osrodek (zakiad gastrono- 
miezny - zajazd turystyezny). Przewi- 
dujemy, iz miodzkz harcerska zu wieku 
lat 10-19 moglaby (i wskazane by toby) 


Swial Radio Qerwiec 2008 




Poszukiwane zagiuszarki RWE 


byd zorganizowana we wfasnym samo- 
dzielnym obozie harcerskim, a korzy - 
stadjedynie z wyzywienia i zaj$c kur- 
sowych. Doroslt uczestnicy i mlodziez 
ntezorganizoioanfl mogliby wynajqc 
pokoje w hotelu w Jastrowiu , z dojaz- 
dem na zaj^cia. Alternatyzonie dostgp- 
nc jest pole namiotozvo -caravan in go we 
przy samym osrodku . 

Ter min kursu: po zakonczeniu roku 
szkohtego, od poniedzialku 30 czerwca 
do niedzieli 13 lipca hr. Koszt kursu 
(przy grupie ok. 30 osob), obejmujqcy 
calodzienne luyiyiuicnic, oplatq zn do - 
sinrczone przez organizatora materials 
kursoioc (w tym podr^cznik), oplat q za 
wynajqcic sali nn zaj^cia, koszty pro - 
wadzenia kursu, itp. r Iqczttie ustalnny 
z ostal w granicach od 350 do 1.700 
PLN od osoby w zaleznosci od wybra- 
nej opcji (palrz tabelka). 


Zestawierte 

kosztbw 

pobytu 

wersjal 

WBS0II 

werejalii 

Miejsce 

namiatowe 

tak 

tak 

nie 

Hotel 

nie 

nie 

tak 

Wyzywienie 

nie 

tak 

tak 

Podrgczniki 

tak 

tak 

tak 

Kurs 

tak 

tak 

tak 

tqczny 

koszt 

350 zt 

850 zt 

1700 zl 


Oprdcz zajqd teoretycznych przeivi- 
dziann jest prnktycznn prncn na ra- 
diostacji klubmuej KF i 11 KF z wy- 
korzystaniem komputera. Egzamin 
koncawy na uprawnienia panstwowe 
przeprowadzony zostanie na miejscu 
na zakonczenie kursu , przez komisjf 
Urz^du Knmunikacji Elektronicznej . 


Sl^SKI ODDZ1ALTERENOWY POLSKIECO ZWl\ZKV KRGtKOFALOWCGw w Kjrttmfcath 

rypi£)/\i 

HCMOROW/ 
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z okuji JabHrunu: 

80-lecia SL^skiego Rucbii Kritkofatarsldego oraz 50-Iccla &lqskiego Odd/lahi Tereoowego 


PZK 


Redakcji “Swiat Radio” 
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Dzi^kujemy za przesfany do redakcji dyplom tionorowy 


Konieczne jest wczesniejsze zgtoszenie 
udzialu to kursie i wphcenie co naj- 
inniej poloury naleznosci, gdyz przeivi- 
dujemy wczes'niejszy druk i rozeslanie 
uczestnikom material&w kursowych, 
tak aby mogli si$ z nimi wczesniej 
zapoznac. 

Nie jest mozliwe przeprowadzenie cal - 
kmvitego szkolenta to tak krotkim cza- 
sie r totez nasz kurs jest przewidzinny 
jako „doszkolcnie p rzedegza minacyj- 
ne" radiooperatoroiv wczesniej szkolo - 
nych wklubach macierzystych, wzgl. 
uczqcych sip snmodzielnie. Jednakze 
z naszej strony gwarantujemy kzoali- 


fikacje i odpowiednio wysoki poziont 
instruktorow. 

Oczekujemy na zgloszenia do 
20 czcrzoca, telefonicznie pod nr 
061 8221926 lub 509 475 348 , wzgltf- 
me5l5 998 542 lub poczty elcktronicz- 
nq sp3poz@op.pl 

Z krotkofalarskim pozdrowieniem 73! 

Kieroiunictwo kursu: 
hm Andrzej Pelczar HR SP9AD11, 
Julian Jarzombek SP3PL 




Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.07.2008 


(patrz str. 1 2 ) 


Zamawiam prenumerate Swiata Radio 


Dane adresowe prenumeratora: 

L] kwartalnq bezptatnq + 9-mtesieczng platnq w cents 75,60 zl 

(tylko dla nowych Prenumeraiordw) 

! "] 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl « 134,40 zl 
□ 12 numerdw w cenie 11 x 8,40 t * 92,40 zf 


tmiq (Nazwa) 


Nazwisko 

Ll 6 numertw w cenie 6 x 8,40 zf * 50,40 zi 

Li 12 numerdw w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czfonkriw PZK) 


U/fCa, nr 

Naleznosi ureguluj?: 

[~1 przekazem poczlowym lub przeiewem bankowym (wzdr blankletu na str 14) 
[ j prosze 0 przyslanie faktury proforma 


Kod 1 H i 1 ll 11^— 1 Mtejscowoid 


e-mail; 

[j za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajacego prenumerat? 

Wyraian ra pf7et«a7dniB swokti danych osotwwjch ^ baae danycti PreramErawbw AVT-KorporaoB Sp. i o o.. 

Warvawa, w cdacti martfSr^ewych zgKtw i Ltelaw^ o adtwk osotxwycfi z 6ia 29 wrpraa 1337 r. 

Wem. te rnytiugUs ns dotifpu bo svroati darryjJi, poprawtarva cm /adaraa zapr^esLa^a kti pnetwsraria 

Swcf« date powienam batrxrorotrae. 

Czylelny podpis: 


Prosz? o wyatawienie 
laJctury VAT 

Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVTKorporacja Sp. z o o do wystawtenia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 



Zanridwienie prze^lij faksem: 022 .257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poc 2 t^ na adres; AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 




Anteny do t^cznoSci EME 

Poszukujf info r mac ji o ante- 
nach X-Quad na 2 m i 70 cm 
(najlepiej rysunki konst ruk- 
cyjne). Po przeczytaniu w SR 2/08 arty- 
kulu o antenach WA6PY postanowilem 
zajqc s i$ Iqcznoseiami EME. 

Tadeusz SP5NHK 

Z informacji redakcyjnych wy- 
nika, ze anteny X-Quad sprzedaje 
niemiecka firma WiMo (mozna zo- 
baczyc w Internecie jako produkty 
nr 18010 i 18011). 

Poniewaz po opublikowaniu ar- 
ty kulu w lutowym numerze takze 
kilku innych kolegdw pytalo o szki- 
ce konstrukcyjne anten na 2 m czy 
70 cm postanowilismy zapy tac Paw- 
la WA6PY, co sqdzi o antenach X- 
-Quad oraz poprosic o wit^cej szcze- 
g616w na temat swoich anten. 

Do EME nie uiywa si$ obecnie qua- 
dow, daumiej byly jcszcze w obiegu qu- 
agi f czyli czqsc wzbudzajqca wpostaci 
quada z pojedynczymi direktorami Dzi$- 
ki symulacjom komputeroivym okazalo 
si$, ze w przypadku quagi nie udaje si$ 
itzyskac tak niskiej temperatury szu- 
moio, jak dla Yagi. Dodatkowo budowa 
wielu quaddiv (np. S lub 16 jest bardziej 
skomplikowana mechanicznie niz Yagi . 

Dla celoiv tropo quady mogq bye tro- 
che lepsze, to znaezy mice zvigkszy zysk 
zvynikajqcy z dlugoki booma , a poziom 
Hskoxv bocznych nie ma takiego zvielkie- 
go znaezenia. 

Moje anteny nie nadajq si$ do kopio- 
wania, bo nie sq oplymalnc. Anteny na 
144 majq juz 28 lat i byly przerabiane 
kilkakrotnie, w miar p postfpu w symula- 
cjach anten . Majq zbyt duzo elementow 
na dlugosc boomu, Mozc dzb>ki temu sq 
trochg bardziej szerokopasmowe, ale sta- 
iviajq wigkszy opor do wiatru. 

Antena na 432 to juz zupelna ka- 
tastrofa . Ja po prostu dolozylem boom 
z dircktorami do mojego s tarego oswie- 
tlacza od duzej paraboli , bo to bylo 
najprostsze rozwiqzanie, abym mogt si% 
trochg pobawid na 432 . 



Najpierw zasymulowatem cal o sc 
z direktorami o dlugosci 4,2 lambda . 
Zbudowalem to na drewnianym boon tie, 
airy zmnkjszyc sprzgzenie pomi^dzy or - 
togonalnymi direktorami poprzez prqdy 
plynqce w poprzek boomu. Trochg s/f 
pobawiletn na 432 tq antenq, a potem 
zasymulowatem dluzszq struktur $ 8 
lambda na boomie metalowy m, z ele - 
mentami w obu ptaszczyznach . To juz 
s nie dalo zasymulowac na PC, mus in- 
tern uzyc duzego systemu pracujqcego 
pod UNIX-em. 

Zaletq tego rozwiqzania jest to, ze 
cate przelqczanie polaryzacji , nadawanie 
- odbior i przedwzmacniacze pozostaly 
takie same , jakie zrobilem w 1988 r. 

Wndqjest to, ze trudno jest uzyskac 
niskq temperature szumow takiej an- 
teny, poniewaz struktura wzbudzajqca 
skiadajqca si$ z dwoch dipoli ma za za- 
danie promieniowac szerokq wiqzkq, aby 
oiwietlic catq powierzchni f reflektora, 
i skupienie jej za pomocq direktorow 
nie jest takie proste. Pierwszy director 
powinicn bye podwojny , ale w przypad- 
ku cross yagi jest to niewykonalne ze 
ivzgl^du na sprzgzenia pola elektryczne- 
go pomipizy strukturami. 

Caly czas licz$ na to, ze za jakis 
czas bqd$ mogt postawic. duzq parabolf 
i xvtedy po prostu odtqczq boom z direk- 
t or ami. 

Gdybym miat budowac anteny na 
144 i 432, to zbudowatbym jq zoedlug 
DJ9BV. Te anteny byly budozvane przez 
wielu krotkofnlowcow, uiywa ne w rdz- 
nych ekspedycjach izawsze przynosily 
sukces. 

73! Pawel WA6PY 

Moje uwagi dotyczqce zasilaezy 
w SR 3/08 

Aufor zasilaeza z SR 3/08 
(strona 51) opisuje , ze miat 
problemy z opornikiem duzej 
mocy do kontroli zasilaeza. Ja stosajt 
prosty uklad - drut spawalniczy od 
migomatu. Spawacze, kiedy im si$ drut 
konezy, przewainie zostawiajq po kil - 
ka met row i mozna od nich dostac te 
resztki za grosze . jest to drut staloivy, 
o dose stabilnej rezystaneji i dajqcy si% 
tadnie przeciqzac. Mozna go polozyc na 
bet o nie lub innytn niepntnyni materiale 
albo zivinqc na kawalku deski i wrzucic 
do wiadra z wodq (uwaiac na zwarcia 
przy metalowym wiadrzel). Naleiy 
uwaiac na kafelki - mogq si% uszkodzic 
od drutu rozgrzanego do czerwonosci! 
Szuietna sprawa, w par$ minut mozna 
wykonac taki opornik duzej mocy, jaki 
nam jest potrzcbmj. Mozna drut Iqczyc 
rownolegle w celu uzyskania wiftszego 
mozliwego prqdu. Konce tqczymy sru - 
bami z przezvodami i mamy obciqzenie . 
Nie nadaje sig to do kontroli radiostaeji 
(nie jest bezindukcyjny), ale do zasi- 


laezy czy innych tego typu urzqdzen 
- ideality. 

Mozna z nie go wykonac tez boezniki 
(lutujqc na tnosiqdz). Nie sq zbyt do - 
kladne, ale by wiedziec, czy to 3 czy 35 
A, wystarezq. 

Druga uwaga dotyezy kontroli wen- 
tylatora za pomocq mikroprocesora - 
rozwiqzanie „popraume polityeznie ", ale 
zle. Procesory s/f zawieszajq i musiaiby 
byt zastosowany watchdog. Szvojq dro- 
gq termistor w obwodzie 555, regulujq- 
cy wypelnienie impulsdw, w zupelnosci 
by toy star czyl. Ohowiqzkowo wylqcznik 
termiezny od strony sieci! Koszt maty, 
a jak wszystko zazoiedzie, to wylqczy 
prqd. Pozar w domu to nieciekawa per- 
spektyiua ... 

Ponadto to tym samym numerze na 
stronie 62 jest blqd na schemacie zasi- 
laeza zaczerpni^tego z CQ Di. Wyjscie 
prostoxvnika GL i „ + " kondensato- 
row C1-C4 must (aby dzialato) bye 
podlqczony ze zwartymi kolektorami 
TR1-TR7 / 

Grzegorz Swinder 

i podpory antenowe, cd. 

Zamieszczony to SR 2 i 2/06 
artykut „Maszty i podpory 
antenowe " zawiera duzo cie- 
kawych i praktycznych uwag. 

Wydawalo mi si{, ze w kolejnej, trze- 
ciej czqsci materialow SP61EQ poznam 
konst rukcje masztu o wysokosci okolo 
10-12 m. Z zamilozvania jestem mecha- 
nikiem (mam narz^dzia, aw materialy 
mozna teraz zaopatrzyc si% w ski a da ch 
budowlanych) i takq konst rukcjg mogl- 
bym odwzorowac dla siebie i era kolc- 
gozv, pod warunkiem, ze bylby dokladny 
i pewny opis z detain mi. 

Bardzo prosz$ Redakcjc o potnoc 
w zdobyciu takiej dokumentaeji masztu 
antenowego. 

Staly czytclnik SR 

Zdaniem autora nie mozna tego 
tematu krdtko opisac z detaiami i w 
taki sposob, aby byl do wykorzysta- 
nia w przyszlosci (obj^toSc artykulu 
na to nie pozwala). 

Na zlecenie PZK jest przygoto- 
wywana ksi^zka Poradnik budowy 
masztdzv, w ktorej jest wprawdzie 
tylko jeden rozdzial mowiqcy o cztj- 
sci tych zagadnien w mozliwie kr6t- 
ki sposob, ale tak, aby kazdy mogi 
z tego skorzystac w przyszlosci (ok 
50 stron). 

W SR podane najwazniejsze 
informa eje, a dociekliwi musz^ po» 
szuka<^ w literaturze lub poczekac 
na zapowiadany poradnik 

Konkretne rozwiqzanie masztu 
znajduje si^ na stronie interneto- 
wej SOT PZK w dziale Artykuly 
- Maszt kratownicowy , teleskopozvy 
(http://www.sotpzk.vgh.pl/readar- 



Maszty 



i 
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Maszt telesko- 
powy SP2HAI £ 

o wysokoscillm 
z profila kwadra- . j 
towego (wszystkie Bjj 
elementy robocze 
utozykowane) 


ticle.php?article_id = 26). Jest tarn 
dokladny opis i odpowiednia doku- 
mentacja Dionizego SP6IEQ. 

Zamieszczone opracowanie wraz 
z zalqcznikami jest obj^te ochronq 
praw autorskich Pelnq dokumen- 
tacj^ technicznq masztu zawierajq 
pliki: opis techniczny.pdf oraz ry- 
sunki.pdf. Wytyczne w zakresie wy- 
magan do obliczenia fundamentow 
zawiera plik wytyczne fundamen- 
towania.pdf. Dokumentaq^ mozna 
wykorzystac w zakresie licencji za- 
wartej w pliku licencja.pdf. 

Autor wyrazil zgod^ na opubli- 
kowanie w SR glownego rysunku 
masztu. Przedstawia on maszt tele- 
skopowy, trzysegmentowy, o prze- 
kroju trojkqtnym (508/404/300 mm), 
posadowiony na fundamencie zel- 
betowym i przeznaczony do mon- 
tazu anten. 

Parametry podstawowe masztu: 

■ wysokosc w stanie rozlozonym: 
12 m 

■ wysokosc w stanie zlozonym: ok. 
5m 

■ ciqzar masztu: ok. 137kg 

■ wielkoSc anteny (powierzchnia 
parcia wiatru): do 2 m 2 

■ prqdkoSc wiatru (przy odpo- 
wiedniej ilosci odciqgow): min 
120 km/h 

■ niezbedna powierzchnia terenu 
do zabudowy masztu: 10,50 x 
12,12 m 

Dla okreSlenia parametrow wy- 
trzymalosciowych masztu przyjqto: 

■ strefa obciqzenia wiatrem wg PN/ 
B-02011-ffl 

■ rodzaj terenu wg PN/B-02011-B 

■ wysokosc nad poziom morza - 
250 m. 

Przy zabudowie na maszcie an- 
ten o powierzchni dla parcia wiatru 
do 2 m 2 (dla wiqkszoSci stosowa- 
nych anten) oraz pr^dkosci wiatru 
do 45 km/h, maszt powinien pra- 
cowac bez odciqgow. Pozwoli to na 
swobodne operowanie masztem 


Rys. 1. Konstrukcja masztu SP6IEQ 

padku zabudowy jednej wdqgarki, 
obslugujqcej oba uklady. 

Mocowanie masztu do funda- 
mentu zaprojektowano w postaci 
trzech wspornikbw podstawy mo- 
cowanych za pomocq szeSciu srub 
M20. Wspornild podstawy polqczo- 
ne sq z segmentem dolnym masztu 
w sposob przegubowy, za pomocq 
sworzni 020. Taki sposob moco- 
wania pozwala na latwy montaz 
masztu oraz stawianie masztu bez 
uzycia dzwigu. 

Maszt wyposazono w trzy po- 
ziomy odciqgow. Odciqgi sq wyko- 
nane z kabla stalowego o srednicy 
6 mm (6 splotow x 7 drutow) po- 
wlekanego PCV o dopuszczalnym 
obciqzeniu 957 kg. Niezbedna 
liczba wykorzystywanych pozio- 
mow odciqgdw jest uzalezniona 
od wielkosci anteny i pr^dkosci 
wiatru. Wymagania w tym zakre- 
sie zostaly przedstawione w tabeli 
dopuszczalnych wariantow pracy 
masztu. 

Rotator typu HAM IV jest mo- 
cowany do plyty przyspawanej 
w gornej cz^sci segmentu 300 mm 
(ok. 1200 mm od gdrnej krawedzi 
masztu). Rotator jest mocowany za 
pomocq srub, zgodnie z instrukcjq 
fabrycznq rotatora. 

Na szczycie segmentu 300 mm 
przyspawano lozysko oporowe 
rury masztu. Przewidziane jest lo- 
zysko do wspolpracy z rurq o sred- 
nicy 60 mm. Mozna zastosowac 
mniejszq rur^, wymieniajqc wklad- 
k$ lozyska. 

Osoby pragnqce wykorzystac 
dokumentacj^ prosz$ o poinformo- 
wanie autora dokumentacji (Dioni- 
zy SP6IEQ; kontakt: sp6ieq@op.pl). 

Ewentualne uwagi i propozycje 
zmian - mile widziane. Pozwolq 
one na rozwoj kolejnych rozwiqzari 
konstrukcyjnych masztu. 

Poniewaz pelny wydruk obliczen 
masztu stanowi obj^tosc ok. 1500 
stron, nie moze bye on zamieszczo- 
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i antenq w czasie jej strojenia lub 
konserwaeji. 

Przy odpowiedniej kombinaeji 
powierzchni anteny oraz prqdkosci 
wiatru b^dzie istniala koniecznoSc 
stosowania odpowiedniej liezby 
odciqgow. 

System podnoszenia masztu za- 
pewnia niezalezne lub rownoczesne 
podnoszenie dw6ch segmentow 
wewnqtrznych. Pozwala na plynne 
unoszenie masztu, umozliwiajq- 
ce stale operowanie nim, czyli np. 
unoszenie masztu tylko w czasie 
wykorzystywania systemu anteno- 
wego lub plynnq regulacj^ wysoko- 
£ci masztu w celu uzyskania najlep- 
szyeh parametrow pracy anteny. 

Maszt jest zbudowany z trzech 
segmentow trojkqtnych obokach 
508 mm, 404mm oraz 300 mm. Ele- 
menty nosne segmentdw sq wyko- 
nane z rury 0 26,9 mm i grubosci 
scianki 2,6 mm. 

System unoszenia sklada si^ 
z dwoch ukladow niezaleznych, 
unoszqcych segmenty 404 mm oraz 
300 mm. Zbudowany zostal na za- 
sadzie ukladu linowego. Uklad ten 
zapewnia niezalezne unoszenie obu 
segmentow w przypadku zabudo- 
wy dwoch niezaleznych wciqgarek 
lub jednoczesne zsynchronizowane 
unoszenie obu segmentow w przy- 


4875 

Dlugosl masztu wysunigtego 12075 
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ny ani w artykule, ani na stronie 
internetowej. Caiy model oblicze- 
niowy masztu i wyniki szczeg61owe 
w posiadaniu autora. 



Moja homodyna QRP 

Pokazanq na zdjfdu „homo- 
( m dynk$” nabylem przypadko- 
wo od Marka SP6N1C, nie 
bgdqc pezvnym, czy 10 ogole dzinla. Po 
podlqczeniu zasilania i sluchawek (jesz- 
cze wtedy nie widzialem, ze musi tarn 
bye mikrofonogtosnik) uslyszalem przy- 
jemny dla ucha szum i od razu przy- 
stqpilem do szukania staeji w okolicach 
3,700-3,730 MHz . Udaio sit odebrac 
wide staeji na bardzo dobryni poziomic. 
Odbiornik, mimo swojej prostej kon- 
st rukcji, dal bardzo zadowalajqcy odbior 
staeji polskieh i zngranieznyeh, glownie 
z DL. jeszcze wtedy nie widzialem, 
czyjej konstrukcji jest ten TRX, wige 




poszcdlem z nim do klubu SP6PRT, 
gdzie przycbodzq raezej star si krotkofa- 
lowcy . Dowiedzialem sig wtedy, ze jest 
to konstrukcjn Andrzeja SP5AHT, ale 
jakos zmodyfikoivana, glownie o sto- 
pien koncowy. Nadal nie widzialem, jak 
z niego nadaivac , wige postanowilem 
zamiescic ogloszenie na zoww.radio.org. 
pi ze zdjgciem „wngtrznosci". By to to 
bardzo dobre posunigeie, gdyz juz dm- 
giego dnia od umieszczenia ogtoszenia 
dowiedzialem sig od kolegi SP3HAZ, ze 
jest to TRX homodynowy , zmodyfiko- 
wany przez Jurka SP3FFN z Wrzesni. 
Dostalem lei do Jurka telefon , od razu 
zadzzvonilem do niego i naswietlilem 
sprawg. Kolega Jurek SP3FFN opozvic- 
dzial mi chyba wszystko o konstrukcji 
tego radia i kunszeie wykonania. Fak - 
tyeznie muszq przyznac, ze radio zosta - 
lo wykonane z duzym wkladem serca . 
Dowiedzialem sig tez, ze przelqcznik na 
plyeic czolowej sluzy do przelqezania 


mdawanici odbior, a zamiast mikrofonu 
musi bye mikrofonogtosnik, najlepicj 
ponad 30-omowy. Oczywiscie to mojej 
pracowni takich rzeezy nie brakuje, wige 
od razu przystqpilem do dziela i z mi- 
krofonoglosnika od Rad morn pozvsiat 
mikrofonogtosnik do Jxomodynki". Ci - 
snienie bylo jak przed burzq, zaczqkm 
szukac najmocnicjszej staeji na 80-ce 
i uslyszalem Wlodka SP7JBL Zawo- 
talem, ale nie bylo rewelacyjnie z mojej 
strony, wige xnusialem powtorzyc moj 
znak parokrottiic, zanim sig udnlo. By la 
to moja pierwsza Iqcznosc na homo - 
dynce . Kolejna z Piotrkiem SP3SPK , 
z ktorym po raz ostatni mialem Iqcznosc 
rowniez na sprzgeie zlat 80., a miano- 
wicie na Druhu konstrukcji SP6FRE . 
Poszla o wide lepiej i kolega Piotr byl 
bardzo zadowolony, gdyz po ostatniej 
Iqcznosci dost a l ode mnie e-mail cm 
zdjgcia Druha (ale Drub bgdzie tenia- 
tem innej bajki ). Bylem z tych dwoch 
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testowych, spontanicznych iqcznosci 
bardziej zn dowel on y, niz z jakiegos naj - 
rzadszego DX-a. 

Ogolne wrazenia - bardzo pozy- 
tywnc . Jak na sprzgt starszy ode mnie 
chodzi bardzo dobrze * Moze nie ma ta- 
kicj czuhsci jak Icom czy Yacsu, ale daje 
wigkszq frajdg, mz FT-9000, na kforym 
tez mialem mozliwosc pracowac . :-) 

Pozdrawiam, 

Piotrck SQ6VY, Wroclaw 

Na zamieszczonym rysunku 2 
jest pokazany schema! urzqdzenia 
konstrukcjl SP5AHT (bez stopnia 
mocy, ktory zostai dobudowany 
przez SP3FFN). 

Jest to minitransceiver fazowo- 
-homodynowy SSB na pasmo 80m, 
czyli urzqdzenie z bezposredniq 
przemianq cz^stotliwosci. Koniecz- 
ne wytiumienie zb^dnej wst^gi 
bocznej osiqgniqto poprzez zasto- 
sowanie przesuwnikow fazowych 
w.cz. oraz m.cz. 

Szczegolowy opis znajduje si^ 
w ksiqzce Konst rukcje krdtkofalarskie 
dla poczqtkujqcych . 

A moze znajdzie si^ ktos, kto 
odtworzy to urzqdzenie na nowo- 
czesnych elementach (dost^pnych 
ukladach scalonych), wykorzystujqc 
serce urzqdzenia w postaci miesza- 
cza/modulatora i przesuwniki fazo- 
we w.cz/m.cz.)? 

Polecam NWT500 

Obserwujqc strony interne- 
towc poswigeone krotkofa- 
larstwu, zauwazylem spo- 
ry ruck zv amatorskich konst rukcjach 
amlizatoroiv antenowych. Do budoioy 
zachgcila mnie mozliwosc pracy tych 
urzqdzen jako wobuloskopdw, czyli 
sprzgt u oddajqccgo nieoccnione uslu - 
gi iv strojeniu zuszelkicgo rodzaju fil- 
trow. Zrobilem kolejno: NW77, VNA- 
-MAX4, a teraz skohczylem skladanie 
NWT500 i tnodulu z ivyswietlaczem 
LCD , MCD500. Opis diooch ostatnich 
urzqdzen znajduje sig na stronie autor- 
skiej http://wwiv.dllalt.de / . 

Jcstcm bardzo z adoioolony z tego 
miernika, ponieioaz to pelni zaspokoil 
moje oczekiwania co do funkcjonalnosci, 
a jednoczesnie nie zvymagal specjalnej 
kalibracji na ciapie uruchamiania. Moz- 
na by oczywiscie dyskutowac na temat 
dokladnosci wskazah, ale pamigtac na- 
lezy, ze jest to urzqdzenie przezmczone 
do powiclenia przez radioamatoroiu 
i z takiego zalozcnia zvyszedl autor pro - 
jektu. 

Rozzviqzanie oparte jest o uklad 
syntezy AD9858 i zapewnia pokrycie 
czgstotliwodci w zakresie od 500 kHz 
do 550 MHz . Do wykorzystania s q na - 
stgpujqce tryby pracy ; wobler, miernik 
SIVR, generator (VFO) i mil iwa to- 



rn ierz. Nie bgdg zaglgbial sig w dokladny 
opis , ponieioaz jest on zamieszczony na 
stronie. Peivien problem moze nastrg- 
czyc zdobycie ukladow PLL (dostgpne 
sq trzy wcrsje z roznymi JC). Ja skorzy- 
stalem z rady Helmut a DL1ALT i ku- 
pilcm ten scalak we Wtoszech (www. 
rfmicrowave.it). Swojq drogq , sklep 
oferuje bardzo interesujqcy asortyment, 
szczegolnie dla radioamatorow. 

Sterowanie zapeumia procesor PIC- 
16F876 ito zaleznosci od zastosowane- 
go generator a oraz ukladu PLL nalezy 
wgrac odpowiedni program . Zanim 
jednak do tego przystqpimy, niezbgdne 
jest wgranic bootloader a do procesora. 
Program ten umozliwia programowanie 
w systemic oraz pozniejszy upgrade do 
nowszyeh wersji. Piszg o tym, poniewaz 
jak przystafo na nowoczcsne rozwiqza- 
nia f ealose zmontoivana jest w wersji 
SMD, co moze stanowid pewien klopot 
zwiqzany z brakiem podstazvki do pro- 
gramowania ukladdio powierzchnio- 
wych. Urzqdzenie podlqczamy do kom- 
putera przez port szeregowy RS-232 

Program na PC , autorstwa Andre- 
asa DL4JAL (firmware do NWT-7) jest 
przejrzysty i latwy w obsludze, oczywi - 
scie po przebrnigciu przez nazeionictwo 
w jgzyku niemieckim. jak na razie nie 
ma tversji angiclskiej, a szkoda. 

Przy poprawnym montazu i spraiu- 
nych elementach cala regulacja s pro- 
wadza sig do ustazvienia, przy pomocy 
trymerow, odpowicdniej czgstotliwofci 
odniesicnia dla AD9851 . 

W tym miejscu chcg podzigkowac 
Romkowi SP5AQT za po?noc podezas 
kalibracji. 

Poczqtkowo nie zamierzalem budo- 
wac panelu z moduletn LCD. Zalczalo 
mi przeciez na mozliwosci strojenia fil- 
trow, i to w czasie rzeczywistym. Prze- 
tworzenie danych do wysterowania 
LCD zajmuje nieco czasu i nie do korica 
spelnialo moje oczekiwania. Skusit mnie 
jednak rozmiar wyswietlacza (240x128), 
ktory sugerowal podniesienic komfortu 
obslugi. Ponadto czgsc elektroniezna 
jest wyjqtkowo nieskompl ikowana , Po- 
ruszanie sig po programme umozliwia 
typowa klazviatura o organ izaeji 3x4, 
a sama obstuga jest intuicyjna, nawet 
bez znajomosci jgzyka niemieckiego. 

Podezas podlqczania kiawiatury, 
a w szczegolnosci wyswietlacza, trzeba 
zivrdcic szczegolnq uwagg na kolejnoic 
wyprowadzeh, ktora jest specyficzna dla 
okreslonych modeli. Pomylka w wypad- 
ku LCD moze skohezye sig uszkodze- 
niem wyswietlacza. Sterozvnik oparty 
jest o uklad T6963 , a ealose kontro- 
luje uklad AT89C51, oba wobudozvie 
PLCC . Autorem software u jest r&wniez 
DLJAL. Dzigki temu jest , migdzy in- 
nymi , mozliwa wspolpraca urzqdzenia 
z NWT-7, po uprzednim zaladowa- 
niu uaktualnionego programu . Helmut 



DL1ALT nie udostgpnia na swojej stro- 
nie oprogramoivania do kcntrolera, ale 
propotiujc zaprogramowanie ukladu po 
przyslaniu go pocztq. Mozna rowniei 
kupic uklad zaprogramowany, podobnie 
jak sterownik . 

Modul sprawuje sig poprazvnie, pod- 
Iqczenie do miernika umozliwia typowy 
kabel RS . 

Na stronie znajdujq sig rysunki ply- 
tek wformacie Eagle i PDF. 

PCB do modulu LCD jest latwe 
do odwzorowania przez termotransfer, 
ponieioaz jest to plytka jednostronna 
i nieskompl ikozvana. Sam z pozoodze- 
niem skorzystalcm z tej melody. Co do 
zasadniczej czgsci, to ze wzglgdu na 
wysokic czgstotliwosci lepszym rozwiq- 
zaniem jest plytka dzoustronna, gdzie 
luarstzva toplaycr jest polqczona z masq 
Z podobnych powodoiv korzystnie jest 
zaekranowac przekazniki sterujqce tlu- 
mikiem, a calosd zamknqc w obudowie 
spclniajqcej wymagania techniki w.cz . 

Z powodu dose nietyjxrwych wymia- 
row jeszcze nie udalo mi sig zamknqc 
wyswietlacza w obudowie, ale spodzie- 
wattt sig zrobtf to w najblizszym czasie . 

Moim skromnym zdaniem projekt 
jest godny uwagi i polecenia. 

73! Adam SQ5QBR 
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Nazwa sprz^tu 

Miniprezentacja 

Nr $R 

Producent 

Dystrybutor 

StronaWWW 

Ranking zalnteresowania 
czytelnikbw (w %) 

ANTENY 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBi iqczaca zalety kierunkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panelowych. Zysk przewyzszaj^cy 20 dBi oraz niska wrazli- 
wo$C na sygnaty z kierunkdw bocznych i zaklbcenia z polaryzacji prostopadfej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

4,1 

MFJ-1786X HF 

Antena magnetyczna o Srednlcy 90cm, ktbra pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie cz$stotliwo$cl 10MHz-30MHz 

08/2007 

MFj 

www.mfjenterpri- 

ses.com 

7.3 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny analizator stacji bazowych, z funkcjami m.in.: analizatora 
widma, analizatora kabli, anten i nadajnkbw, analizatora interferencji, skanera 
kanalowego, miernika mocy oraz szerokopasmowego monitora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 

31,2 

\«*a/ 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wySwietlaczem LCD, miernikiem czQstot)iwo$ci, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obstidze przyrz^d do badania systembw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 

MFJ 

www.inradio.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
•200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania, strojenia 
i napraw anten i linii zasilaj^cych w zakresie czQstotliwoSci od 0,1 do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 

19,8 

RADIOTELEFON' 

i 

TM-D710E 

Dwupasmowy radioteleton samochodowy na pasma 2m i 70cm, b$d$cy 
nastQpc^TMD700{E). MoiJiwoSciq podl^czenia odbiomika GPS, dzi$k czemu 
mozna go wykorzystaC do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

30,4 m 

ICON 1C V85 

Solidnie wykonane, wodoodporne orz^dzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2m z maksymalnq mocq wyjSciows 7 W 

1/2008 

Icom 

www.lcompolska. 

com.pl 

IB, 2 

ALAN HP-450 

Profesjorialny radiotelefonem PMR, wyposazony w LCD i elementy sterujqce 
ufatwiaj^ce obslug^ urz^dzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

10,6 

TC8-660 

NieskomplikDwany, przewozny radiotelefon pozwala&cy na pracc w modulacji AM/FM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

18,2 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

Rgczny radiotelefon morski posiada wszystkie mi^dzynarodowe kanafy, 
wySwiellacz LCD. podwbjny nasluch (Dual Watch) kanatu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7.1 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radiotelefonbw PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
- zastosowane tunkcje umozliwiajs porozumiewanie siQ bez uzycia r^k 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

19-7 ■■■■■ 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji - nast^pca populamego 
radiotelelonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

i7.4 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TETRA , w ktdrym zastosowano kolorowy w/$wie- 
tlacz wysokiej rozdzielczoSci, umozliwia przesylanie map, zdjQC oraz ilustracji. 
Zintegrov/ana ustuga GPS umozliwia dokladn^ lioalizacj$ uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola. 

com 

19,8 

PX-777 

Radiotelefon pracujqcy w paSmie VHF/UHF pozwaiajqcy na prac$ z mocq 
nadawania VHF5W/UHF4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6.5 

INTEK H-520 

Radiotelefon rqczny CB z modulacfo AM/FM, wyposazony w nowej generacji 
wySwietlacz LCD 1/8" kompander ESP orazfunkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

May com Polska 

www.maycom.pl, 

www.intekpolska.pl 

19,5 ■■■■■■■ 

KENWOOD 

TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorskj, zakres prac 
VHF/UHF2m/70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.pi 

m ^ mm am 

TRANSCEIVERY, ODBIORNIKI 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

SBS-1 

Odbiomik sygnatow ztranspondertiw samolotdw, umozliwiajqcy Siedzenie 
ruchu samolotdw w czasie rzeczywistym na ekranie komputera. 

3/2008 

Pro-Fft 

www.inradlo.pl 

21,4 

YAESU FT-950 

Transceiver bazowy 100 W, emlsje SSB, CW, AM, FM, RTTY i PKT 

12/2007 

Con*Spark 

www.conspark, 

com.pl 

17,4 ■■■■■Hi 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-5000 A o mocy 100W, pracujqcy 
w pasmach od 160 do 6 metrdw. Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego. amatorskiego urz^dzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

RexFtadio 

www.flex-radio. 

com 

5,7 

EXPERT 1K-FA 

W peini automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktdry standardowo jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S RE 

www.linear-ampli- 

fier.com 

20.9 ’ 

YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostal wyposazony wwele 
lunkcji wspomagajqcych aktywnoid w sportach motorowych. Korzystajqc 
z funkcja Bluetooth i sluchawek mozliwa jest praca bez angazowania r^k 

10/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17.1 ■■■^■■i^KI 

ICDM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krbry umozliwia prac? cyfrowq. Zastosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednoczeSnie na tej 
samej czestotliwoSci 

10/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,5 

YAESU FT-857D 

Przewoiny transceiver polecany tita osdb cz§sto podTbzujqcych, zapewnia 
duiy konfort pracy oraz fatwy dostQp do wszystkich lunkcji. W standardzie ma 
wbudowany modul redukcji szumdw DSP 

09/2007 

Pro-Frt 

www.inradio.pl 

10,4 

ICOM IC-208 

Jedyny transceiver przewoiny majqcy 50W mocy na 70cm, wyposazony 
w odrebne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczajq moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,9 

\HM ta/ 

YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostQpny w kllku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnetrznej skrzynki antenowej, mozliwoSC jej instalacjl jako opcji, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

18.8 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele nowych rozwiazari technicz/iych za przystQpnq cenQ. Oterowane sq dwa 
modele w wersji 10W i 100W 

08/2007 

Elecraft 

www.elecratt.com 

19,8 

\ra«tto/ 
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WWW 




Jest to kompaklowy radioteleton, ktbry oddaje do anteny maksimum 50W na 2m i 35W na 70cm - wy- 3/2007 
starczajqco duzo dla pracy przez kazdy przemiennik w jego zasi^gu. DR-635T ma 200 kanatdw pami$ci, 
trzy nastawienia mocy, odejmowalnq gtowicQ (panel) sterowania dla zdalnego zamontowania, rozszerzony 
zakres odbiomika I alfanumeryczny wySwietiacz z wyborem kolorbw i wej$ciem tonowym na przemienniki 
systemem CTCSS lub DCS. Radiotelefon dysponuje mozliwoSciq dadatkowego nastawienia wielu parame- 
trbw i funkcji, tak aby byt wygodny dla uzytkownika (np. wtqczanie/wytqczanie radia z chwil^ wt 4 czenia/wy- 
t^czaniazaplonu silnika; funkcja podobna do pagera). Po zastosowaniu specjalneyu rnodutu (EJ*47U) jest 
mozliwa komunikacja glosem cyfrowym, a po zainstalowaniu specjalnego zespbtu TNC (EJ-50U) - takze 
praca APRS. Jest to dobre radio do zast^pienia starszych modeli. Cena 369 USD nie jest wygbrowana, 
natomiast stosunkowo drogie $4 dodatkowe moduty. 

Intek MX-174/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, 2/2007 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy cz^stotliwoSci pracy: 136-1 74MHz (MX-174) t 440-460MHz 
(MX- 460). Wsrdd dostQpnych 101 kanalbw mozna zaprogramowac 99 kanatdw regularnych i 2 kanaly 
alarmowe. Dzi^ki ukfadowi kompandera, ktbry poprawia jako$c modulacji i wzmacnia sygnat zewnqtrzny, 
urzgdzenie charakteryzuje si£ w wysokg jakoScig diwi^ku. Z innych cech radiotelefonu na uwagg zasiugujq: 
duzy wydwietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS. programowany odstqp miQdzykanalowy 
25kHz/1 2,5kHz, programowanie cz^stotliwodci I wielu funkcji. Kanaly mogg byb zaprogramowane przez 
spnedawce lub przez uzytkownika (z pomocg instrukcji). szeroki zakres cz§stotiiwodci pracy sprawia, ze 
radiotelefony sg polecane zardwno dla sluzb profesionalnych, jak i amatorskich 2m (MX-174) oraz 70cm 
(MX-460), Cena radiotelefonu 920 zl. 


ICOM ID-800H 



Icom Polska 
Sp. z o.o. 
www.icompolska. 
com.pl 


Icom ID-800H to dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, bardzo zwygigdu podobnydo popuiamego 
dwupasmowego IC-208H. Na uwage zastuguje odejmowalna glowica sterowania, tyiny radiator i tylny 
wentylator, przycisk BAND w brodku gaiki strojenia. Mozliwobci cyfrowe ID-800H obejmujg funkcji D-Star, 
reaiizowang moduiem opcyjnym UT-1 18 (transfer danych z szybkoscig 950bps i glos cyfrowy mogg bye 
przekazywane jednoczebnie na tej same) czQstolfiwosci; istnieje tez mozliwosd podawania pozycji GPS). 
Prbby eksploatacyjne przy pracy w terenie wykazafy petng przydalnosb tego radiotelefonu. Podobnie jak 
w poprzedniku IC-208H, odbior byt bardzo dobry, czysty, nawet przy znacznych wahaniach poziomu mocy. 
Na uwage zastuguje duza czuloSb blokady szumu. Cena rynkowa tego transceivera wynosi 748 USD i jest 
stosunkowo wysoka. 


2/2007 


ICOM IC-2200H Icom Polska 

Sp. z o.o. 



R3505 



Radmor 

www.radmor.com.pi 


Transceiver FM IC-2200H pracujqcy z moeg maksymaing 65W. Nie posiada wentylatora i dlatego 
zastosowano wielkopowierzchniowy radiator. Zaletg tego rozwigzania jest bezszelestna praca, wymagane 
jest jednak zostawienie odpowiedniej przestrceni do swobodnej wymiany powietrza. Ten kompaktowy, 
mobilny transceiver wazy tySko 1 ,2kg. W przeciwieristwie do wczedniejszych modeli tego typu, zawiera 
on juz fabryeznie wbudowane wszystkie nowoczesne uktady. Sg to koder/dekoder CTCSS, DTCS (blokada 
szumbw kodowana tonem cyfrowym, obslugujgca CTCSS, nadajgca krbtkie sekweneje tonbw podsty- 
szalnych), automatyezne przesuniqcie przemiennikowe, funkcja DTMF (dekodowanie wykonuje opcyjny 
dekoder UT-1 08, programowafne skanowanie pamigei i skanowanie pasmowe. Odbiomik pracuje w zakresie 
cz$stotliwo$ci 118 do 174MHz, w modach FM i AM, co pozwala na odbibr w pasmach lotniczych i prognoz 
pogody (regutaeja szerokoSci pasma FM). Nadajnik ma nastawialne cztery poziomy mocy: wysoki (65W), 
Sredni (25W), poSredni (10W) i niski (5W). Prbby eksploatacyjne wykazaty du 2 g wygod§ przy bezpoSredniej 
obstudze oraz dobrg jakosb audio, tak wysytanego, jak i odbieranego sygnalu. Transceiver jest odporny na 
znaezne nat^zenie pola elektromagnetycznego, moze pracowad w pobiizu anteny KF-wej. Cena 230 USD. 


1/2007 


R2505 to uniwersalna radiostaeja dla wielu stuzb. Jest to radiostaeja wielosystemowa, ktbra ma technicz- 
ne mozliwodci wspbtpracy z systemami radiokomunikacyjnymi dziatajgcymi w rbznych standardach. Nalezy 
do grupy urzgdzeri prog ram owalnych SDR (Software Oefined Radio). Zmiana w budowie tego typu sprzgtu 
polega przede wszystkim na zaslgpieniu specjalizowanych uktadbw nadawezo-odbiorezyeh uktadami 
mozliwie uniwersalnymj. Cz$$d radiowa jest sprowadzana do niezb^dnego minimum. Wazng zaletgtej 
koncepcji jest mozliwobd unowoczeSniania i modyfikaeji urzgdzenia bez koniecznoSci wymiany btokdw, 
a jedynie przez wymiany oprogramowania. Radiostaeja pracuje w szerokim paSmie czgstotiiwo^ci od 20 
do 520MHz. Oferuje wiele rodzajdw modulacji i funkcji uzytkowych oraz duz$ pr^dko^d transmisji danych. 
Podstawowg jej zalet^ jest mozliwodd zast^pienia przez jedno urz^dzenie szeregu kJasycznych radiostaeji 
uzywanycb przez rdzne sluzby. Oprdcz tego zmniejszenie rdznorodnoSci Srodkdw tgcznoSci obniza koszty 
utrzymania sprzqtu. 


12/2006 


R35010 


Radmor R35010 to najnowsza radiostaeja osobista nalezqca do grupy PRR (Personal Role Radio). Urzgdzenie 

www.radmor.com.pl pracuje w systemie rozpraszania widma metod^ sekwencyjnq (QSSS) z nadawaniem jmpulsowym 
(zakres pracy: 2405-2480MHz). Lgcznodd mogg nawi^zad i utrzymad tyfko te radiostaeje, ktdre majg 
ten sam kod rozpraszaj^cy. Ozi^ki temu systemowi radiostaeja jest odporna na zaktbcenra i zagtuszanie, 
poniewai sygnaty niepoz^dane sq przez odbiomik traktowane jako obce i rozpraszane. Transmisja od- 
bywa siQ w sposdb cyfrowy i dlatego dodatkowo zastosowano szytrowanie sygnatu nadawanego. Dzigki 
takiemu rozwi^zaniu bezprzewodowy przycisk PTT dzrala tylko z wlasnym zespolem nadawezo-odbior- 
czym i nie mozna wlqczyd nim nadawania w innej radiostaeji. W przypadku zagubienia PTT - nastgpny 
jest programowany do indywidualnego uzyeta. Radiostaeja moze byC zasilana ze zwykfych baierii Ft 6 , 
ktbre wystarezajg na 24 godziny pracy, a takze podl^czona do sieci interkomowej w pojeidzie, jako 
punk! dost^powy. Radiostaeja jest niewielka i bardzo lekka. Nieskompiikowana obsfuga i niezawodno^C 
umozliwiaj^ utrzymanie f^eznoki mi^dzy wszystkimi cztonkami grupy wykonu^cej zadanie. Urzgdzenia 
te $4 znaeznie tartsze od wykorzystywanych dotychczas radiostaeji. 


12/2006 
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KENWOOD TK-7180 Kenwood 

Eleklrit 

www.elektrit.pf 




TK-2180 (3180) 


Kenwood 

Page C omm 

www.pagecomm. 

com.pl 


ALINCO DJ-S40E 



Alinco 

www.alinco.se 


KENWOOD TMV-71 E Kenwood 

Eleklrit Sp, z o,o. 




Jinglong JT-208 jest jednopasmowym radiotelefonem pracujacym w paSmie 2 m. Jest wyposazony 
w 30 kombrek pamipci, a do obstugi ma szesnastoprzyciskowq klawiatur? j 6 klawiszy fimkcyjnych. Ma 
dobrze czytelny wy$wietlacz c i e kto kry static zny podSwsetlany niebieskim Swiattem. W zestawie znajduje 
si§ wszystko, co potrzebne: radiotelefon, gumowa antena, akumulator, klips do paska, sznurek, instrukcja 
i stoiowa tadowarka zasilana 220V. Radio nie posiada wiele wymy$inych opcji r tak wiqc jego obsluga jest 
prosta i nauczenie $i$ na pami^d jego obstugi jest dziednnie tatwe. Testy przeprowadzone z analizatorem 
widma pokazaty wszystkie zalety i wady toru radiowego radiotelefonu. W uktadzie nadajnika stabilnodc 
czQstotliwoSci I ksztall widma bez zastrzezeri. Modufacja jest jednak zbyt niskotonowa, brakuje 
wysokich cz$stotiiwo$ci w pasmie akustycznym z mikrofonu wewnQtrznego (wystarczy wywiercid 
otwbr pod mikrofon), Podl^czenie mikrotonu zewnqtrznego poprawia jakoSd dzwt^ku. Tfumlenie drugiej 
i trzeciej harmonicznej jest poprawne i zgodne z normq. Zmierzono minimalnie nizsz^ moc, niz podaje 
w specytikacji producent, zamiast2,5W byto 2.39W, Radio wewn^trz jest wykonane staranme, doktadnie 
i nie odbiega od swiatowych standardbw. JT208 jest polecane kazdemu jako tania altematywa dla radio- 
teiefondw firmowych. Cena ok. 250 zt. 

IC-V82 jest pierwszym jednopasmowym radiotelefonem na zakres 2m, dysponuj^cym moca 7W przy 
zasilaniu z akumulatora. Radiostacja i akumulator maj^ prawie identyczny ciqzar wynoszqcy ok. 200g. 
Dzieki jego rbwnomiernemu roztozeniu i piaskiej podstawie radiostacja zactiowuje stabilr^ rownowag^ 
w pozycji stoj^cej. Stosowanie gniazd SMA nie jest konleczne, poniewaz gbrna cz^stotliwosb pracy 
dla gniazda BNC wynosi 4GHz. Dla wywofania wszystkich tunkcji urzqdzenia wystarcza podwbjne 
wykorzystanie - przejrzyScie opisanych — klawiszy. Nie wystajq one ponad powierzchnie czarnej piastj- 
kowej obudowy, co wprawdzie uniemozliwia ich przypadkowe nacteniQcie, ale utrudnia takze obstugi 
urz^dzenia. Skromny wyglqd IC-V82 sktania do zanizania oceny jego mozliwoSci. Jest on dost^pny na 
rynku w cenie 190 euro. Jest takze oferowana bogata gama akcesoribw znacznie rozszerzajqcych jego 
mozliwodci. Opcjonalny cytrowy moduf UT-11Q zawiera modulator i demodulator, pozwataj^ce nie tylko 
na cyfrow^ transmtsje diwipku, ale takze i danych. Warto mied taki nowoczesny radioteleton na pasmo 
2m o niewygprowanej cenie (154 USD). 

Kenwood TK-71 80 to nowej generacji radiotelefony przewozne VHP (UHF -TK9180), klbre ze wzgfqdu na 
tatwodc obstugi i wszechstronnodd zastosowari ciesz^sie duzym uznaniem i sa coraz czesciej spotykane 
takle w kraju w wielu instytucjach i przedsiqbiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokbtduzego 
wydwietlacza LCD sq umieszczone nrezb^dne etementy steruj^ce radiotelefonu w postaci przyciskow. 

Nie uzyto ani jednego pokrqtta, tak wise nawet regulacja sity gtosu odbywa sis dwoma przyciskami. 
Produkowane sq takze wersje radiotelefondw TK-71 89/81 89 z pelnq klawiaturs DTMF (umieszczone 
zamiast gtosnika). Radiotelefony sq bardzo proste w eksploatacji i zostaty skonstruowane w taki sposob, 
aby ograniczyd obslugq do niezb^dnego minimum przy zachowaniu duzej IrwatoSci i niezawodnosci. 
Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest gwarancj^ prawidlowego uzytkowanie urz^dzenia w rbznych 
samochodach, a takze w wielu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony s^ odporne na uderzenia 
oraz trudne warunki pogodowe, a dzi^ki specjainej konstrukcji wiQkszoSd funkcji moze bye programo- 
wana, zatem istnieje moziiwodd dostosowania urz^dzenia do indywidualnych wymagari uzytkownika. 
Zakresy czQStotliwoSci radiotelefonow wynoszq 136-1 74MHz (4G0-470MHz), zad moc nadajnika 25W. 
Cena radiotelefonu 1580 zl. 

TK2180 (TK3180) to nowa generaeja radiotelefondw przenodnych VHF (UHF) o mocy 5W charakteryzujqcych 
si$ tatwoscia obstugi, wszechstronnosci 3 zastosowari oraz niezawodnoSciq. Dziqki specjainej konstrukcji 
radiotelefonu wiekszodc funkcji moze byd programowana, zatem istnieje moztiwodd dostosowania urqdzcnia 
do indywidualnych wymagari uzytkownika. Przy uzyciu zestawu nagtownego radiotelefon reaguje na glos ope- 
ratora i automatyeznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (wtqczenle glosem - VOX). 
Urz^dzenie ma syntezer cz^stodiwosci, ktory przed zainstalcwaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagari (ustalonej w sieci cz^stotliwodci pracy). Modele TK-2180 obslugujs kanaly VHF, majq szerokosd 
pasma 38MHz i z tego wzglqdu mogq byd zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne lub pasmo 
amatorskie 2m (144-146MHz). Z kolei TK3180 obsfugujq kanaly pasma UHF (szerokosd 70MHz) \ z tego 
wzgledu moze byd z powodzeniem zaprogramowany w padmie amatorskim 70cm (430-440MHz).Radiotelefo- 
ny te ciesz^ si? w kraju duzym uznaniem i nie bez powodu s^ coraz cz^screj spotykane na wyposazeniu wielu 
Instytucji w Polsce. Cena okolo 1200 zt. 

Alinco DJ-S40E to pelnowartodciowa radiostacja na pasmo 70cm, mieszczqca siQ w kieszonce koszuli 
r tatwa w obsfudze. Ma wygl^d identyczny ze znajdujqcym siQ juz na rynku szerokopasmowym odbiornikiem 
D J-X3. Dodatkowo istnieje jeszcze wersja LPD z umocowan^ na state anten^, ograniezonym zakresem 
czeslotliwodci i odpowiednio zredukowana moeq. Mac nadajnika jest rbwna 1W zarriwno przy zasilaniu 
z akumulatora, jak i z zewnqtrznego zrbdta 13,8V. PcdSwietlany na zielono wy^wietlacz pokazuje i sifg 
odbioru. Obsluga jest na lyle prosta, ze nie wymaga wst^pnego zapoznanla sIq z Insirukcjq. Moc nadajnika 
przy 6 V zasilania zmniejsza sie przy uzyciu trzech baterii AA (3,6V) do 700mW. Dodatkowo mozna j^ zre- 
dukowad do 150mW. Uzytkownik ma do dyspozycji kilka rodzajbw przeszukiwania zakresu (najprostszym 
z nich jest przeszuklwanie za pomocq VFD). DJ-S40E, chod jest urz^dzeniem niewietkim, charakteryzuj^- 
cym siq parametrami i funkcjonalnosci^ odpowiadaj^cymi wspdtczesnemu stanowi techniki. Cena na rytku 
niemieckim 138 euro. 

Kenwood TMV-71 E to nowy dwupasmowy radiotelefon na zakres amatorski VHF/UHF 2m/70cm 
ktdry jest nast^pcq TM-V7E. Urz^dzenie jest solidnie wykonane i zawiera wszystkie funkcje niezb^dne 
do pracy z samochodu oraz dodatkowo odbiornik na pasmo 23cm a takze mozliwodci ulatwiaj^ce 
pracQ w sieci echolinku. Zakresy czestotliwoSci nadajnika wynoszq 1 44-1 46/430-440 MHz (zakresy 
czQStotliwodci odbiornika: 11 8-524/800-1 300MHz}. Umozliwia pracQ emisj^ FM (RX - AM/FM). Moc 
wyj$ciowa nadajnika: Hi - 50/50W, Mid - 10/1 OW, Lo - 5/5W. Czulo^d odbiornika ponlzej 0,1 6uV 
(12dB SINAD). Oprdcz bezpiatnych akcesoriOw (uchwyt do montazu w samochodzie, oprogramowanie 
MCP-2A) dost^pne s^: modut diwi^kowy VGS-1, kable podtqczeniowe (echolinkowy, TNC, pfyty czc- 
lowej), filtr przeciwzakfdceniowy, gfoiniki i mikrofony. DuZym ufatwieniem w korzystaniu z urz^dzenia 
przez wiQcej osdb jest moziiwodd zapisania w jej pamigei piqciu rbznych konfiguraeji, ktbre tez mog^ 
byd dostosowane do rbznych sytuacji (samochodzie, domu, zawodach). Cena radiotelefonu wynosi 
okoto 344 euro. 
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KENWOOD TM-0700E 
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Miniprezentacja i opinia 


Radioteiefon TH-K2E to przenoSne urz^dzenie nadawczo-odbiorcze pracujqce w amatorskim paSmie 
cz?stolliwo$ci VHF 2m (144. ..146MHz). Model TH-K4E pracuje w paSmie cz?$totSiwo$ci UHF/70cm 
(430., .440MHz). Obydwa radiotelefony TH-K2 i TH-K4 ma& po 100 kanafdw (+1 wywolawczy) i sq 
dostQpne w wersjach z klawiatury DTMF i bez klawiatury. Posiadajy bardzo czytelny wySwietlacz LCD 
t maja wbudowany wewnytrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. Radiotelefony sy bardzo proste 
w eksploatacji, zostaty skonstruowane wtaki sposbb, aby ograniczyd obstug? do niezb?dnego minimum 
przy zachowaniu duzej trwatoSci i niezawodnoSci. Istnieje mozliwoSd wspdtpracy TH-K2/K4 z kompu- 
terem PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Program) MCP-1 A. Program ten jest dost^pny 
w wersji Jree download” na stronie Kenwood Japan. W celu podlyczenia radiotelefonu TH-K2E/K4E 
z komputerem nalezy zastosowad odpowiedni przewbd (interfejs 9-pinowy) PG-4Y JakoSd odbieranego 
sygnalu (a takze nadawanego, co sygnalizowali kcrespondenci) byla prawidlowa. Smiato wi?c mozna 
polecit ten prosty radiotelefan na wakacyjne w?drbwki wszystkim licencjonowanym krbtkofalowcom. 
Cena na rynku wtdrnym okoio 170 euro. 

TM-271 to solidny I jednoczednie elegancki radioteiefon VHF. Jest niewielkim, profecjonalnie skonstruowa- 
nym urzydzeniem jednopasmowym, charakteryzujycym si? znaczny czulodciy odbiornika i ponad przeci?tny 
mocy wyjSciowy nadajnika (odbiornik pokrywa zakres 136-174MHz, za$ nadajnik 144-146MHz). Duze 
i solidne aiuminiowe chassis zapewnia dobry stabiinodt mechaniczny i skuteczne odprowadzenie ciepla, 
co pozwoiilo na zrezygnowanie z wentylatora chtodzycego. Sila glosu odbiornika nawet w stosunkowo 
gtodnym otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksztalceri ani drgah gloinika. Jako$t modulacji 
nadajnika jest bardzo dobra, zardwno dla szerszej (25kHz) jak i dla wgzszej (12,5kHz) dewiacji. TS-271 jest 
wyposazony w kodery i dekodery CTCSS/DCS, r?cznie i automatycznie wtyczany rozstaw czQstotJiwoSci do 
pracy przez stacje przekaznikowe - automatyczne przejScie na prac? dupleksowy w podzakresie 145,600- 
-145,800MHz - oraz mozliwoSd odwrotnego przyporzydkowania cz?stoUiwo$ci nadawania i odbioru 
w trybie dupieksowym. Rdwniez selektywnodc i odoornosd odbiornika na silne sygnaty mozna okredli t jako 
bardzo dobre. MozliwoSt sterowanla najwazniejszymi funkcjami za pomocy klawiatury mikrofonu zapewnia 
wygod? obstugi w trakcie pracy w czasie jazdy. Urrieszczenie gtodnika na ptycie czolowej i dobry jakodfc 
dTwiyku tez nalezy uznad za plusy. Cena urzydzenia okoio 1290 zl. 

Radioteiefon CP-180 to 64-kanalowe urzydzenie nadawczo-odbiorcze VHF. z 8-znakowym, podSwie- 
tlanym wySwietlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracownikdw wi?kszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umoziiwia natychmiastowe potyczenia indywidualne lub 
wywotanie grupowe, zapewniajyc jednoczednie dostyp do menu i listy kontaktow, Uzytkownik, dzi?ki 
tunkcji wySwietlenia, ma mozliwoSd natychmiastowej identyfikacji wywotujycego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym potyczeniom i zmianom ustawieii, a tym samym zapewnia uzytkownikowi 
utrzymanie Sycznosci, Radioteiefon cechuje tatwosd uzycia. Dzigki dobrze zaprojektowanym, wytrzyma- 
tym przyciskom, porycznym pokrgttom zmiany kanaldw oraz wlyczania i regulacji sily gtosu, korzystanie 
z radiotelefonu jest mozliwe nawet w rykawicach. Duzym utatwieniem w pracy sy cztery programow 2 lne 
przyciski, ktdre umozliwiajy natychmiastowy dostyp do najczytaej uzywanych funkcjt. Z kolei trojkoio- 
rowa dioda LED wskazuje na status roboczy radiotelefonu, bez wzg!?du na poziom halasu w srodowisku 
pracy. Funkcja monitorowania pozwala uniknyd zaktdcania polyczenia innym uzytkownikom, sprawdza 
aktualne polyczenia na danym kanale przed rozpocz?ciem transmisji. Bardzo soiidnie wykonanie. Cena 
okoto 1270 zl. 


Radioteiefon Motorola CP-040 charakteryzuje si? matymi rozmiarami, najnowoczesniejszymi zrddtami 
zasilania oraz wyjytkowo trwaiy konstrukcjy. Czystotliwosd pracy: 146-174MHz/VHF (403-440/UHF1, 
438-470/UHF2), liczba kanaldw: 4. Moc nadajnika: 1-5W. Dprocz poziomu mocy mozna przefyczad b!o*ad? 
szumdw pomi?dzy normalny i o wyzszym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja; 
uzytkownik moze wybrat maty moc nadawczy (kiedy odiegtoSd pomi?dzy korespondentem jest niewielka) 
i wydtuzyd zywotnoSd baterii, lub duzy moc nadawczy - aby zwigkszyd zasi?g. Ciekawy wtaSciwoSciy 
radiotelefonu jest mozliwodd ograniczenie czasu polyczenia. Zasigg okoto 2km w terenie zabudowanym. 
Poza miastem do 5km w terenie otwartym. Radioteiefon ten charakteryzuje si? duz^ trwalo^ciq i niezawod- 
noSciq dzialania, nawet w irudnych warunkach klimatycznych. Rbwniez krbtki test w redakcji potwierdzil, ze 
urz^dzenie mozna polecid kazdemu, kto potrzebuje pewnej i prostej Iqcznoici. Cena okoio 520 zl. 

Radioteiefon rqczny TH-F7E stanowi ciekawq propozycj? dla szerokiego grona os6b zajmujqcych 
si? amatorsk 4 radiokomunikacjq. Jest przeznaczony do prowadzenia IqcznoSci w dwbch zakresach 
cz?stoUiwo$ci: 144-146 MHz (pasmo 2 m) oraz 430 - 440 MHz (pasmo 70 cm). Ponadto zapewnia 
mozliwoSd odbioru sygnatdw w bardzo szerokim zakresie cz?stotiiwo$ci: tale dtugie i irednie (od 100 
kHz do 1,71 MHz), fale krdtkie (1,71 - 29,7 MHz),fal ultrakrdtkie (29,7 - 87,5 MHz), pasmo radiofo- 
niczne UKF (87,5 - 108 MHz), pasmo lotnicze (1 08 - 137 MHz), pasmo VHF (137 - 174 MHz), pasmo 
telewizyjne (1 74 - 230 MHz oraz 470 - 862 MHz) r pasmo UHF (230 - 400 MHz oraz 400 - 470 MHz), az 
po zakres cz?stotliwo$ci 862 - 1300 MHz (pasmo 23 cm). Moc wyjSciowa nadajnika wynosi 5 W i moze 
byC zmniejszona nawet do 50 mW, TH-F7E umoziiwia rownolegle odsluch RX all mode {AM, FM, CW. 
SSB) 0,1 - 1300 MHz. Posiada 434 komdrki pami?ci, cieklokrystaliczny wyiwiellacz LCO zapewniaj$cy 
rdwnolegty podgl^d dwdch roznych cz?stolliwo£ci. Urz^dzenie posiada wbudowany koder/dekoder 
CTCSS (42 sub-tony) oraz DCS (104 kody). Ciekawym rozwi^zaniem jest .manipulator menu". Cena 
radiotelefonu wynosi okoio 300 euro. 

TM-D700E jest dwupasmowym tranceiverem mobilnym 2 nV70 cm i jako nast?pca TM-V7E ma nowy 
model wy^wietlacza (wi?kszy, bursztynowy, wraz z eiementami obstugi tworzy oddzielnq jednostk?). Zostat 
przewidziany do zastosowari innych, niz jego poprzednik: zintegrowane TNC 1 k2/9k6 dla radia pakietowego, 
APRS oraz SSTV. Nadajnik ma moc do 50 W/2 m, ewentualnie 35 W/70 cm (na tylnej iciance jest zebrowany 
radiator oraz wentylator). TM-D700E oferuje ponadto pi ?d pamiqci o symbolu PM, a w kazdej z nich mozna 
zmieScic kompletny zapis wszysfkich uslawieh. Dla operators ma to znaczenie takie, ze dysponuje pr?cioma 
wariantami ustawienia transceivera i w dowoinej chwili jednym wci^ni?ciem klawisza przywoiuje to konkretne, 
ktdre mu w danej sytuacji odpowiada. Pi?d wersji ustawieh to liczba na pewno wysiarczaj^ca. W rzeczyw:- 
sto^ci zmieniad mozna lylko zakresy cz?stotiiwoSci: 144,000 do 145,995 oraz 430,000 do 439.995 MHz, 

RX pasmo A:1 36 do 200 MHz (1 1 8 do 470 MHz, 1 36 do 200 MHz); RX pasmo B: 400 do 524 MHz, 1 36 do 
175 MHz (300 do 400 MHz; 800 do 1.300 MHz). Rodzaje modulacji F3E (FM), FID (GMSK), F2D (FSK). Moc 
wyjSciowa; 50/10/5 W (35/10/5 W). 
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Nazwa sprz?tu 


MOTOROLA 
P-040 (P-OBO) 


Producent 

Dystr ybutor 

WWW 

Motorola www. 
motorola.pl 


Miniprezentacja j opinia 


YAESU VX-5R 


Yaesu 

Con-spark 
www. co ns park, 
com.p! 


{COM JC-T81E 


ICOM IC-821H 



ICOM IC746 



Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


Icom Polska 

www.icompolska. 


Icom Polska 
www.icompolska. 


YAESU FT-2500-M 



Yaesu 

Pro-Fit 

www.inRadio.pl 


ICOM IC-T7E 


I com Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


P-040 to radioteleton 4-kanatowy, za$ P-080 16-kanatowy, z wy$wietlaczem ciektokrystalicznym, przyci- 
skami menu oraz klawiatur? 3x4 CCITT. Cz?stotiiwo$b 136...174 oraz 403...470 MHz. Radiotelefony te po- 
siadaj? system sygnalizacji Private Line(TM) firmy Motorola, dzi?ki ktbremu mozna zorganizowab t?czno$b 
w sposdb wydajny i skuteczny, poprzez wyeliminowanie niepoz?danych pot?czeri. Tectinologia X-Pand(TM) 
zapewnia diwi?k wysokiej jakoSci poprzez kompresj? {podczas transmisji gtos jest kompresowany i dekom- 
presowany przy odbiorze przy jednoczesnym wyciszeniu ubocznych halasbw). Funkcja wyciszania tta (LIE) 
poprawia dodalkowo jakobb dzwi?ku, redukuj?c przy odbiorze poziom szumbw tta. VOX zapewnia obslug? 
radiotelefonu bez uzywania r?k, umozliwiajqc pracownikom skupienie si? na wykonywanym zadaniu, a nie 
na trzymanym radioteletonie. Poziom mocy nadajnika jest ustawiony tabrycznie, ale moze byb zmieniany. 
Uzytkownik radiotelefonu moze wybrab mat? moc nadawcz?, aby wydtuzyb zywotno$b baterir, lub duz? 
mac nadawcz?, aby zwi?kszyb zasi?y. 

VX-5R to nastqpca VX1 z dodatkowym pasmem 6 m. Jest to superminiaturowy radlotelefon przeznaczony 
dla prawdziwych fanatykbw krotkofalarstwa, ma niezwykie rozbudowane mozliwosci i itosc rozlicznych 
funkcji. Zakres cz?stotliwo$ci: 144 - 145,995 MHz, 430-439,995 MHz, 50-54 MHz {RX: 0,5...1,8 MHz 
(AM), 1,8.. ..16 MHz (AM), 48...108 MHz, 108...137, 137.J70 MHz, 170...222 MHz, 222...420 MHz, 

420. . .470 MHz, 470...729 MHz, 800...999 MHz). Moc wyjSciowa: 5,0 W/7,2 V (2 m), 4,5 W/7,2 V (70 
cm}; 5,0 W/13,8 V, 2,5 V/ Low3, 1 W Low2 1 0,3 W Lowl; 0,3 W z 2 bateriami R6 umieszczonymi w 
zasobniku FBA-25. Dprdcz 39 cz?stotliwosci CTCSS do dyspozycji s? 104 kody DCS z aprog ram o wane 
przez producenta i w kazdej chwili gotowe do wywotania. W zaieznobci od upodobari wybwietlany moze byb 
jeden zakres w bardzo duzych cyfrach, dwa zakresy w nieco mniejszych cytrach, albo jeden zakres takze 

w mniejszych cyfrach. VX-5R moze dokonywab pomiardw cisnienia powietrza, wysokosci nad poziomem 
morza oraz temperatury. Jest to oferta przeznaczona przede wszystkim dla aktywnych radioamalorbw, 
preferujacych prac? w plenerze. Cena okoto 760 zt. 

Radloteteton Icom - T81E, pomimo swoich bardzo matych wymiarbw moze osi?gab moc az do 4,5 
W/HF (6 m, 2 m, 70 cm; 1W/23cm) pracuj?c z 9,6-V akumutatora (BP-200). Standardowo dostarczany 
jest wraz z tadowark? (BP- 1 100) nieco mniejszy 6V/700mAh akumulator NiMH (BP-199) i przy pracy 
z nim uzyskuje si? moc HF wynosz?c? maksymalnie 2 W. Zakresy cz?stotliwo$ci: TX:50,0...51 ,995 
MHz; 1 44, 0...1 45,995 MHz; 430,0 MHz...439,995 MHz; 1240, 0...1299, 990 MHz; RIT/VXO * 5 kHz RX; 

50.0. . .87. 995 MHz (FM-N, AM), 88,0...107,995 MHz (FM-W), 108,0...135,995 MHz (AM), 136,0... 233, 995 
MHz, 300,0.. .399, 995 MHz. 400,0.. .599, 995 MHz, 600,0...999,990 MHz, 1 240, 0...1 299,990 MHz. Liczba 
komorek pami?ci: 110. Maksymalna moc wyjsciowa: 5 W (1 W) max. dla zasilania 13,8 V DC; 0,5 W 

(0,1 W) w trybie Low. Dobre uitrakompaktowe czterozakresowe malenstwo, wyposazone we wszysfkie 
sensowne funkcje (wt?cznie z pomoc? On-Line) plus moziiwoSb odbioru w zakresach pomi?dzy pasmami 
radioamatorskimi. 

IC-821 H to wielomodowy dwupasmowy stacyjny transceiver VHF/UHF dla f?czno$ci naziemnych i satelitar- 
nych z rodzajami moduiacji CW, USB, LSB i FM oraz Packet Radio (1200 i 9600 bit/s). Jego wymiary s? w 
standardzie Icom - takie same miafy poprzednie modele jednopasmowe IC275H i IC475H. Zakres cz?stotli- 
woSci; VHF 144...146 MHz, UHF 430...440 MHz, Rodzaje moduiacji: SSB (A3J), CW (A1), FM (F3), liczba 
kanalow pami?ci: 176. Moc wyjsciowa (regulacja bezstopniowa) VHF SSB: 6...35 W, FM/CW; 6.,.45 W, 

UHF SSB: 6.. .30 W FWCW:6...40 W. IC821H pozwala na prac? w dwbch modach satelitarnych: B (435 MHz 
Uplink, 145 MHz Downlink) i j (145 MHz Uplink i 435 MHz Downlink) w uktadzie wspotbieznym (USB/USB) 
lub przecrwbieznym (LSB/LJSB). Podczas pracy bardzo skutecznym okazal si? ogranicznik trzaskow. Ogbinie 
transceiver IC821H mozna uznac jako bardzo udane, lekkie s sprawne urz?dzenie z duzymi mozJiwoSciami 

j togistycznymi, lecz bez przesadnej n galkologii", dobre do pracy stacjonarnej jak i terenowej w zawodach. 

I loom IC746 jest transceiverem pracuj?cym na pasmach KF oraz 50 MHz i 144 MHz. Ma niewielkie wymiary i 
wag? oraz przyst?pn? cen?. IC746 to kompromis pomi?dzy miniaturowym IC706 i dose kosztownym IC756, 
kompromis - lecz w rezultacie lepiej $peiniaj?cy potrzeby typowego krbtkofaJowca. Wlete funkcji wybiera si? z 
menu, szczegoinie take ktorych nie zmienia si? C2?sto w czasie nadawania, wySwietlacz pokazuje najwaznlejsze 
parametry. Ma 1 00W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach - od 160 m do 2 m - emisjami CW, SSB, FM, 
RTTY {AM - 40 W). Odbiomik dzi'ala od 30 kHz do 60 MHz. Eliminowanie zakfbcaj?cych sygnatbw przy SSB 
(ANF) odbywa si? automatyeznie i jest bardzo skuteezne przy zakfbceniach od stroj?cych swbj nadajnik akurat 
na naszej cz?stotiiwosci. System usuwa maksymalnie 3 zakfbcaj?ce sygnafy. Dcena transceivera jest pozytywna. 
Korespondenci chwaJ? jakaSb sygnalu, zarbwno CW jak i SSB. Umieszczenie pokr?tei i przyciskbw jest logiezne 
(regulacja wzmocnienia w.cz. {RF> i regulacja poziomu blokowania odbiomika (SOL) w tym samym pokrette). 
Cena IC746 w USA wynosi 2280 dolarow (dokupienie LFT102 - 74 doiarbw, fittrbw - od 105 do 249 dolarbw). 

FT- 2500 M to zwarty, maty i dobry transceiver mobil. Zakres cz?stotliwo$ci: (Tx) 144-148 MHz (Rx 
140-147 MHz). Rodzaj moduiacji: F3. Moc wyjSciowa przy 13,2 V: mata: 4 W, ^rednia: 20 Wduza: 50 W. 
Charakteryzuje si? duz? moc? wyjSciow?, przejrzystymi i nieiicznymi elementami obslugowymi. za ktorymi 
kryje si? jednak cary pakiet specjalnych funkcji. Idealny aparat dla pojazdbw terenowych, ktbry sprawia 
przyjemnoSc przy prowadzeniu GSO w czasie jazdy, Urz?dzenie posiada niewieie elementbw obstugowych 
przy czym w wyniku zastosowania duzych ogumowanych galek dla przestrajania, regulacji sily gfosu i 
blokady moze byb obsfugiwany nawet w rqkawiczkach. Stosunkowo niewieie elementbw obstugowych 
zapewnia jednak wiele funkcji sterowania. Ddpowiada to obeenym standardom, ze rozne przyeiski wykorzy- 
stuje si? w rbznych kombinacjach, lub takze jednoczesnje stosuje si? rozn? dtugosb czasu naciskania. Tego 
oczywibcie nalezy si? na;pierw nauezyb zanim taki aparat b?dzie w pelni nastawiony i wykorzystywany. W 
31 pami?ciach mog? bye zachowane nie tylko rozne cz?stottiwo$ci i przesuni?cia lecz takze rbzne poziomy 
mocy dzi?ki czemu transceiver moze byb catkowicie dopasowany do faktycznych warunkbw pracy. 

IC-T7E. to miniaturowy dwupasmowy radlotelefon (handy) ktbry swoj? mozliwosci? zastosowania nie 
ust?puje wi?kszym i drozszym IC-W3IE I jego jednopasmowym odmianom. IC-T7E rbzni si? od wi?kszego, 
ci?zszego i wyraznie drozszego IC-W31E jedynie brakiem systemu przekazywania tekstu za pomoc? DTMF 
i tym, ze IC-T7E pokazuje jednoczeSnie tylko jedno z wybranych pasm i obstuguje tylko albo 2 m, albo 70 
cm. Zakres cz?stotliwo$ci: 2m TX 144,0 do 145,995 MHz (RX118 do 174 MHz), 70 cm: TX 430,0 do 
439,995 MHz (RX 400 do 470 MHz) dodatkowo konwerter dla pasm 300 i 800/900 MHz). 70 kanaiow 
w paml?ci a maksymalna moc wyjSciowa 4 W (3 W) przy 13,5 V. Na brak miejsc w pami?ci w tym 
urz?dzeniu nie mozna narzekab (60 swobodnie dost?pnych pami?ci, ktbre dowolnie mog? bye obsad- 
zane z pasma 2 m, tub 70 cm, oraz po jednej na pasmo pami?ci prioryfetowej). s Cair, oraz cztery pary 
cz?stotliwo^ci dla programowanego przeszukiwania; dziewi?b pami?ci DTMF dla do 16 miejscowego ciqgu 
podwbjnych tonbw. 
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RYNEK r GIELDA 


RYNEK i GIELDA RYNEK e GIELDA 


Kupiq 

Anten^CB Bumerang kupiQ 
niedrogo. WotomiiVokoiice. Tel. 
0503 953 136 


Hybryd? M57737, najlepiej nie 
uzywanq do radia SY 550 . Mie- 
lec.Tel. 017 583 36 27. E-mail: 
sp8eex@onet.eu 


Mierniki Avalon, generator 
CK343 G4-102A. Losino.Tel. 
0514 458 139 


Obwdd scalony HLY-7006R do 

mlernika V640 firmy Meratronik. 
Biatystok. Tel. 085 651 14 69 


Radio CB do 50 zl . Wotomirt/ 
okolice.Tel. 0503 953 136 


Schematy: ALBR-Stabo AE- 
-1 00T, Mitsubishi MT040, Galaxy 
D2 S7 oraz lampy ELL80 2 szt. 
Szczecin. Tel. 0508 397 733 


TRX 3044, 3033, 301,3013, 
3043, 4431, VXE75, R407MZB, 


124A, 124, 105dM, 105M, 
109M, 301, TR OK106, R311, 
ULB3-27, R50-300.Losino.Tel. 
0514 458 139 


Transceiver Icom IC-706MKUG 
i skrzynkg antenowq AT-***. 
Rzeszbw. E-mail: leszekn@ga- 
zeta.pl 

Sprzedam 

AOR 8000, legendarny japonski 
skaner nastuchowy, uzywany, 
stan 9 z 1 0, gwarancja rozru- 
chowa. Cena 989 zl. Zielona 
Gbra.Tei. 0603 666 211 


AR-1 08 Maycom, 108-174 
MHz, bardzo dobra czuio^b, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zt. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492 


Alan 87 CB radio moc 1 0 W/25 
W, kompletne i sprawne, 6 x 
40 25,610 MHz- 28,320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, jnstrukcja 
obstugi, mikrofon orygina!, 


mocowanie i kabei zasilaj^cy. 
FotVi na e-mail, GG 158585. 
Cena 550 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Albrecht AE 4200, 40 kanalow 
AM/FM 4 W plus wzmacniacz 
mocy Albrecht 40 W tylko w 
kompiecie, stan bdb, radio uzy- 
wane, wzmacniacz fabrycznie 
nowy. Cena 400 zt. Trzebiatbw. 
Tel. 0663 550 471. E-mail: 
sq1jgv@o2.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nastucho- 
wy, wyglada jak karta kredytowa, 
pasmo odbioru 100 kHz -1300 
MHz, 1000 pami^ci, wykrywanie 
podstuchbw, dekoder, mate 
wymiary, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 699 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Antena CB Boomerang K-24 
Masen, dtugo 2,70 m . Cena 
1 00 zt. Wolomin/ckolice. Tel. 
0503 953 136 


Antena CB Lemm AT-1700, dtu- 
go$c 1,70 m. Cena 80 zt. Wolo- 
min/okolice. Tel. 0503 953 136 


CB Dragon SS-497 prosto z ser- 
wisu po dorobieniu skrotu mocy 
w AM na potencjometrze od 0,5 
- 15 W, w USB 30 W, wbudo- 
wany zasilacz, dodatkowo ma 
kabei na podtqczenie drugiego 
zasilacza z tytu, 400 kanalow, 
prze$l$ zdj^cia. Cena 700 zt. 
Wieprz YJ Andrychowa. Tel. 

0603 417 131,0608 799 081. 
E-mail: 603mariusz@gmail.com 


CB radio Latayelte PRO-2000 

r^czniak. Radio jest sprawne i ma 
wstawione 5 i 0, jak kto$ wie, 
moc 4 W, zasilanie 12 Vlub 8 
bated 1 .5 V. Cena 100 zt. Wolka 
Wifiniewska. Tel. 0660 435 914. 
E-mail: ]unior271 6@wp.pl 


CB radio President Jackson 5 

x 40 26,060 MHz-28.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB, kompletne 
i sprawne, instrukcja obstugi, 
homologacja, mikrofon, 


mocowanie, kabei zasiiajqcy. 
Info GG 158585. Cena 650 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Ultra III z antenq 
magnetyczna, dtugoSc anteny 
80 cm. Cena 1 70 zt. Wotomin/ 
okolice. Tel. 0503 953 136 


Filtry sprzedam tub zamseni$: 
Yaesu XF-1 10SN, XF-8.2M-501- 
-01 (bez podstawki), XF-1 19S 
/455 kHz, INRAD #103, #703, 
#711, #714, #721, Kenwood 
YK-88A-1, Icom FI- 100, FL- 
-222, Fl-232. Potczyn Zdrdj. 

Tel. 0803 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Flagowy mikrofon stofowy tirmy 
Icom, model SM-1 0. W kompie- 
cie: karton, instrukcja, przewod 
podi^czenlowy, mikrofon 
z kompresja, graficzny equalizer, 
fiftry, ftp. Mozftwa zamiana na 
inny sprz^L Cena 1000 zt. Po- 
tczyn Zdroj. Tel 0508 674 914. 
E-mail: sp1.22O20@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezpiatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQcej niz 1 50 znakdw. TreSt 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd si? wydrukowanym obok 
biankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktbre nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpdw mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „Swat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pi 

Ogtoszenia mozna tez zamieScic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porters, producentow, dealerbw, itp. sqptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
tub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60,faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2008 
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□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

8lankiet nalezy wypetnise czytelnie, zachowuj^c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kraiki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

lmi$s nazwsko 

Lflica, rv domu 

Kod, miejscowo^ 



70 Swiat Radio 





RYNEK / G I ELD A RYNEK l G I ELD A RYNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA 


IC-706MK2G, radio jest nowe, 
folia na wySwietiaczu. W 
komplecie karton, przewody, 
bezpiecznikl, instrukcja PL, 
mikrofon. Odbiera 30 kHz 
‘200 MMz oraz 400 MHz 
- 470 MHz, nadaje w pasmach 
amatorskich. Mozliwa zamiana. 
Cena 2650 zt. Polczyn Zdroj. 
TeL 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Icom 1C-R20, jak nowy, odpalo- 
ny i sprawdzony, bez zarysowah 
itp. Pasmo 150 kHz -3304,999 
MHz/SSB, CW, AM, FM,WFM. 
Wtym samym czasie sluchasz 
dwie rtizne cz^stotliwoSci, 
nagrywanie. Moirn zdanjem naj- 
lepszy skaner przenosny. Cena 
1200 zf.Turek, GG 8242701. 
E-mail: 161wk52@wp.pl 


Icom R-10, sprzedam skaner, 
r^czniak stan idealny wysokiej 
klasy pasmo od 0,5 do 1300 
MHz usb, l$b, nfm, wfm, am, 
cw 1 2 banktiw, 1 000 pami^ci 
zasilacz sieciowy, zasilacz 
samochodowy 4 akumulatorki, 
inst. Cena 1 000 zt. Wieprz W An- 
drychowa. Tel. 0603 417 131, 
0608 799 081 E-mail: 603ma- 
riusz@gmaii.com 


Icom R-20 skaner rad iowy, 
pasmo 100 kHz -3305 MHz, 
2-VF0, zapis rozmbw, jeden 
z najlepszych na Swiecie, nowy, 
zapakowany. Cena 2199 zl. 
Zielona Gtira. TeL 0605 380 492 


Lampy -rbxne. Olawa.TeL 
0791 339 703, 071 725 33 41 


Lampy elektronowe okolo 400 
szt. po kilka w typie, rosyjskie 
i zachodnie oraz udp. QQE06/40 
z podstawkami 2 szt. nowe, ta- 
nk). Otawa.Tel.071 725 33 41, 
0791 339 703 


Manipulatory CW dwurdze- 
niowe. Dqbrowa Gtirnicza. TeL 
0501 737 670, SP9SNG 


Midland Alan 67 CB radio moc 
1 0 W/25 W, kompletne I spraw- 
ne, 6x40 25,610 MHz -28,320 
MHzAM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obstugi, mikrofon 
Maas DM510, mocowanie 
i kabel zasilajqcy. Fotki na e- 
-mail GG 158585. Cena 540 zt. 
Krasnystaw, Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrofon Kenwood MC-90 

DSR Cena 700 zt. GtoSnik 
Kenwood SP-23. Cena 250 zt. 

W komplecie karton i instrukcja. 
Mozliwa zamiana na inny 


sprzet tub sprzedazy osobno. 
Cena 950 zl. Potczyn Zdrdj. 
TeL 0608 674 914. E-mail: 
spl .22020@wp.pl 


Mikrofon r$czny z kJawiaturq 
Icom HM-56, uzywany. Cena 
200 zt. Potczyn Zdrtij. TeL 
0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon stolowy Icom SM-10, 

kompresja, graficzny equalizer, 
wskaznikwychytowy, itp. Stan 
bdb. Flagowy model mikrofonu 
stofowego firmy Icom, takich juz 
obecnie nle ma. W komplecie, 
instrukcja, karton. Mozliwa 
zamiana. Cena 1000 zt. Potczyn 
Zdrtij. TeL 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Mikrofony z echem Denesei, 
Maas, Farun FD 1818, FD 2060, 
z echem i wzmocnieniem oraz FD 
2020 ze wzmocnieniem nowe, 
wtyk 6 pin lub inny na zamdwie- 
nie infoGG 158585. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikingl 23@wp.pi 


OdbiomikKF AM, USB/LSB, CW 
typ DX-394 stan idealny. Odbior- 
nik Yaesu FRG-7000 . KoScienko 
Wyzne. TeL 013 431 54 06 


OdbiornikSangen ATS-909, 

idealny dla fanbw zeglarstwa 
uczqcych si^j^zykdw, pasmo 
150 kHz -30 MHz plus UKF 
76-108 MHz, 306 pami^ci, 
nowy, zapakowany. Cena 749 zt. 
Zielona Gbra.TeL 0603 666 211 


Oferuj? zmontowane i urucho- 
mione ptylki generator a tondw 
CTCSS 1 750 Hz oraz innych 
(wytwarza przebiegi slnusoidal- 
ne, a nie prostokqtne) Wi^cej 
informacji nastronie http ‘J! 
picasaweb.google.com/sq9ide/ 
CTCSSEncoderV5. Cena 60 zt. 
Radostowice. TeL 0501 600 499. 
E-mail: sq9ide@gmaiLcom. 
http://allegro.pl/show_user_ 
auctions. php?uid=558446 


President Herbert AM/FM 
40 kanattiw, moc 4 W, stan 
radia dobry, 100% sprawne. W 
komplecie: radio, oryginalny 
mikrofon, mocowanie, kabel 
zasilajqcy z wtyczkq pod zapaj- 
niczk?. Cena 410 zt. Krasnystaw. 
TeL 0503 961 386. E-mail: 
vikingl 23@wp.pl 


Przyrz^ddo badania lamp 

rosyjskiej produkcji typ L3-3, 
produkcji polskiej oraz lampy 
nowalowe rosyjskie. Warszawa. 
Tel. 022 848 01 45 


Ptyla RF Unit od Kenwooda 

TS-430, 100% sprawna, stan 
idealny. Cena 150 zt. Warszawa. 
TeL 0664 093 744. E-mail: 
toral@interia.pl 


Radiostacja Yaesu FT-78Q0, 

odblokowana, TX 137-174 MHz, 
420 - 470 MHz, 50 W, nowa, za- 
pakowana. Cera 960 zt. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor typu 

3001/3033-3034 z nowym syn- 
tezerem SP2GPC, 160 kanaldw, 
skaner, 100 pami^ci, przemien- 
niki, CTCSS, poprawiona czu- 
to3<S odbiornika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancja i serwis. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga 
5. TeL 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Skaner nasluchowy AOR AR- 
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
-3000 MHz, pasmo ciagle, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 2149 zt. Zielona Gtira. Tel. 
0603 666 211 


Skaner radiowy Alinco OJ-X3, 

700 pamiQCi, pasmo 100 kHz 
- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchdw, dekoder odbiera CB, 
nowy, zapakowany. Cena 539 zt. 
Zielona Gtira. TeL 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLT Trunktracker 

3. Wspbtpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS-Ericsson, 
LTR, r^czny, 1000 pami?ci, 
mozliwo$d zaprogramowania, 
wspGtpracuje z komputerem, 
nowy. Cena 1369 zt. Zielona 
Gbra. TeL 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-72, pasmo 25-512 MHz, 200 
pami^ci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture . 
Cena 479 zt. Zielona Gtira. Tel. 
0603 666 211 


Skaner radiowy Uniden UBC- 
-92, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamieci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture . 
Cena 585 zt. Zielona Gdra. TeL 
0603 666 211 


Starsze kslqzki: elektronika, 
informatyka i inne. Czasopisma: 
Radioelektronik, Mtody Technik, 
Zrdb Sam, Szpiiki, Motor, Fanta- 
styka, HT, ER SR i inne. Stawno. 
TeL 059 810 39 28. E-mail: 
k.rornan@neostrada.pl. www. 
ksiazki-moje.webpark.pl 


Superskaner Uniden UBC-9D0D 
XLT, najszybszy 300k/s, 500 
pami^ci, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnoSci, automa- 
tyczny zapis czQStotliwo^ci 
aktywnycti, CTCSS dekoder, 
aulomatyczne sortowanie, do- 
bry odbidr. Cena B49 zl. Zielona 
Gtira. Tel. 0603 666 211 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

z DSR odblokowany TX 1 ,8 - 56 
MHz, 137-164 MHz, 420-470 
MHz, nowy, gwarancja. Cena 
2650 zl. Zielona Gtira. Tel. 

0605 380 492 


Transceiver Yaesu VHF/UHF all 
mode FT-736R. tfidi SP7XJX 
- Leszek. TeL 0508 952 249 


Triplexer Diamond MX-30D0N, 

uzywany, stan dardzo dobry. 
Cena 250 zt. Potczyn Zdr6j. 

TeL 0608 674 914. E-mail: 
spl22020@wp.pl 


Ultra III CB radio z antenq 
magnetycznq Farun SCB 31 
dtugosd anteny 80 cm. Cena 
170 zt. Wotomin/okolice. Tel. 
0503 953 136 


Uniden UBC- 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25 -51 2 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilacza, 
zapakowany, nowy, gwarancja. 
Cena 299 zt. Zielona Gtira. Tel. 
0605 380 492 


Uniden U8C-780 XLT skaner ba- 
zowo-samochodowy, trunking. 
Ericsson - EDACS, Motorola. 
Cena 1490 zt. Zielona GGra. Tel. 
0605 380 492 


Uwaga uzytkownicy radiotele- 
fondw G-4, wymiemiam stare 
syntezery na nowe, informacje 
telefonicznie lub mailem. 
Paramerty nowego syntezera 
sq na mojej stronie. Roztazino. 
TeL 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Wzmacniacz liniowy 2, 3-2, 4 
GHi/250 W-out, Pin-10 mW. 
Zasilanie 28 V/48V, super 
nowoczesny, LD-MOS, prod. 
2004r, Lucent USA. Wymiary 
dl/szer/wys 410/185/40 mm, 
waga okolo 4 kg. Uzywany przez 
wielu krdtkofafowcbw-polecam. 
Cena 350 zt. tbdz/okotice. Tel. 
0606 280 009. E-mail: sp7dy- 
n@o2.pl 


Yaesu FT-10R handy na 2m. 
2VF030 pami^ci CTCSS DCS 
DW. tadowarka, pojemnik na 
baterie, trzy rodzaje mocy, 


stan idealny. Krakbw. TeL 
012414 1804 


Yaesu FT-817ND, radio na kra- 
jowej gwarancji, zaplombowane. 
W komplecie zasilacz - tadowar- 
ka, pakiet akumulatorkbw, pa- 
sek, instrukcja PL, itp. Mozliwa 
zamiana na inny sprztf nie tyiko 
IqcznoScl. Cena 1790 zt. Potczyn 
Zdrtij. Tel. 0608 674 914. E- 
-mail: spl22020@wp.pl 


Yaesu FT-8900 + antena 
Diamond X510N, zasilacz, ZS 
20/24 A (trafo), antena mobi- 
lowa Diamond. Radio i antena 
na gwarancji, uzywane 3 razy, 
kupione w poisce w firmie 
Con Spark, stan idealny, nowe 
jak ze skiepu . Trzebinia, TeL 
0513 042 333, SQ9NFN. E-mail: 
rpytlik@orange.pl 


Yaesu VR-50D, doskonaleznany 
i doceniany, pracuje idealnie. 

W sktad kompletu wchodzi 
skaner, antena instrukcja 
i oryginalne pudetko. Cena do 
negocjacji. Cena 699 zt. Turek, 
GG 8242701. E-mail: 161 w- 
k52@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiot^efon rqczny, 
odblokowany, TX 120-555 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 839 zl. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-6 radiotelefon r$czny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 
mozliwoSb pracy w lotnictwie, 
nowy, zapakowany, Cena 
1249 zt. Zielona Gbra.Tel. 

0605 380 492 


Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-10Q YSK-100, uzywany. 
Cena 150 zt. Potczyn Zdrtij. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
spl22020@wp.pl 


Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-857 YSK-857, uzywany. 
Cena 150 zt. Potczyn Zdrbj. 

TeL 0608 674 914. E-mail: 
spl22020@wp.pl 

inne 


Poszukuje programu do logo- 
wania iqczno&ci. Krzynowtoga 
Mata. TeL 0510 702 044 


PoszukujQ schematu setek- 
toskopu firmy Ridan typ K-17 
lub K-932 firmy Radiotechnika. 
Otawa.Tel. 0791 339 703, 

071 725 33 41 
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Wroclaw, 

Ateja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Polecamy sprz^t radiokorr lunikacyjny najiepszych firm; 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA. SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony. zasilacze. reduktory napiecia 
24/1 2 V, kable, ztacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 


K00: UT 8Q4 
CECHV- 

’ NAPIECIA DC 600MV/6V/60V/600V; 1000V. 4Q0MV/4V/40V/4Q0W100GV 

* NAPi5,CfA AC 6OOMV/6V/60W6OOV/1 000V; 4V/40V/4Q0V/IG0OV 

* PAS MO AC 1WKHZ 

* PfiA.DV DC 60CSMA / D0O0MA, ; 60M^6flOMW10A; 400MA /400CMA/40MA''400MA/1 OA 

* PRAW AC 600M A/60(H)M A/6GM A/SQOkW 1 0 A , 4QOMA/4000MA/4QM^<mA/« 

* HCZVSIANCjA 

* pojcmnosc 


»»nfy y M n. T m «i ^ 3s^ 

AttKWSOW TRY9AUrOMATYCZNV,MA«UALNY 

I 5S N3 WW,,ECAlL M1ERNIK UNIWERSALNY UT-804 

| '- T ’* T£!JT ©AGtCSCi OBWODU CENA BHUTTO 905 Zt 

•WV8MAWMIH. CYFR0WY MIERNIK LABGRATORYJNY 

* TRVB C^LA^E ' ' • - 

t % V* ' 

| , :->* PQIACZENtP. DO mmnfM - PORT RS232C. USB 
VH* POOSWIETUNY WY$Wll : TUC7 (MULTOlSf’LAY} 120 X 26 MM 

* StEEPMOOfc 

* SYGNAUZACJA SLA6EJ (5Alf.HH (0XR14) 

* MCMUW0& MSI LAMIA l SJEC! 230VAC 

* WAGA 2.2KG 

F WYMIAFSY 300 X 2.45 X 100 MM 



Hurtownia CB-radio 


RAMIX 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24)355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.cum.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 



Wysylka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 




RU.PH. Techno-tronik 

42-220 Byczyna, 
ui. Kionowa 2 
tel. 077 407 25 20 
>* kom 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
mail: techno-lroiik^iistpl 
www.tectinoHronik.com . p! 


®r ••< v- • 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorbw 


napiecia 


Maks, napiecia wejSciowe 50V 
Maks, pqdy wyjSciowe 30A 
Dowolne napiecia wyjSciowe (do 50V) 


Produkty 
na indywidualne 
zambwienie 







www.&klep.avl^pl 

OS-197 Warszawa, ul. LaazczyaoWa It 
tel. 011 157 U 50, fax Oil 157 S4 55. e-ml% handbwy@avt.pl 
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1 5-206 Bialystok, ul. Wotynska 36, p. box 227, 
tel. 085 743 31 69, tel./faks 085 743 31 51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 


I Had i otel efony przewozno - stacjonarne 


alny przedslawiciel UNIDEN'fiewrcaf w Polsce 



Pffipg 

Szeroki asortyment towar6w, 
produkty najlepszych firm taklch jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawlgacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
prze two mice I redukcje 
napl^cia, 
wzmacniacze 
mlkrofony, 
uchwyty 
antenowe 





Dobre i tanie 


Nowa seria zssilaczy do urz^dzeri nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF Bardzo dobre 
parametry, ba'dzo dobre eery. 

Szczegoty - na stronie WWW.inRADfO.pt 


Olo Ratujl Sklep-Serwis CB 

' v \.V ul. Przemysiowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 




Niezwykfca nowosc dla nasluchowcbw. SBS-1 jest 
fartastyeznym odbiorniktem, ktdry umozliwia sledzenie 
samolotow w czasie rzeczywistym na ekranieTwojego 
komputera. Poczuj si ^ jak kontroler lotdw i obserwuj trasy, 
przynaleznosc paristwow^, wysokosd. pr^kosc, i inne 
parametry samolotow w odlegiosci nawet do 400km. 

To raprawd^ fascyruj^ce \ 



InRADIO * ofiej^ny przetfslawitlel MSE w Pol see 


Gtos n aszyeh klientow:;; 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale tetetoniezne z taryfikaejq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewriamy instalacje, serwis gwarancyjnyi pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




oficjalny autoryzo*any przedslawiclel KINETIC AVIONIC w Poisce 


jMnostwo art ten 1 tune row antenowych j 


"Teiegrafii nauczylem si$ w harcerstwie Nastuchiwaiem 
radiostacje i to mnie wctqgn&o, Swiadectwo uzdotnienia 
kat 1 uzyskatem w 1997r Pdiniej byia 7-ietnia przerwa ze 
wzgt^du na prac$ i teraz zaezynam ponownie. Tak si$ 
cieszq, Ze Kasia dopinguje mnie w motm hobby i nie na nic 
przeciwko temu abym inwestowai w swqe zaintenesowania 
Dfaczego YAESU ? Bo tubi$ urzqdzenia tej ftrmy Set super? 
Dtaczego w inRADtO? Bo maj$ najlepsze ceny i super? 
Pozdrawiamy w szystbe kole2anki i koiegdw. 

Lukasz SP9LDU z Kasia • Krakow 


To tylko przyktadowe urzqdzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon do nas t pytaj o inne urzjdzema L 

j; Wi^cej informaeji: 



In RAD 10 - oficjalny przedstawiciei 
DIAMOND ANTENNA wPolsce 


ie urzadzenta. « — ^ m a ; « 

www.mRADIO.pl 
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www.sonar.biz.pl 


95-20Q Pabianice, ul Rctrusinswego 14 
tefjtaks 042 21301 12 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czymod port do pitfkuwgode. 9-17 



KENWOOD 

Listen to the Future 


Radiotelefony dla profesjonaiistdw 


. » m O 

8 B 
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TK-7162. TK-8162 


CB BADIO HURT DiTAl SERWIS 


g i isff s a {(: ^AlAn 

The World in Commu n i < ofio n 

nntc IEMM 

Midland IMTfK 


Autoryzowane centrum Dystrvbucii 


Radioielelonv urolesjonaln© 


■Z 3CUDiO 


28-600 Radom, ul. Zeromskiego 118 
telefax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azatudio@azstudio.com.pl 
www.azstudlo.com.pl 



Peine POLSKIE 
instrukcje obstugi do: I 


ALAN CT- 180 , (COM IC- 07 , 
IC-E 90 /T 90 A, IC-V 8000 , IC-R 3 , 
IC- 2200 H, IC- 207 H, IC- 2820 H, 
IC- 2720 / 2725 H, IC- 2800 H, 
IC-R 10 . IC-R 20 , IC- 706 MKIIG, 
IC- 746 PRO/ 7400 , IC- 718 , 
IC- 735 , IC- 7000 , IC -746 
YAESU VX- 150 , VX -1 p VX- 2 , 
VX- 3 T VX- 5 ,VX- 6 .VX- 7 , 

FT- 50 R, FT- 60 E, FT- 90 R, 
FT- 1500 M, FT- 2 EEI 0 M, 

FT- 7800 , FT- 8800 , FT- 8900 , 
FT- 817 , FT- 857 , FT- 897 . 
FT- 920 , FT- 2000 , FTM- 10 , 
FT- 450 , FT -950 

Pawel SD8ERR tel7504 4 24 491 
e-mail: ir3nsc-instr@wp.pl 


7 


136-1 74MH7. 40CW30MH7. 440-470M H7 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa ,FleetSyr»c<B 
1P54, IP55 
MIL STDQ10 C7D/E/F 
Szyfrator mowy 

Leg end a my ProTalk I 

PMR446 TK-3201E2 I 

w nowym I 

ukompletowaniu I 

Akumulator Lklon 2000mAh I 

IP54.IPS5 ! 

MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


Poszukujemy deaierdw na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Bociariska 41A 
tel. (085} 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektnt@elektritpi www.elektritpl 


av tr-mm -rts 
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Krzysztof Chromifiski ££ 
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Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszenie 

*• producent 

'm* 


sklep internetowy WWW • CJi 


.net.pl 
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sklep.elektrit.pl 












www.sklep.avt.pl 



agnes 13c 


SUNKER ELITE U1 03 



Antena samochodowa ^ 


CB Sunker ELITE CB1 0T 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


Cena* 93 00 zt c ^stotliwosc: 26-28MHz Impedancja: 50$ Waga: 290g 

Wzmocnienie: 4dB Moemax:500W Montai: fi 12,5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1,1:1 Dtjgoic: 1,58m 


Cena: 55,00 zp 
(UCH023$f 


szczegoty dotyczqce reklam w Rynku i Gietdzie: tel. 022 257 84 60 


Najpopularniejszy programator na 
rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, 

AGD, komputerowych, samo- 
chodowych. 

Wykorzystywany zarbwno przez 
profesjaonalistdw jak i amatorbw. 
W zestawie programator i plyta CD 
z oprogramowaniem. 





Cena: 268 , OO zi 


a 3 II 



pi 


mM 






Prolesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverdw 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/54 1 , TS-50, TS-440S, 
TS-450S/690S, TS 530S. TS-57QS/D/G, TS-790A/E. TS-82QS, TS-830S, 
TS-850S, TS' 870S, TS-930S, TS-940S. TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R. FT-1000, FT-101ZD/FT-277ZD. FT290RII, FT-450. FT-736R. 
FT-757GXII, FT-767GX. FT-B40, FT-B47, FT-857. FT-B97, FT-901DM. FT-902DM. 
FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1D00MP Field (100W). FT-1000MP MARK V 
(200W), FT-2000. FT-2000D (200W), FT-8100R. FTM-1CE/R, VX-3E/R 
IC0M: IOT2A/E, IC-77. IC-207H, IC-701, IC-7Q3. IC-706. IC-706MKIIG, 10-718, 
IC-735, lC-736/738, IC-746PRD/IC7400, 1C-756PRO. IC-756PROII. IC-821H, 
1C-91QH, IC-21GGH 
TenTec ORION 565, 

Wzmacnlacze llniowe: Kenwood TI-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1Q00, 

HLA-1 50/300 

R dine: SKaner ATS 909 ; Odbiornik A0R AR 5000, VR-120D, SG-237; miemik 

MFJ-269; Mikro Keyer V 3.1 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobranlem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6Sb@vgj pi, 
tellax (075) 755 14. 80; GSM 0 601 701 632 










Podreczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjg w ofercie firm ogtaszajqcych si§ 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktbre oglaszaty si§ w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktdrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan Teletomunikacja, ul. PoznariskaW, 05-850 OZarOw Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

022 722-35-00 

722-29-95 


2 

« 
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Alcorn, ul. BabiogOrska 1 1, 43-300 Bietsko Biala 

www.hamradtO.eom.pi 

Sp9rrik@hamradto.eaTi.pt 

033 819-26-36 

819-26-36 

608 

72 



• 

• 


AR System, ul Poznariska 72, 63^00 Ostrtw Wlkp. 

www.ar-systenn.pl 

bium@ar-systfim.pl 

062 592-58-85 

592-58-85 

608 

72 






Arturess, ul. Elektoralna 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

afturss5@arturass.Dl 

508 194 227 


608 

21 



• 

• 


Audiotec. ul Koiciuszki 168, 26-500 Szydlowiec 

www.audioiK.pl 

atidiotec@neostrada.pl 

048 617-50-00 

617-50-00 

S/08 

29 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 Lukdw 

www.ajx.nei pi 

arc@arc.net.pl 

025 798-44-82 

79844-82 

6/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex 

www.robex.org.pl 

robex@robex org pi 

083 311-32-56 

311-32-56 

608 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhola 1, 01-153 Warczawa 

www. 3 vantiradiQ. 1 ri 

5iuro@avantFacfio.pl 

022 831-34-52 

831-5443 

4/08 

75 

« 


m 
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Azo, ul 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.ajo.pl 

poczta@a 20 .pl 

058 555-98-78 

555-05-14 

608 

29 


• 




AZ Studio, ul. ZeromskJego 118, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudlo.com .pi 

04 8 362-20-79 

362-20-79 

608 

74 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.bijro.iri 

buro@buro.pl 

022 720-38-09 j 720-38-09 

6/08 

74 


• 

• 



Cead, ul. WolyMa 36, 1 5-206 BiaTystok 

www.cead.pdt.pl 

cead@cead.pdt.pl | 085 743-31-69 

743-31-51 

6118 

73 

• 

• 

• 

9 


Con -Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.cisnspartccom.pl 

sales@conspark.com.pl 058 620-15-74 

620-15-74 

608 

75 

• 

* 

• 

• 


Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7. 03-183 Warszawa 

www.aumradia.pl 

sklep@autoradia.pl 

022 614-52-16 

814-52-16 

1/08 

74 



• 
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Device Polska, ul. Ukowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

052 370-68-68 

370-68-61 

1/08 

73 



• 

• 


Elektrit, ul. Bociariska 41 A, 1 B-1 00 tapy 

www. 0 lefctrit.pl 

efektnt@elekb11.pl 

085 715-28-13 

715-75-32 

608 

74 

• 



• 


EPA, Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

epa@epa.com pf 

091 425-29-00 

425-29-99 

9/07 

PP 

• 


* 

♦ 


GDE Polska, ul Koniecznego 46, 32-040 Swiqtniki Gdme 

wwwgde.pl 

bluro@gde.pl 

012 256-50-35 

270-56-96 

408 

3 






Hadron, ul. Zeromskiego 13a. 01 *887 Warszawa 

www.hadmn.pi 

hadron@eranet.pl 

022 663-47-58 

663-47-58 

12/07 

72 






Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-650 Sopot 

www.icompdska.com.pl 

compcktska@icon 90 lskacom.pl 

058 551-04-84 

551-04-84 

10/07 

PP 

• 


• 
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Kabel Technika, ul. Bardowskiego 4, 03-888 Warszawa 

www.kabettechnika.pl 

triuro@kabeltechnika.pl 

022 678-54-07 

678-54-08 

608 

23 

• 


♦ 



Karisma Radlokomunikacja, ul. Balicka 100, 30-149 KrakOw 

www.karisma.pl 

ftrma@kartsma.pl 

012 626-04-12 

626-04-12 

8/07 

59,84 


| 9 

* 
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Konewka Hafat 



605 380 492 


5/08 

75 






Lewel Radlokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Flock 

www.t8wei.pl 

tawekatewel pa 

024 367-42-24 

367-69-25 

608 

75 




• 


MAG-POL Bis, ul Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

022 757-00-48 

737-00-51 

2/08 

75 
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Maycum Polska, ul Rokitnianczykdw 17A, 33-300 Nuwy S<jlz 

www.maycom.pl, www.inrekpotska.pi 

maycom@maycom.pl 

018 547-43-33 

54742-20 

1/08 

3 

• 

• 

• 



Megurn, ul. Miodnicka 56, 04-239 Warszawa 

wwwmegorrvconrpl 


022 610-90-80 

81547-24 

11/07 

73 



9 



Men, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.menLCom.pl 

biur n@rnerx.CGm.pl 

018 443-66-60 

443-86-65 

608 

43 

* 

* 

« 
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Meteor, at. Pracy 24 B r 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

071 360-1644 

36045-27 

608 

72 



• 

• 


M1P, ul Stedmiogrodzka 11 , 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


022 424-82-54 

885-93-80 

607 

49 






Motorola, ul Domaniewska 39B. 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


022 60-60-450 

60-60460 

4/08 

PP 

« 


• 



Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-416 Olsztyn 

www.cbradki. 0 lsziyn.pl 

olDfatu|@cbradio .olsztyn.pl 

089 5 34-26-97 


608 

73 






Oscar, Tangowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsWep.pl 

biuro@cbskJep.pl 

012 

284-27-68 

284-27-68 

608 

75 


• 

♦ 

♦ 


Page Comm, ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

wwwpaQecomm.cwn.pl 

lrenwood@pageccflnm.com.pl 

032 787-26-07 

787-26-08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


PorlZDOO, ul. L^zycka 9 A, 65-126 Ziefona G6ra 

www.skfepcb part200fl.pl 

sklepcb@port2000.pl 

068 381-39-46 

381-3947 

608 

72 






President Electronics, ul. Kiedrzyteka 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.presklent.com.pl 

pfeadent@presrdwl.ccBn.pJ 

034 365-19-82 

324-69-82 

603 

92 

• 


9 

* 


Profi, ul Ofugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

bfljro@cb19.pl 

501 752574 


1/08 

74 
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Pro-Fit, ul. Pusxkina 80, 92-516 L6d2 

www.mradio.pl 

brijTO@inradkj.pl 

04 2 649-28-28 

677-04-71 

608 

73 

• 

» 

• 

9 


Rrofkom, ul. Ratuszowa7, 10-116 Olsztyn 

www.pmfkomolsjtyn.pl 

boss@prcfkan.olszryn.pf 

089 527-22-78 

527-22-76 

608 

73 



• 

9 


Radmor, ul. Hutnicza 3, 61-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.ccBn.pl 

058 699-69-99 

699-69-92 

608 

2 


• 


9 


Ramlx, ul Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.rarrtx.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

024 355-78-88 

355-78-88 

608 

72 


• 

* 
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Saroa Jakub, ul Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 

081 60C 231 907 


1/08 

70 



* 



Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartBt.radp 

bium@smartBl.rad.pl 

022 678-92-91 

678-91-71 

5/08 

75 



• 

9 


Sonar, ul lutomierska 15, 95-200 Pabianlce 

www.soriar.biz.ta 

sonar@sonarbU.pl 

042 213-01-12 

213-01-12 

608 

21,74 


• 

• 

9 


So vis, ul Budowlana 7/11, 78-1 00 Kotobrzeg 

www.antenykf.com 

sklep@antenykf.com 


601433265 


4/08 

47 






Surmacz Pawel 


transc-instr@wp.pl 

504 424 491 


608 

74 






TOM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 PiastOw 

www.tdm-efectronlcs.com 

skfep@tdm-elec tronics.com 

022 72340-09 

723-40-09 

9/07 

61 



• 



Tectuio Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www. tech rw-mtek.com .pi 

techno-tTDnlhj@hs4.pt 

077 407-25-20 

407-25-21 

608 

72 


* 

• 

• 


Teltsd, ul. Narvik 23, 30-436 KrakOw 

wwwteftad pf 

biuro@teftad.pl 

012 262-2646 

262-2646 

608 

72 


• 

• 

» 
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W0WNIKTTCHH1CZNT NiEMJKXO- 
P0L5KJ i POISKO-MIEMIEOU 

65.00 d 


mmtm ststwy pomiarowi 

42.00 d 


SCALONE P8ZFTW0HNI1Q AKMMOWO 

cy nm i mowo-AHAio&owE 
3t.00d 


MIKHOPSCKBORY 
JEDNOUttADOWE PIC 
65.00 d 


UKtADY CYTCOWETTU CMOS CZ£»C 1 

44.00 ri 




.avt.pl 






















mil 555WPtimADACH 

49.00 if 


FUElWnHY 
52.00 d 


TOWUI SFKWI50WE OTVC SONY 
(PHILIPS 
47.00x1 


PODSTAWT ELEKTROTHHNIKI 
I ELEKIRQK1IU OU flfimiYKdrW. 
Q&2 

22.00x1 



w syslemach (I , 
nijkrourocesorowycti 

m ' 



MODlkY GSM W SYiTFMACH 
MJKROPtQCESOMWYCH 
63.00 il 



SYSTEM RADIOKOMUNIMGI 
RUCKOMLI 
45.00 zl 


CSAKIO®®] 


r.'.i .\im\iM 


ANCIEliKO P0L5KI SLOWHIX 
SPECAUSHONY. ELEKTRONIKA 
45.00 li 


Andrzej Dot^d€i| 

przetwomiki 


PWfTWORNIC ElilfTROAJClISTYCZNE 
66.00 zl 


URZ4DZINIA 

fUHMHMUOUNI 


. Ilk/ 


URZADZEHIATEETWNSMISYJNI 

21.00x1 


I'niiiil 



PROTELDXP, PIERW5ZE KRQKI 

59.00 d 


I 



11, tel. 022 257 84 
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KH jest odpowiedziq no 
wzrostajqce zapotrzebawanie 
no dwuposmowe odbiornik! 

80/1 Om. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie si? z procq 
krajowych krtitkofalowcdw 
oraz wyslucbiwonie komu- 
nikatow Pobkiego Zwiqzku 
KrotVofalowcow (posfno 80 m). Pasmo 10m zapewnia doslep do slocji zagronicznych w tym gfewnie 
DX-dw. Odbiornik zostaf zoprojektowany w oporciu o tstniejqty jui kit AVT1 57. 

Dost?pne wersfe: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl — w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet ekmentow i dokumentaqa 



Miemik mo ksztoh sondy z czujni- 
feiem szpilkowym. Porwafa to na 
htwe dolqaenie wejst pom faro wy eh 
do elementdw SMD. Dzi?ki dodatko- 
wemu zfqau mozlrwy jest rdwniez 
pomkir elementdw pnewlekanych. 

Miemik umozliwia pomiar pojemno- 
ki w zakresie 1 pF. JO p.F. ^ 

AVT512A+ 43 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumenlacjo 
AVT5I2 6 98 zl-w zestawie plytka drukowana, komplet efemerrtow r dokumenfatja 





Dwuklerunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urzo- 
dzenie nadawao-odbiorae, 
c/mozTrwfafacy emisje cyfrawa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkawe filtry, dzieki klbrym 
odbi6r sygnaldw KF odbywo sie 
bez zokloren. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlaao 
R5232 komputero PC 



NWT7 to konstrukeja onolizutoro DK3WX 
w postaei przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenio wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, lai mot wyjsriowa: 1 0 dBm {0,7 V/50 ft). 

Jednym z podstowowych rodzajbw pomiardw 
NWT7 sq pomiory rhorakterystyk przervoszenia 
badartych ukhddw i oczywikie ieh slrojente. Przy 
uzytiu dodatkowego ukhdu anoiizaior moze bye 
zaslosowcny da pomiardw doposowanio anten 
oraz jaka prosty analizator widma, alba pa prostu jako generator DDS {VFO). 

HWT7 A 20 d - w zestawie plytka drukowana i dokumentoeja 



AVT355 A 5,7 zl-w zestowie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowona, komplet etementow i dokumentoeja 

AVT355 C 28 A - (/kbd zmonUmny i unrehomiony 



Przedwzmaeniaa priHujacy w zakresie 
w.cz. od posma CB po gdrne zakresy TV. 
CoHcowite wzmocnienie ukhdu zawiera 
si? w zakresie 1 3... 33 dB w zaieznosci od 
pasma w.cl 

AVT374 A 5 d - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentoeja m 

AVT374 B 27 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 




AVT10661 


versalny 



Plytka Jlorcwi komplelny madid zosdolqty, 
wymogajqcy jedynie dolqaenia transform ol a ra 
sieciowego. Zakres napiqt wyjkiowych: 1,25 -25 V, 
prqd wyjsciowy; 1 A 

AVTI046A 3,70 d-wzestawie plytka 
drukowana i dokumenlacjo 
AVT1066B 15 zl-w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementdw i dokumentoeja 
AVT1066 C 24 zl - ukhd zmnntowony 
i unicbomiony 




AVT961 


80M 


Najbardziej populamym pasmem amatonkim jest zakres B0 m (3, 5-3,8 MHz). Dio poaqtkujqcych 
palecony jest jego ^wycinek* gdzie rrajcz?sciej procujq polskie sloqe. Oa pefni szaqscia potrzebny jest 
jedynie odbiarnik odbierojqcy ten zakres cz?$fofiiwoki. Jest nim prezenfowany ktf. Zaprofekfowono 
go no niezwykle papulornydi, polskich ukhdcch sralonych typu UL1 231 1 Ull 241 . Konstrukcje 
odbiornika moksymalnie uprouaono, zrezygnowono przy tym z kiapotfiwytli (dla niekfdrych) obwo- 
daw wymugojqcych slrojenio. Odbiornik po zmantowaniu powinien dzrohic od razu, bez konieanoici 
uruebomionio. Odsluch na sluchawki i mozlrwasc zasilania bateryjnego aynlq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokhdny opiswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT962 B 36 d - w zestowie plytka drukowana, komplet elementdw i dakumentoejo 



Ukhd mininadajnika do wspdtpnjcy z domowym rodiood- 
blomikiem UKF-FM (80-108 MHz). Nopiede zasilania 12V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT2117/I A 4 d - w zestowie plytko drukowono 
I dokumentaqa 

AVT21 17/1 B 9 zl-w zestawie plytka drukowana, komplel elementdw i dokumentoeja 




Prosty w zmontowaniu i urudiamieniu, minidurowy odhiwnik FM. Ukhd wykorzystuje fabryeznie 
przygotowanq j zestrojonq gtowfc? UKF. Zakres odbieranyth a?stotiiwoki: 87,5... 1 0B MHz. Na plytee 
odbiornika znajdujq si? jeszae dwu uklody scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz?stotlfwoici, drug! jest wzmacniaaem akustyanym. Odshch staeji jest mozliwy za posrednictwem 
riewielkisgo ghtoiko. Strojenie colego wfanika odbywo sif met ado „m shfb* bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych 
urzqdzen pomiorowydi. Dzifki 
temu zestow mogq wykonac 
nowet mniej dtdwiadaeni 
elektronicy. 

Dokhdny oph w EdWl/01 
AVT2469 A 6 zl - w zestowie 
plytka drukowana i dakumenta* 
rjo 

AVT2469 B 48 zl-w zesto- 
wie plytka drukowono, kamplet 
elementdw i dokumentaqa 









Przedwzmocniocz ten wtqczony 
pomifdzy istniejqcq anten^ CB, a wejscie 
odbiomiko, poprawia jego czuloic, 
a zarozem umozirwia odbt6r stoql 
dalekiego zosiflju, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie nopi$ciowe 20 dB, pasma 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytkl: 28 x 2B mm. 

AVT2 122A 4,60 zl — w zest a we 

plytko drukowana i dokumentacja 
AVT2122 B 13 r 70zt -w zestowie 
plytka drukowana, kompfet elementdw 
i dokumentacja 




Modul woitamierza a zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
(oty krf moze bye zasilany z jednega napifda 
dodamiego, mozna go riwniez wykorzystac do 
pamiaru prqdu. 

AVT21 26 A 6,30 zl - w zestowie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2126B 38 zl-w zestowie plytka 
drukowana, komplet elementaw i dokumentacja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad imootowmy i urwta 
miony 



AVT227 


Modul woltomierza o zakres po* 
miarowym 0— 99,9V* Caly kit moze 
bye zasilany z jednega napipcia 
dodatniega, mozna go rdwniez 
wykorzystac da pamiaru prqdu. 

AYT2270 A 6,8x1 — w zestowie 
plytka drukowana a dokumentacja 
AVT2270 B 4 5zl-w zestowie 
plytka drukowana, komplet elementaw i dokumentacja 
AVT2270 C 58zl - uklad zmontowany i urudiomiany 


Mm 



AVT2$f 

Uklod miemika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietiania na ekranie aktualnej 
warlosci czestotliwosci prory 
transceivero. 

AVT2318 A 14,8 zl 
-w zestowie plytka drukowana 
i dokumentacja 
AVT2318B 58 zl - w zestowie 
plytka drukowana, komplet element6w i dokumentacja 



m 


Jest to klasyczny uklad z moduloqa amplrtudy, w ktdrej zastosowano tylko trzy Iranzystory, jeden 
uklad scalony oraz kilka zewn$!rznyeh elementaw RIC i rezonatar kwarcowy. Uklad mminadajnika AM 
jest cz^scigskladowq prate go, jedno- 
kanafawego radiotelefonu CB. Uklad 
charakteryzuje sig wyraznq modukKjq 
przy zosilaniu bateryjnym 9 V, przy 
mory wyj&iawej 20 mW. 

Dokladny apis w EdW2/00 
AVT2406A 5 zl-w zestowie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2406 B 1 B zl — w zestowie 
plytka drukowona, kampjet elementow 
i dokumentacja 



Mininodajnik maze bye z powodzeniem uzywany przez licencjonowanych rodioamctorGw do prowadze- 
nia kjanosci QRP FM ciy Pocket Radio do pracy z koiegq mieszkojqcym np. na sqsiedniej ulicy bqdz no 
dalsze odleglosd z wykorzystaniem przemiennikdw FM/2 m {dla tych 
szczpsliwcdw ktbrzy mieszkajq w poblizu tokiego przemienniko) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniocza mocy. 

Podsiowowe parometry mininadajnika FM: 

- afstotliwosri pracy: 144,650 MHz 
-dewiaqa czfstatliwoid: 3 kHz {max. 

10 kHz) 

-mocwyjiciowa: 50 mW 

- nopifde zasilania: 9 V (max. 1 0 V) 

- wymiary plytki drukowanej: B5x50 mm 

- mikrolon: dowolny dynamieznym lub 
eleklretowy 

- antena: dowalno na posmo 2 m 



Dokladny oph w EJW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT22&3 B 27 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



Odbiamik umazlrwia nashidi 
radiowy wzakresie 10 M 1 
m. W zakresie tym pracuje 
wiefe ekspedyeji CB i mozna 
tam uslysze* mntetwo 
staqi DX-wyth. Zostol 
tak zaprojekfowony aby 
istnialo mozliwosc dalszycti 
eksperymenfow w innej czesci 
zakresu KF. Wymiary plytki: 
60x100 mm. 


Dakbdny opis w EdW4/00 
AVT24 16A 6 rl — w zestowie lamirvot I dokumentacja 

AVT24 1 6 B 36 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentoeja 




Transwerler jest to dwirstronny 
kanwerter, ktory doloaonydo 
Iransceivera spawoduje przesunkeie 
zakresu czestotliwosci 6 m do innego 
zakresu pasma omatwskiegG, w tym 
tjrxadzenHi do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny oph w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestowie 
hminat I dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestowie 
pfyiko drukowana, komplet elemen- 
ts i dokumentacja 




Uriqdzenie umozfiwiajqce odbibr pasma amatorskiego 80 m, ayli 3,5 do 3,B MHz. Uklod jest przy* 
stosowany da pracy w popujarnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi s^ Iqcznosd 
bkalne, ta po zastosowaniu innych 
obwod6w LC i wielopasmowej * 

onteny adbiomik 

bfdzie umozlrwid odbtor wsxystkidi 
zokresdw KF. 

Dokladny oph w EdW4/01 
AVT2479 A 6,B0 zl-w zestowie 
plytka drukowana i dokumentoeja 
AVT2479B 28 zl - w zestowie 
plytka drukowana, komplet 
elementdw i dokumentoeja 




g^ : AVT2813PH 


tiMSiiNwM m 


m 



Prosto a jednoczetaie niezmier- 
nie prrydalno przystowka 
do miernika uniwersalrego. 

Z kaiueano&q pomioru 
indukcylnoici spolkai si$ mozno 
gbwnie podaas montazu 
ukladu radiowega. W proktyce 
rife zawsze do $i$ uzyf gotowych indukcyjnoki a i z lymt fobrycznymi bywajq rdine kbpcty (np. 
nieczytelne oznaaenia). Jeszae wi^cej problem^* jest z elemenfami indukcyjnymi wykonywanymi 
samodzielnie. Wniosek z lego jeden - indukcyjnosci przed znmontowanlem powinny bye sprnwdzone. 
Nie sq do lego potrzebne, dosl$pne w handfu o drogie miemtki - wyslorczy prezentowany ukbd 
i zwykly, cyfrowy miernik uniwersainy 

Przyslawka zbudowanc jest no szeSciu imrerterach Sdimirto (ukbd 74HCT14). Tworzq one generator 
1 29 kHz, wzmacniacz separator i cxfwracaa fazy. Sygnaf wyjsciowy doprowodzany jest do miernika 
uniwersalnego procujqcego joko milrwoltomierz. 



AVT2813 A 4 zl - w zestowie plytko drukowona I dokumeninqc 

AVT2813 B 1 1 zi - w zestowie piytka drukowona, komplet ebmentow i dokumentaeja 



Popubrne odbiomiki radiakomumkocyjne sq 
przewaznie przeznouone do odbfaru kilku 
emisji i z reguty majq uproszaone filtry dabrone 
pod kqtem odbieronio najszerszego sygnob, Dla 
modulaqi AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
koch jednowst^gowych filtr mo szerokott 2,4-3 
kHz. Dla sygnd6w telegrafianych jest to warfoit 
zbyt duzo - who operatoro narozone jest no 
szereg nieprzyjemnych dfwifkbw. Rozwiqzoniem problemu jest zostosowanle zewnftrznega fiftru 
audio. Sprawb on, ze odbidr fonii bfdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB ay CW. 



Bardzo prosty ukbd 
wzmacniaaa, ktory zostol 
wyprtibowany w minitran- 
sceiverze ZUCH, zapewniajqc 
okob 1 0 W mocy wyjstiowej 
przy rrapi^du zosilonb 13,8 
V. Ukbd wimocnwaa pracuje 
w klasyanym ukbdzie prze- 
ciwsobnym. 

AVT2802 A 6 zi-w ze- 
stowie plytko drukowona 
I dokumentaeja 





Uaqdzenw pomimo prostoty 
uktodowej umozliwia reolrzoq^ 
uaqdzenio CWASB na dowdne 
wybrone dwo pasmo omotorskie 
KF np.; 80/40 m lufa 20 m. Nie 
tylko sam ukbd elektroniany, ah 
rowniez obsbga zoslob ograniao- 
no do niezb^dnego minimum pay 
zochowaniu dobryrh poramelrow. 

AVT2818 A 15 zl 

- w zestowie pjylko drukowano 
i dokumentoqo 




AVTS109 A 12 zl- w zestowie plytko drukowano i dokumentaejo 

|f6 WimotmtS^te^S ^^M'Bl dkidiie 

Skonstruowonie Irntowega 
wzmacnioaa w. a. 0 mocy 
kilku wattiw nie jest rzeczq 
prastq. Ukfody tronzystorowe 
wymagojq zastosowonio 
odpowiednich plHprzewod- 
nikdw i bardzo staronnego 
doposowonia parameirdw 
procy. Jokkolwiek do tej pory 
firmy produkujqce podzespofy 
ebktroniane nie oprocawdy 
odpowiednich, scalonych wzmocniaczy mocy w.a., na rynku pojowily sif niedrogie ukbdy przezna- 
aone do urzqdzeri DSL Ich obecnotf zoinspirowab da budowy wykarzystujqcych je kanstrukcji na 
dolne pasma KF. Prezentowany kit zaprajektowano w apardu o takq wbinie Jcostk?". Stasunkawo 
prasty ukbd, w znleznoiri od zasibnia maze dastarczyiE nawet do 1 0 W mocy. 

AVT2776 A 6 zl - w zestowie plytko drukowano i dokumentaqa 

M Jj 

m M 

Bordza prostu ukbd, ktdry mozno 
wykona^ stosunkowa niewielkim 
nakbdem procy i kosztdw. 

Uaqdzenie w polqaentu 
z jednym z odbiarnikdw no pasmo 
80m moze wchodzk wskbd 
wokacyjnych minifronaeiverbw 
CW. Dzi$kt zasiloniu z typowega 
akumuiotara ay baleiii ukbd 
mozno wykoaysM podaas 
terenowych zawod6w QRP/CW. 

W ukbdzie moddawym udob sie 
uzyskal z a pomocq kondenwriora 

zmiennego zakres zmion aptatliwuki od 3,5 do 3,6MHz, a wi^c cdy zokres telegrafiuny pasma 
omatarskiego 80m. 

Dokbdny opis w EdW 12/01 

AVT26 1 2 A 6 d - w zestowie piytka drukowona i dokumentaqa 

AVT2612 B 3D zi-w zestowie plytko drukowano, komplet elemenbw i dokumentaeja 


Min made jnik AM jest kontynuaejq aferowanej przez AVI nbzwy- 
kle populamej serf! mininadajnikow. Duze nasycenie slaqami 
toru FM powoduje, ze aosem trudno jest znalezc wo he miejste 
na skoli odbiornika. Prezentowany ukbd wykorzystuje wdny 
zakres foi srednidi. Mozno go zmontowoc no niewielkiej plytee 
lominalu. JesJi wszystkie a$sri byfy sprowne, uruchomienie 
jest bordza proste i nie wymoga zastnsawonia speqBltstyeznych 
payrzqdow pomiarawych. 

Po podlqaemu modulujqcega sygnob okustyanega, ukbd 
mozno wykarzysltf do trening6w w ,bwoch no lisa' (odszukonie ukrytega nadojniko zo pomocq 
odbiornika). 

Dokbdny apis w EdW 2/04 

AVT2713 A 3 zl-w zestowie lomirtal idokumentoejo 

AVT27 1 3 B 1 5 zl - w zestowie bminat, komplet element6w i dokumentaqa 





Zestow skrzy do 
wykrywania \ mbrzema 
(przyblrzonego) 
nat^zenia pob 
ebktromognetyanego. 

Jest ta pomocne wwy- * 
krywaniu wszelkiego 
rodzoju poshrchbw 
bezpaewodowych. 

Wykrywna maze zoslac 
rbwniez zastasowony 
w laboratonum eiektro- 
nika - do sprowdzanio 
general or 6w w.a. tub 
wykrywonia nopi^cio 
wpaewododi sieaa- 

wych. Cob urzqdzenie mozno podzielic rw cztery a?sd: weisciawy wzmacniaa wysokiej aestotliwuki, 
prostownik, wzmocniaa napheiowy oroz woftamierz. Ten ostutni to nk irmega jak powszechnb znano 
i stosowana linijka diodowo LED. 

Dokbdny opiswEdW 5/06 

AYT2788 A 5 zt - w zestowie piytka drukowona i dokumentaqa 

AVT2788 B 36 zl - w zestowie piytka drukowano, komplet eiemenbw i dokumentaejo 
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XVI KRAJOWY ZJAZD DELE 

Polskiego Zwiazku Krotkofa 


W dniach 17/18 maia 2008 
roku w osrodku „Siemion” 
w Szczvrku odbvl sie XVII Kra- 
iowv Ziazd Deleeatow PZK. 

W trakcie Ziazdu Doruszono 
wiele istotnvch kwestii dotvcza- 
cvch dalszeso funkcionowania 
naszeso zwiazku. Przvieto szeree 
uchwal maiacvch na celu dalsze 
usnrawnienie funkcionowania 
Prezvdium i ZG PZK. Dziala- 
nia te na newno nie nrzvniosa 
natvchmiastoweeo „cudowneeo” 
efektu, ale nonrzez stworzenie 
i uruchomienie newnvch me- 
chanizmow na newno nrzvniosa 
rezultatv. To wszvstko bedzie 
zalezalo od duzeeo zaaneazowa- 
nia kilku zesnolow, ktore beda 
nowolane zaraz no zakonczeniu 
Ziazdu. 

Wvbrano nowe wladze Pol- 
skieeo Zwiazku Krotkofalowcow 

oraz Glowna Komisie Rewizvina. Sekretarzem eeneralnvm naszeeo zwiazku zostal Tadeusz SP9HOT, wi- 
cenrezesem ds. snortowvch Boedan SP3IO, wicenrezesem ds. oreanizacvinvch Tan SP2TLR, skarbnikiem 
Slawomir SP2TMB. Prezesem Polskieeo Zwiazku Krotkofalowcow zostal Piotr SP2TMR. 

Komisia Rewizvina: Przewodniczacv Terzv SP3GEM. Zastenca nrzewodniczaceeo zostal Witold 
SP9MRO, a czlonkami Marek SP5UAR. Zenon SP3HUU i Tacek SP9AKD. 

Nowvm wladzom i GKR zvczvmv sukcesow w dalszvm kierowaniu naszvm Zwiazkiem. 

Wstenna relacia ze ziazdu nonizei niora kol. Tadeusza SP9HOT. Wstenna, noniewaz w chwili iei nisa - 
nia nie mielismv ieszcze nrotokolow Ziazdu oraz Komisii Uchwal i Wnioskow. 


Prezvdium ZG PZK: od lewei Tadeusz SP9HQJ. Piotr SP2JMR. Boadan SP3IQ 
i Jan SP2JLR 


Vv 73 Wiestaw S05ABG 


XVI Kraiowv Ziazd Polskieao Zwiazku Krotkofalowcow 
w Szczvrku 



W dniach 17-18 maia w Do- 
mu Wvnoczvnkowvm „Siemion” 
w Szczvrku odbvl sie koleinv 
iuz XVI snrawozdawczo-wvbor- 
czw XVII Ziazd PZK. w ktorvm 
wzielo udzial nonad 70 osob. 
w tvm 48 deleeatow z oddzialow 
terenowvch PZK. W nrzeddzien 
ziazdu, ti. dniu 16 maia, odbvlo 
sie ostatnie nosiedzenie Prezv- 
dium ZG PZK biezacei kadencii, 
na ktorvm zatwierdzono bilans 
i snrawozdania finansowe PZK 
za 2007 rok oraz budzet na 2008. 

XVII Ziazd otworzvl uste- 
nuiacv nrezes PZK ^ na str. 2 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 



^zestr. 1 Piotr Skrzvcczak 

- SP2TMR, zarzadzaiac na wste- 
Die uczczenie minuta ciszv Da - 
miec zmarlvch ostatnio koleeow. 
W dalszei koleinosci elos zabral 
orzedstawiciel UKE Michal Pol- 
torak, zwracaiac uwaee na dobre 
relacie nomiedzv PZK a UKE 
i zvczac owocnvch obrad. 

Po wvborze i ukonstvtu- 
owaniu sie Prezvdium Ziazdu 
w skiadzie: Drzewodniczacv kol. 
Zenek - SP3HUU oraz czlon- 
kowie: kol. Tomek - SP6T i kol. 
Turek - SP3GEM, a takze Ko- 
misii Mandatowei Dod nrzewod- 
nictwem kol. Marka - SP3A- 
MO i czlonkow Komisii: kol. 
Tanka - SP2TLR i kol. Romana 

- SP9MRN nrzvstaniono do nra- 
cv mervtorvcznei. Komisia Man- 
datowa stwierdzila obecnosc 48 
deleeatow i nrawomocnosc no- 
deimowanvch uchwal. Po korek- 
cie zanrononowaneeo norzadku 
obrad i nrzeelosowaniu Reeula- 
minu Ziazdu oowolano koleine 
komisie, ti. Uchwal i Wnioskow 
(SP5CCC, SP6CIK. SP9VU. Sta- 
tutowa i Reeulaminowa (SP3A- 
MO, SP6RGB i SP9MRN) oraz 
Skrutacvina (SP7CBG, SP3FLO 
i SP8DHU. 

Snrawozdanie z dzialalnosci 
ustenuiaceeo Prezvdium zlozvl 
nrezes PZK - Piotr Skrzvnczak 
SP2TMR, a nastennie nozostali 
czlonkowie nrezvdium, ti. kol. 
Boedan Machowiak - SP3IO, 
Ewa Kolodzieiska - SP1LOS 
oraz Tadeusz Pamieta - SP9HOT. 
Z nrzvczvn osobistvch na ziez- 
dzie zabraklo skarbnika PZK 
Aleksandra Markiewicza 
i w zwiazku z tvm snrawozdanie 
finansowe nrzedstawil nrezes 
PZK - kol. Piotr Skrzvoczak 
SP2TMR. W dalszei koleinosci 
snrawozdanie z dzialalnosci 
Centralneeo Biura OSL zlozvl 
kol.Zbvszek - SP2IU, no czvm 
nrzewodniczacv GKR - Maciei 
SP9DOY zanoznal deleeatow ze 
snrawozdaniem GKR. 

Obraz krotkofalarstwa nol- 
skieeo zawartv w snrawozdaniu 
GKR wskazuie na dwa oblicza 
naszeeo ruchu. W klubach i od- 
dzialach obserwuie sie zwiek- 
szona aktvwnosc, nodeimowanie 
wielu ciekawvch i wartoscio- 
wvch iniciatvw - iednvm slo- 
wem. nrawdziwe zvcie krotkofa- 
larskie kwitnie w terenie. Nieco 
odmiennie wvelada snrawa na 
szczeblu centralnvm, ti. w ZG 
i Prezvdium PZK, edzie nodei- 
muie sie mniei dzialan o cha- 
rakterze ofensvwnvm i iniciuia- 


cvm, natomiast koncentruie sie 
na snrawach nroceduralnvch, 
snorach internretacvinvch itd. 
Zdaniem GKR nalezv odbiuro- 
kratvzowac szczebel centralnv 
nonrzez nowierzenie ksieeowo- 
sci, administracii i snrawozdaw- 
czosci fachowcom, a zaiac sie 
strateeicznvmi celami maiacvmi 
na celu stwarzanie warunkow do 
unrawiania naszeeo hobbv. Co 
nrawda w nowszechnvm odczu- 
ciu wiekszosci krotkofalowcow 
obraz centrali nie nrzedstawia 
sie az tak zle, noniewaz srodowi- 
sko otrzvmuie to, czeeo oczeku- 
ie, ale nalezv nonrawic metodvke 
nracv ZG i Prezvdium. Internet 
winien sluzvc nie tvlko iako sro- 
dek nolitvki informacvinei dla 
czlonkow PZK i na zewnatrz, ale 
rowniez iako szvbki srodek ko- 
munikacii do wvnracowvwania 
decvzii wsrod osob funkcvinvch 
Prezvdium i ZG PZK. We GKR 
nalezv unorzadkowac dokumen- 
tacie nie tvlko w Prezvdium, 
ale i w oddzialach - dotvczv to 
snraw czlonkowskich i ewiden- 
cvinvch. W snrawozdaniu GKR 
zwrocono uwaee na brak czv- 
telneeo nodzialu obowiazkow 
czlonkow Prezvdium, iak tez 
mala nrzeirzvstosc dokumentacii 
finansowo - eosnodarczei, ktora 
nalezv nonrawic tak, abv bvla 
czvtelna dla wiekszosci czlonkow 
naszei oreanizacii. W snrawoz- 
daniu GKR stwierdzono row- 
niez, ze ze wzeledow oszczedno- 
sciowvch nalezalobv zastanowic 
sie nad notrzeba dostosowania 
struktur oddzialowvch do no- 
dzialu administracvineeo kraiu 
w taki snosob. abv w woiewodz- 
twie bvl ieden oddzial. W miia- 
iacei kadencii widac zauwazalna 
nonrawe funkcionowania teeo 
ciala koleeialneeo na tie no- 
nrzednich. Tak wiec w snrawoz- 
daniu GKR zwrocono uwaee na 
nozvtvwv, i neeatvwv Prezvdium 
i ZG PZK. GKR wnioskowala 
o udzielenie absolutorium dla: 
SP9HOT, SP2TMR i SP3IO oraz 
odmowe udzielenia absoluto- 
rium dla: SP1LOS, SP2UKA, 
SP2HOY i SP9P. 

W toku dvskusii dalo sie za- 
uwazvc, ze dvskutanci nodzielali 
w wiekszosci stanowisko GKR. 
Zwracano uwaee na notrzebe 
odmlodzenia naszvch szereeow 
miedzv innvmi nonrzez stwa- 
rzanie korzvstnvch warunkow 
dla nrzvietvch nowvch czlon- 
kow PZK, oraz dalsza oreaniza- 
cie obozow mlodziezowvch. Co 
nrawda na zewnatrz, tzn. w skali 


miedzvnarodowei, PZK nostrze- 
eana iest iako dobra oreanizacia, 
ale moea to bvc krotkotrwale 
odczucia chociazbv ze wzele- 
du na brak nastencow naszvch 
renrezentantow w IARU. Na- 
lezv tez niezwlocznie nowolac 
KF Manaeera, zaimuiaceeo 
sie snrawami KF w PZK oraz 
wsnolnracuiaceeo w tvm temacie 
z I Reeionem IARU. Dvskutanci 
wskazvwali rozne snosobv no- 
nrawv svtuacii w PZK, iak tez 
na snosobv noszerzenia szeresow 
PZK. Ciekawa koncencie zwia- 
zana z nraca nad nrzvszloscia 
PZK na koleine lata nrzedstawil 
kol. Leszek - SP6CIK. Poleea 
ona na stworzeniu 6 zesnolow te- 
matvcznvch, roboczvch, ktorvch 
zadaniem bvlobv wvnracowa- 
nie strateeii PZK na nrzvszlosc. 
W strateeii tei nalezalobv okre- 
slic cele i zadania PZK adekwat- 
ne do obecnvch czasow i wvnra- 
cowac ich nraktvczne asnektv, 
no czvm zwolac Nadzwvczainv 
Ziazd PZK i wdrozvc to wszvst- 
ko w zvcie. Ciekawa nrezentacie 
w snrawie nozvskiwania srodkow 
dla notrzeb PZK nrzedstawil 
kol. Arek SP60UT, no czvm wa- 
tek ten noszerzvli SP9FHZ oraz 
SP5CCC. Padalo ieszcze wiele 
nronozvcii i watkow, ktorvch nie 
snosob tu wvmienic. Wszvstkie 
one nacechowane bvlv troska 
o nrzvszlosc PZK. 

W elosowaniu tainvm dele- 
eaci udzielili absolutorium dla 
SP2TMR, SP3IO i SP9HOT oraz 
odmowili udzielenia absoluto- 
rium dla SP1LOS, SP2UKA, 
SP2HOY, SP9P. W noznvch 
eodzinach wieczornvch zela- 
szano kandvdatow do nrzvszle- 
eo Prezvdium i GKR, no czvm 
w tainvm elosowaniu z sobotv 
na niedziele oeloszono wvniki 
wvborow. Z uwaei na nozna nore 
na tvm zakonczono obradv, a in- 
formacie o ukonstvtuowaniu sie 


skladu Prezvdium i GKR oelo- 
szono w niedziele, ti. 18 maia br. 
na noczatku obrad. 

Sklad osobowv Prezvdium 
nrzedstawia sie nastenuiaco: 
Prezes - Piotr Skrzvnczak 

- SP2TMR 

Sekretarz eeneralnv - Tade- 
usz Pamieta - SP9HOT 

Wicenrezes ds. snortowvch 

- Boedan Machowiak - SP3IO 

Wicenrezes ds. oreanizacvi- 
nvch - Tan Dabrowski - SP2TLR 
Skarbnik - Slawomir Chabie- 
ra - SP2TMB. 

Sklad osobowv Glownei Ko- 
misii Rewizvinei: 

Przewodniczacv - Terzv Smo- 
czvk - SP3GEM 

Wicenrzewodniczacv - Wi- 
told Onaczvszvn - SP9MRO 
Czlonek - Zenon Przvbvsz 

- SP3HUU 

Czlonek - Marek Ruszczak 

- SP5UAR 

Czlonek - Tacek Rutvna 
SP9AKD. 

Niedzielne nrace dotvczvlv 
elownie asnektow nraktvcznvch 
nrzvszlosci PZK oraz noweliza- 
cii istnieiaceeo dotvchczas Statu- 
tu PZK maiace na celu nrzvsto- 
sowanie eo do obecnvch realiow 
i nonrawv funkcionowania PZK. 

W czasie XVI Ziazdu Kra- 
ioweeo nodieto nastenuiace 
uchwalv: 

-o nadaniu tvtulu Czlonka 
Honoroweeo PZK dla kol. 
Tadeusza SP7HT, Zdzislawa 
SP6LB, Wieslawa SP2DX, 
Krzvsztofa SP5HS oraz Te- 
rzeeo SP9KT, 

-o zobowiazaniu Prezvdium 
do nowolania stosownvch ko- 
misii lub innvch eremiow 
do analizv obecnei svtuacii 
i onracowania nronozvcii 
zmian oreanizacvinvch za- 
konczonvch onracowaniem 
noweeo Statutu PZK w ter- 
mini e do 10 ^ na str. 2 
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ze str. 2 miesiecv od zakori- 
czenia Ziazdu. 

Ziazd iednoczesnie zobo- 
wiazuie Prezvdium do zwolania 
Ziazdu Nadzwvczaineeo w ter- 
minie 12 miesiecv od onracowa- 
nia Statutu celem ieeo uchwa- 
lenia; 

-o zobowiazaniu Prezvdium, 
abv oowolane komisie rozna- 
trzvlv i ewentualnie uwzeled- 
nilv w swvch nronozvciach 
oostulatv odnoszace sie do 
oeraniczenia czlonkow Zarza- 
du Glowneeo do maksimum 
16 wvbieralnvch osob oraz 
Prezvdium ZG PZK, utwo- 
rzenia osrodkow woiewodz- 
kich bez osobowosci nrawnei 
na bazie statutu PZK, utrzv- 
mania PZK iako stowarzvsze- 
nia osob fizvcznvch, oodiecia 


dzialan w celu nozvskania no- 
wvch czlonkow, wsnolnracv 
z MEN, rozwoiu infrastruk- 
turv lacznosci beznieczen- 
stwa, nrzenrowadzenia anali- 
zv obecneeo svstemu obrotu 
kart OSL i ieeo usnrawnienia 
oraz onracowania zwiezleeo 
Statutu i uzunelniaiacvch re- 
eulaminow; 

- Ziazd zobowiazuie Prezvdium 
ZG PZK do nrzeanalizowania 
mozliwosci iak naiszvbszeeo 
samodzielneeo wvdawania 
„Krotkofalowca Polskieeo”; 

-Ziazd uznaie notrzebe za- 
chowania ciaelosci numera- 
cii koleinvch Ziazdow PZK 
i nostanawia zmienic numer 
obecneeo Ziazdu na XVII, 

-Ziazd wvraza dezanroba- 
te w snrawie dzialan nana 


Roberta Lusni - SP5XVY 
wvczernuiace znamiona §9 
Statutu PZK. Ziazd wvraza 
w szczeeolnosci zanienoko- 
ienie dzialaniami nodwazaia- 
cvmi interesv i nozvcie PZK 
w kontaktach z oreanami ad- 
ministracii nanstwowei; 

-Ziazd zatwierdza Reeulamin 
Odznaki za wvbitne osiaenie- 
cia snortowe w krotkofalar- 
stwie, 

-Ziazd zobowiazuie Prezv- 
dium ZG PZK, abv oowolane 
komisie rozoatrzvlv i ewentu- 
alnie uwzelednilv w swoich 
orooozvciach zmian oreani- 
zacvinvch wniosek deleeatow 
OT Nr 10 w Krakowie, 

-Ziazd zatwierdzil tresc Statu- 
tu PZK, 

-Ziazd wvraza oodziekowanie 


oreanizatorom XVII (XVI s ) 
Ziazdu Kraioweeo PZK, ti. 
Zarzadowi Slaskieeo Oddzia- 
lu Terenowemu PZK w Sie- 
mianowicach Slaskich oraz 
Zarzadowi Klubu SP9KTM 
w Siemianowicach Slaskich 
za sorawna i wzorowa oreani- 
zacie Ziazdu. 

Soisuiac sie na medal, oreani- 
zatorzv Ziazdu zadbali o nonra- 
we humorow i ostudzenie emocii 
ziazdowvch, zaoewniaiac w sobo- 
te wieczorne oenisko inteeracvi- 
ne oolaczone z ooczestunkiem 
oraz wvsteoem lokalnei kaoeli 
eoralskiei. Zatem XVII (XVI s ) 
Kraiowv Ziazd PZK orzeszedl 
do historii. 

Ooracowat: 
Sekretarz aeneralnv PZK Tadeusz 
Pamieta - SP9HQJ 


Relacia z miedzvnarodoweao suotkania eteroweao uoswieconeao lacznosci 
krvzvsowei Global Simulated Emeraencv Test 



SPIZZW.ma 


Pawet SQ1 JGX oodczas oracv w GlobalSET na stacii SP1ZZW. 


Trzecieeo maia w eodzinach 
od 18.00 do 22.00 UTC odbv- 
Iv sie koleine miedzvnarodowe 
cwiczenia w lacznosci ratunko- 
wei - GlobalSET. Celem cwiczen 
bvlo zwiekszenie zainteresowa- 
nia lacznoscia krvzvsowa, snraw- 
dzenie uzvtecznosci czestotliwo- 
sci amatorskich orzewidzianvch 
do takiei lacznosci oraz nabranie 
worawv w orowadzeniu miedzv- 
narodowei lacznosci ratunkowei. 
PZK bvlo reorezentowane orzez 
stacie SP0PZK/D, SP1ZZW/ 
D, SP2PZH/D, SP3ZAC/D, 
SP4KWO/D, SP5YOC/D oraz 
SP9KSB/D. Stacie oolskie zeod- 
nie z zaleceniem konferencii 
GAREC 2007 lamalv swoi znak 
nrzez ,,/Dh (D = distress Tnie- 
beznieczenstwol lub disaster 
Tkleska zvwiolowa, katastrofaP. 

Wvoosazenie oracuiacvch 
stacii: 

SP0PZK - FT 1000, moc 80W, 
antena inverted V na nasma 80 m 
i 40 m, zasilanie sieciowe 

SP1ZZW - FT 100 i odbior- 
nik Alino, antenv dinol na na- 
smo 80 m i lonewire, zasilanie 
sieciowe 

SP2PZH - FT857D, ORP 
- moc 5W, antena dinol na nasmo 
80 m nowieszona 3 metrv nad zie- 
mia, zasilanie akumulator 40 Ah 

SP3ZAC - FT747GX, moc 
100W, antenv inverted V na 
80 m i 40 m, delta na 20 m, GP, 
EH, zasilanie z eeneratora 600W 
oraz z akumulatorow samocho- 
dowvch. 


SP4KWO - FT277E, moc 
100W, antena W3DZZ, zasilanie 
sieciowe 

Prona&acia. nrzebiee cwi- 
czen i warunki nrowadzenia 
lacznosci w trakcie cwiczen: 

Warunki nronaeacvine w na- 
smach 80 i 40 metrow bvlv bar- 
dzo dobre do lacznosci euro- 
neiskich, na noczatku cwiczen 
rowniez nasmo 20 metrow bvlo 
otwarte w wvbranvch kierun- 
kach. 

W nierwszvch dwoch eo- 
dzinach cwiczen warunki nro- 
wadzenia lacznosci bvlv dose 
dobre, szczeeolnie w oasmie 
80 metrow - mozna bvlo bez- 
nroblemowo wvmieniac komu- 
nikatv nawet ze staciami nra- 
cuiacvmi na ORP. W nasmie 
40 metrow nroblemem bvlo 
znalezienie wolneeo kanalu 


w okoliev czestotliwosci cen- 
trum aktvwnosci krvzvsowei, 
lecz rowniez mozliwa bvla wv- 
miana komunikatow ze staciami 
euroneiskimi. 

Niestetv niektore stacie nie 
resnektowalv nriorvtetu stacii 
krvzvsowvch, nomimo lamania 
znaku nrzez ,,/D” i zwracania 
uwaei, ze czestotliwosc iest zaie- 
ta nrzez stacie krvzvsowe. 

O eodzinie 20 UTC roznocze- 
Iv sie zawodv ARI, co diametral- 
nie zmienilo warunki nrowadze- 
nia lacznosci krvzvsowei. Bardzo 
silnv ORM od stacii w zawodach 
uniemozliwil nraktvcznie nrace 
w oasmie 40 m. 

Praca w nasmie 80 m bvla 
ieszcze mozliwa. ale bardzo 
utrudniona. Przeszkadzaiace sta- 
cie rowniez nie reaeowalv na 
haslo „emereencv”. 


Aktvwnosc stacii w cwicze- 
niach: 

W cwiczeniach wziela udzial 
duza liezba stacii. Zdecvdowa- 
na wiekszosc stacii lamala znak 
nrzez ,,/D”, co bardzo ulatwialo 
identvfikacie stacii orowadza- 
cvch laeznose krvzvsowa. Z oo- 
wodu duzeeo ORM w okolicach 
czestotliwosci centrum aktvwno- 
sci krvzvsowei, nroblemem bvlo 
nawiazanie lacznosci ze stacia 
sztabowa OF3F/D i nrzekazanie 
iei komunikatow. Szczeeolnie 
duze zaaneazowanie w laeznose 
krvzvsowa widoczne iest wsrod 
stacii z Euronv Zachodniei. 

Komentarze oneratorow: 

SP1ZZW: Prooaeacia bvla 
w miare dobra, slvszelismv 
Chorwacie, Bialorus, Niemcv, 
Holandie. Niestetv na ORG 
3761, stacie niemieckie „orzezu- 
walv szmatv”. Slvszelismv ich na 
59+60 dB i bardzo szeroko szli. 
Bvlo to duze utrudnienie. ale 
nawet nrosbv ich koleei o nrze- 
suniecie nie nrzvnioslv efektu. 

SP2PZH: Niestetv czestot- 
liwosc 3.760 MHz bvla zaieta 
nrzez stacie z DL. wiec nie uda- 
lo sie dowolac do stacii OF3F/ 
D. Stacie niemieckie nozostalv 
eluche na nrosbv o zwolnienie 
czestotliwosci mimo nraev w sie- 
ci ratunkowei. Niezwvkle trud- 
na iest nraca terenowa z nisko 
zawieszona antena dinol, moca 
5 W. Mielismv tvlko dostenne 
nasmo 3,7 MHz, wiec znaeznie 
oeraniczvlo to ^ na str. 4 
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^zestr. 3 nasze mozliwosci 
nracv, ale uczvnilo nasza Drace 
bardziei wartosciowa. Cwiczenia 
mimo zmeczenia wvwolaneeo 
3-dniowa wvnrawa do zamkach 
woiewodztw nomorskieeo, za- 
chodnionomorskieso, kuiawsko- 
-Domorskieeo i wielkonolskieeo 
bvlv ciekawa DroDozvcia. 

SP3ZAC: Warunki nrowa- 
dzenia lacznosci bvlv nrzewaz- 
nie dobre. Duza ilosc zaklocen 
szczeeolnie od stacii niemiec- 
kich i rosviskich. Duzo stacii 
oracowalo w zawodach. Nie re- 
soektowalv one nriorvtetu stacii 
krvzvsowvch (e/DlO i czesto zai- 


mowalv czestotliwosc centrum 
aktvwnosci krvzvsowei. 

SP4KWO: Cwiczenia - na- 
szvm zdaniem - bvlv nader cie- 
kawvm doswiadczeniem, innvm 
od klasvcznvch zrutvnizowa- 
nvch form nracv na nasmach. 
Trudnieisze warunki w drueiei 
czesci cwiczen doskonale wv- 
kazalv koniecznosc oosiadania 
wvnosazenia z mozliwoscia cv- 
frowei obrobki odbieraneeo sv- 
enalu. 

Zamierzamv uczestniczvc 
w koleinvch cwiczeniach w nie- 
co odmiennvch warunkach - 
tvm razem iednak z terenoweeo 


OTH, z nizei zawieszona antena 
wielonasmowa dub dwoma dino- 
lami nasmowvmT - i bvc moze 
ze stacia o mnieiszei mocv, ale 
z bardziei wvrafinowanvm torem 
odbiorczvm. 

Podsumowanie: 

Cwiczenia GlobalSET bvlv 
ciekawvm doswiadczeniem 
i okazia do oonrawienia umieiet- 
nosci oneratorskich w zakresie 
lacznosci krvzvsowei. Bvlv row- 
niez bardzo waznvm snrawdzia- 
nem mozliwosci wvkorzvstania 
lacznosci amatorskiei w trans- 
eranicznvch svtuaciach krvzv- 
sowvch. Nadal niestetv bardzo 


widocznv iest brak swiadomosci 
dub brak checi resnektowania') 
nriorvtetu stacii nrowadzacvch 
lacznosc krvzvsowa, istnienia 
czestotliwosci centrum aktvw- 
nosci lacznosci krvzvsowei 
i znaczenia lamania znaku nrzez 
,,/Dh”. 

Podsumowanie cwiczen zo- 
stanie orzedstawione orzez or- 
eanizatora nodczas miedzvnaro- 
dowei konferencii Doswieconei 
lacznosci krvzvsowei GAREC 
2008 w Friedrichshafen 26 i 27 
czerwca 2008. 

Marek Garwolihski SQ2GX0 EmCom 
Manaaer PZK 


VI Mistrzostwa Euroov I Reaionu IARU w Szvbkiei Telearafii 
HST 2008 Pordenone - Wtochv 


Druzvna SP w Pordenone 

W dniach 24-27 kwietnia 
2008 nolska reorezentacia uczest- 
niczvla w Mistrzostwach HST 
2008, zaimuiac w klasvfikacii 
druzvnowei nanstw zaszczvtna 
niata Dozvcie. 

Koleinosc mieisc Doszczeeol- 
nvch druzvn narodowvch orzed- 
stawia sie nasteouiaco: 

1. Bialorus, 2. Rosia, 3. Ru- 
munia, 4. Weerv, 5. Polska, 6. 
Bulearia, 7. Niemcv, 8. Serbia, 
9. Macedonia, 10. Chorwacia, 11. 
Ukraina, 12. USA. 

Niekwestionowanvm sukce- 
sem Dolskiei reorezentacii iest 
nonadto zdobvcie indvwidu- 
alnvch brazowvch medali Mi- 
strzostw Euroov orzez Donate 
Gierczvcka SP5HNK w kon- 
kurencii nracv w nile-unie oraz 
Pauline Twardzinska S07MZD 
w konkurencii nadawania szvb- 
koscioweeo. 

Tak to sie zaczelo ? 

Wvlonienie nolskiei druzv- 
nv narodowei zlozonei z ludzi 
zdolnvch stawic czola wvmo- 


som konkurencii HST, a do 
teeo chetnvch, dvsnozvcvinvch 
i mieszczacvch sie w odnowied- 
nich kateeoriach reeulamino- 
wvch nod wzeledem wieku i nlci 
- nie bvlo latwe. 

Pod koniec roku 2007 niszacv 
te slowa Turek SP3SLU nrzv 
akcentacii ZG PZK roznoczal 
noszukiwanie nierwszvch tele- 
srafistow - kandvdatow na mi- 
strzostwa. Ze wzeledow ekono- 
miczno-finansowvch nlan nrze- 
widvwal wvslanie na zawodv 4 
osob. Pelna renrezentacia na- 
rodowa nowinna iednak zawie- 
rac co naimniei 9 zawodnikow 
w odnowiednich kateeoriach. 
Tednak w tvm samvm czasie Al- 
fred Cwenar SP7HOR realizowal 
nlan nrzveotowania zawodnikow 
na HST 2008 snosrod czlonkow 
Klubu Politechniczneeo LOK 
SP7KWW nrzv Gimnazium Nr 
1 w Skierniewicach, klubu od 
lat zwiazaneeo z nolskimi zawo- 
dami w szvbkiei teleerafii, orea- 
nizowanvmi nrzez Liee Obronv 
Kraiu. 



Paulina Twardzinska brazowv medal Mistrzostw Euroov 



Renrezentacia SP czeka na rozooczecie zawodow 


W rezultacie wsnoldzialania 
PZK i LOK udalo sie uformo- 
wac komnletna renrezentacie SP 
na mistrzostwa we Wloszech. 
Grunv wiekowe dzieci i iuniorow 
to narvbek SP7KWW ze Skier- 
niewic. Zawodnicv w starszvch 
erunach wiekowvch to czworka 
z PZK i Fredek SP7HOR. 

Ze stronv PZK w zawodach 
wvstanili: 

Donata Gierczvcka SP5HNK 
Terzv Gomoliszewski 
SP3SLU 

Wanda Takubowska SP7IWA 
Marek Kluz SP8BVN 
Ze stronv LOK: 

Ewelina Bartosiewicz 
S07MZC 


Aenieszka Cwenar S07VIP 
Alfred Cwenar SP7HOR 
Paulina Twardzinska 
S07MZD 

Dawid Twardzinski SWL 
Na szczeeolna uwaee zaslu- 
euie naimlodszv renrezentant 
SP, uczen klasv niatei, Dawid 
Twardzinski ze Skierniewic. Za- 
wodnik startuiacv no raz nierw- 
szv w imnrezie ranei miedzvna- 
rodowei ustanowil iednoczesnie 
swoie zvciowe rekordv. Resula 
iest, ze nodczas konkurencii nod- 
leeaiacvch ocenie arbitrow wvni- 
ki zawodnikow uleeaia noeorsze- 
niu. Test to oczvwistv wnlvw tre- 
mv i stresu. Dawid Twardzinski 
nie noddal sie tvm ^ na str. 5 
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Redaaowanie ..Krotkofalowca Polskieao” 
reminiscencie redaktora... 



^zestr. 3 czvnnikom i dal 
z siebie wiecei niz kiedvkolwiek 
dotad. Powrocil z dvDlomem 
Mistrzostw Euroov za szoste 
mieisce w swei kateeorii. 
Przebiee zawodow 
Zawodv w szvbkiei teleerafii 
to oolaczenie kilku testow onera- 
torskich, tvlko w czesci nrzvno- 
minaiacvch nrace emisia CW na 
nasmach amatorskich. 

Teleerafisci w ramach mi- 
strzostw HST we reeulaminu 
IARU wsnolzawodnicza ze soba 
w czterech konkurenciach, na 
ktore skladaia sie: 

- odbior sluchowv tekstow lite- 
rowvch, cvfrowvch i miesza- 
nvch, 

-nadawanie kluczem tekstow 
literowvch. cvfrowvch i mie- 
szanvch, 

-odbior szvbkosciowv zna- 
kow radiostacii amatorskich 
w nroeramie RUFZ, 

-nraca w nile-un ze staciami 
amatorskimi w nroeramie 
MorseRunner. 

Podczas odbioru sluchoweeo 
zawodnicv noddawani sa nrobie 
odbierania coraz to szvbszvch 
temn tekstow w erunach niecio- 
znakowvch, nrzv czvm nunk- 
tacia wzrasta za kazde koleine 
wvzsze temno. Lecz bledv od- 
bioru i zanisu umnieiszaia sumv 
nunktow, nrowadzac w skrai- 
nvm nrzvnadku do niezalicze- 
nia daneeo tekstu. Zanis moze 


W maiu 2005 roku nowierzo- 
no mi funkcie redaktora naczel- 
neeo „Krotkofalowca Polskie- 
eo”. „KP” wvdawanv do tei norv, 
iako 4-stronicowa, czarno-biala 
wkladka do Maeazvnu OTC, 
w czerwcu 2005 roku noiawil sie 
w nowei, kolorowei szacie iako 
4-stronicowv dodatek do mie- 
siecznika „Swiat Radio”. W cia- 
eu nierwszvch dwoch, trzech 
miesiecv wvstenowalv nroblemv 
z materialami. Korzvstalem wte- 
dv z archiwalnvch artvkulow lub 
nublikowalem informacie o wv- 
darzeniach biezacvch. Czesto 
sieealem do swoieeo nodworka, 
ti. wvdarzen w OT 37, ale takie 
bvlv realia redaeowania nierw- 
szvch numerow. Po newnvm cza- 
sie zaczelv nanlvwac materialv 
z SR co snowodowalo, ze mozna 
bvlo „KP” rozszerzvc do wklad- 
ki osmiostronicowei. Oczvwiscie 
dominowalv tu elownie snrawv 
oreanizacvine, snotkania, nikni- 
ki i, w okresie snrawozdawczo- 
-wvborczvm, relacie z zebran. 
Faktvcznie 100% materialow 
nadsvlanvch bvlo wvkorzvstv- 
wane na biezaco, choc nowsta- 
wala iuz tzw. „mala rezerwa”. 


bvc recznv Tolowek, dlueonis') 
lub na klawiaturze komnutera. 
Gros zawodnikow stosuie wlasne 
skrocone snosobv zanisu recz- 
neeo, edvz notowanie nelnvch 
liter i cvfr nrzv temnie rzedu 200 
znakow (40 erun) na minute era- 
niczv z niemozliwoscia. Potem 
iednak tekst musi zostac nrzeni- 
sanv do nostaci iawnei alfabetu 
lacinskieeo, a z tvm bvwaia nro- 
blemv. Ostatecznie nonrawnosc 
odebranvch radioeramow, z do- 


ktora nrzv wvdawaniu w nelnei 
formie kilkunastostronicoweeo 
miesiecznika musi istniec (zanas 
na dwa - trzv numerv). Zdaie so- 
bie snrawe, ze w tei formie oczv- 
wiscie, w dalszvm ciaeu „KP” 
nie snelnia swoieeo zadania iako 
nisma dla krotkofalowcow. Po- 
wodem sa newne oeraniczenia 
no. tekstow dotvczacvch techni- 
ki. Test to wvnikiem nodnisanei 
umowv z Wvdawnictwem AVT. 
„Swiat Radio” iako nismo dla 
wszvstkich uzvtkownikow eteru 
ma soorv dzial technicznv, wiec 
zamieszczanie snraw technicz- 
nvch w „KP” kolidowalobv z ich 
interesem. To samo dotvczv: 
-reeulaminow zawodow kraio- 
wvch i zaeranicznvch, 

- wvnikow zawodow kraiowvch 
i zaeranicznvch, 

- snrawv DX-owe 
-dzial UKF, 

-dzial KF, 

czvli formv, iaka mial „KP”, 
kiedv redaktorem naczelnvm 
bvl Tomek SP5CCC. Zebv oo- 
wrocic do samodzielneeo wvda- 
wania „KP”, musza bvc odoo- 
wiednie finanse oraz stworzenie 
Koleeium Redakcvineeo „KP”. 


kladnoscia do kazdeeo znaku, 
snrawdza svstem komnuterowv, 
do ktoreeo zawodnicv wnrowa- 
dzaia no trzv wvbrane tekstv. 
Tekst z naiwvzszvm temnem, 
o ile zostaie zaliczonv, stanowi 
o liczbie uzvskanvch nrzez za- 
wodnika nunktow. 

Proba nadawania odbvwa sie 
w asvscie miedzvnarodowei ko- 
misii sedziowskiei, lecz elow- 
nvm nomocnikiem arbitrow iest 
komnuter z oroeramem moni- 


- czvli 


Z drueiei stronv chcialbvm 
zadac nvtanie: - czv nie „roz- 
mvdlilo” sie nam to wszvstko 
nonrzez wvdawnictwa lokalne, 
oddzialowe, interentowe ito.? 
Na oewno tak. Nie naolvwalv 
informacie z SP DX Klubu, PK 
UKF czv dotvczacvch Packet 
Radio. Troche informacii ood- 
rzucalv erunv APRS, ARDF czv 
UKF Menaeer kol. Zdzislaw 
SP6LB i Award Manaeer SP kol. 
Wawrzvniec SP6BOW. Kilka OT 
i klubow svstematvcznie dosv- 
lalo materialv, inne w oeole nie 
widza takiei notrzebv. Snoro in- 
formacii dochodzilo iuz no czasie 
i stawalv sie nieaktualne. Wiele 
materialow autorzv oosvlali do 
innvch redakcii, ktore w odroz- 
nieniu od „KP” nlaca honoraria. 
Moee tvlko stwierdzic, ze „KP” 
w ciaeu tvch trzech lat ukazv- 
wal sie reeularnie, z wkladki 
czarno-bialei nrzeksztalcilo sie 
w osmiostronnicowv kolorowv 
dodatek do „SR”, ktoreeo zasiee 
i naklad iest o wiele szerszv niz 
nonrzednio. 


toruiacvm nadawanie daneeo 
zawodnika. Punktacia zalezv od 
ilosci i iakosci znakow nadanvch 
w ciaeu iednei minutv, oddziel- 
nie dla liter, cvfr i tekstow mie- 
szanvch. Proeram bezlitosnie 
wvkrvwa kazdv blad i odeimu- 
ie za nieeo nunktv. Zawodnicv 
nadaia wvlacznie na kluczach 
elektronicznvch. Oeromna iest 
roznorodnosc form wvkonania 
maninulatorow, z iaka mozna sie 
zetknac na zawo- ^ nastr. 6 


VY 73 

Wiestaw S05ABG 
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^ zestr. 5 dach. Teden waru- 
nek: uktad elektronicznv klucza 
musi formowac znaki o stosunku 
trwania 1:3. Zawodnik odnowia- 
da za swoi maninulator. klucz 
i eenerator tonu monitoruiace- 
eo. Zaciski wvisciowe klucza 
laczv sie z anaratura sedziowska 
dla ocenv nadawania. Tekstv do 


nadawania skladaia sie z erun 
Diecioznakowvch. 

Odbior znakow stacii amator- 
skich w nroeramie RUFZ to iuz 
konkurencia nieco blizsza krot- 
kofalarskiei nracv na nasmach. 
Baza danvch zawiera rzeczvwiste 
DODularne znaki wvwolawcze sta- 
cii nracuiacvch w eterze. Zawod- 



Biskuoia Kona 


W dniu 1.05.2008r. na Biskuniei Konie ("899 m n.n.m.\ naiwvz- 
szvm szczvcie woiewodztwa onolskieeo. odbvlo sie doroczne snotka- 
nie krotkofalowcow. Onrocz radioamatorow na szczvcie bvlo wielu 
turvstow. Niestetv, w tvm roku noeoda nie bvla laskawa. Od czasu do 
czasu nadal deszcz. 

Na szczvcie mozna bvlo w tvm roku snotkac: Eweline S06IUW. 
Szvmona S06LZM. Stefana SP6GHR. Mieczvslawa SP6EZ. Tade- 
usza SP6MRC, Andrzeia SP60UX, Mirka S0600, Turka SP6TPL 
Grzeeorza SP6TPW, Tarde OK2MXL, Adama SP6TPI oraz osobv 
towarzvszace. 

Nailiczniei w tvm roku bvl renrezentowanv klub SP6ZTP z Glub- 
czvc. Z teeo klubu bvlo osiem osob. 

Teszcze w tvm roku odbedzie sie koleine snotkanie na Biskuniei 
Konie. W tvm roku nrzvnada 22. rocznica. odkad krotkofalowcv sno- 
tvkaia sie w tvm mieiscu. Zanraszamv wszvstkich chetnvch w nierw- 
szv weekend siernnia. 

73! Arek so6oui 



nik ma do odebrania 50 znakow 
wvwolawczvch. Wvbiera temno 
startowe. Tesli odbior nrzebieea 
bez bledow. nroeram automatvcz- 
nie nodnosi temno nadawania. 
Wzrasta ono az do zawrotnvch 
wartosci. W ten snosob kazdv 
teleerafista dochodzi do swoich 
mozliwosci eranicznvch. no czvm 
nrosram. reaeuiac na noiawia- 
iace sie bledv oeranicza temno. 
Rezultat koncowv nrzeliczonv 
na nunktv zalezv od temna mak- 
svmalneeo oraz nrocentu znakow 
odebranvch bezblednie. 

Proba nracv w nile-unie trwa 
10 minut. Do zludzenia nrzv- 
nomina ona nrace w zawodach 
krotkofalarskich z loeowaniem 
i nadawaniem komnuterowvm. 
Proeram Morse Runner eeneruie 
svenalv teleeraficzne radiostacii 
wolaiacvch w zawodach tvnu WW. 
Zawodnik wvlania znaki amator- 
skie snosrod nile-unu i nrowadzi 
koresnondencie iak nodczas zwv- 
klei wvmianv OSO w zawodach. 
Do wvboru i reeulacii ma m.in. 
narametrv: temno cw, szerokosc 
nasma filtru teleeraficzneeo. shift, 
czvli nrzesuniecie teeo nasma. Od- 
nowiednim klawiszom nrzvnisane 
sa funkcie iak w nroeramach loeu- 
iacvch nn. CT K1EA. Uzvskana 
suma nunktow zalezv od liczbv 
bezblednvch OSO nawiazanvch 
w ciaeu 10 minut testu. 

Troche historii 

Szvbka Teleerafia w Polsce 
ma wieloletnia tradvcie. O histo- 
rvcznvch zawodach teleerafistow 
oreanizowanvch od lat 50-tvch 
ubieeleeo stulecia nrzez PZK , 
LPZ i LOK wiecei onowiedziec 
moea nestorzv krotkofalarstwa. 
Piszacv te slowa SP3SLU uczest- 
niczv w Mistrzostwach Polski 
w Szvbkiei Teleerafii LOK Tdaw- 
niei Zawodach Snrawnosciowvch 
Radioteleerafistow") od lat 80. 


Zawodv oreanizowane co roku 
nrzvciaeaia erono nasionatow cw. 
choc nie sa nonularne tak iak 
kontestv rozervwane na nasmach. 
Na nrzestrzeni lat zmienialv 
sie ich reeulaminv i anaratura 
wsnomaeaiaca nroces sedzio- 
wania. Zmieniali sie tez ludzie 
i noziom wvnikow. Z ich analizv 
mozna wnioskowac. iz czasv nai- 
wiekszvch czemnionow nolskiei 
teleerafii Tuiawniaiacvch swoie 
mozliwosci w zawodach! minelv. 
Nadzieia iest mlodziezowka. iak 
ta z SP7KWW narvbek. ktorv 
zablvsnal w Pordenone. 

W czerwcu 2007 krai owe za- 
wodv w szvbkiei teleerafii zor- 
eanizowal LOK Skierniewice. 
Imnreze nodniesiono do ranei 
Miedzvnarodowvch Mistrzostw 
Polski. a reeulamin dostosowa- 
no do wvmoeow HST IARU. 
Uczestniczvlv dwie renrezentacie 
snoza Polski. 

Rok 2008 zanowiada sie nie 
mniei ciekawie. W dniach 27-29 
czerwca Skierniewice no raz ko- 
leinv nelnia role eosnodarza Mie- 
dzvnarodowvch Mistrzostw Pol- 
ski w Szvbkiei Teleerafii. Dzieki 
kontaktom nawiazanvm w Porde- 
none udzial zanowiada kilka ekin 
z Euronv. 

O wvnikach 

Czvm iest szvbka teleerafia na 
naiwvzszvm swiatowvm noziomie 
wie ten. kto widzial nn. iak renre- 
zentant Bialorusi. Andriei Bin- 
dasov EU7KI odbiera z zanisem 
recznvm tekst literowv w temnie 
270 znakow ("54 erunv') na mi- 
nute i to bez oznak wvsilku na 
twarzv. Rosianka Elena Elchen- 
ko RV9CPW nadaie na kluczu 
literv temnem 210 znakow ("42 
erunw) na minute. Obserwowali- 
smv zawodnikow wchodzacvch 
na sale odbioru sluchoweeo od 
temna 150 znakow ^ nastr. 7 
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ze str. 6 (30 erun) na minute 

w eore. I wiele innvch budzacvch 
resnekt osiaeniec SDortowvch. 

Nasze nolskie wvniki nozo- 
staia troche nizsze. ale ma sie ku 
dobremu i co wazne - iest z kim 
konkurowac. 

Teleerafisci mile widziani 

W zawodach HST szczebla 


kraioweeo wvstartowac i snraw- 
dzic swoie mozliwosci moze 
nraktvcznie kazdv krotkofalo- 
wiec znaiacv i stosuiacv CW, do 
zanoznaniu sie z reeulaminem 
i do serii trenineow nadawania. 
odbioru, RUFZ i Morse Runner. 
Temna noczatkowe w konkuren- 
ciach sa niewvsokie (no. 10-12 


erun na minutel Dzieki temu dla 
kazdeeo znaidzie sie mieisce w ta- 
beli klasvfikacvinei. Kolezenska 
atmosfera na zawodach i okazia 
do wvmianv doswiadczen z in- 
nvmi milosnikami klucza oraz 
sluchawek sa nie mniei wazne od 
samvch wvnikow. Oreanizatorzv 
i stali uczestnicv serdecznie za- 


nraszaia zainteresowanvch tele- 
erafistow do udzialu w zawodach. 
Informacie szczeeolowe mozna 
uzvskac wvsvlaiac zanvtania nod 
adresv: sn7kmx(d)oD.Dl , sn3slu- 
(5)wd.d1 oraz ze stronv www. 
sn3kwa.net. 

Ooracowat: 
Jurek SP3SLU 


Nasze orawo do stawiania anten 
- sadowa eoooeia. czvli iak ..dokonac” 
sasiadowi 


7 Raid ..Parasol”- 4-6 IV 2008 
Stacia okolicznowa 3 Z 5 BP - HKL SP 
5 ZHG 


Bvl rok 2000. iesien. Poczta 
nrzvszedl list od naszeeo Koleei 
Adama SP6AKZ z Nvsv. List bvl 
dose dluei i dotvczvl nroblemow 
zwiazanveh ze zeoda na instalacie 
svstemu antenoweeo na dachu 
budvnku, w ktorvm zamieszkuie 
nasz Koleea. 

Wsnolnota mieszkaniowa. 
ktorei czlonkiem iest kol. Adam, 
a wlasciwie iei zarzad, nodiela 
uchwale o nakazie demontazu svs- 
temu antenoweeo istnieiaceeo od 
nonad 30 lat na dachu budvnku. 
Powodv bvlv rozne: od rzeko- 
mei szkodliwosci nromieniowania 
w.cz. Donrzez zaklocenia nraev 
domowvch urzadzen do koniecz- 
nosci remontu dachu, w ktorvm 
to remoncie nodobno antenv nrze- 
szkadzalv. 

Dwa nierwsze nowodv nrze- 
stalv bvc nrawdziwe do kontroli 
z URT dotvczacei TVI, BCI i le- 
ealnosci nraev na nosiadanveh 
urzadzeniach oraz no zasieenieciu 
informacii z Ministerstwa Srodo- 
wiska na temat obowiazku ono- 
miarowania naszvch instalacii. 
Wtedv takieeo obowiazku krot- 
kofalowcv nie mieli. Tak wiec no- 
zostal remont dachu. W uchwale 
wsnolnotv zawarto zanis o czaso- 
wvm demontazu anten, na co nasz 
Koleea, na szczescie dla Nieeo, sie 
nie zeodzil. 

Zdawal sobie bowiem snrawe. 
ze nowtorne zainstalowanie anten 
moze okazac sie niemozliwe na 
skutek dzialan iedneeo z czlon- 
kow wsnolnotv. 

Wtedv zanachnialo sadem. 
kol. Adam nonrosil PZK o nomoc 
nrawna. Zamowilismv stosow- 
na oninie na temat anten w kan- 
celarii radcow nrawnvch Leee 
Artish w Bvdeoszczv. Owczesne 
Prezvdium ZG PZK nodielo tez 
uchwale o wsnarciu finansowvm 
czlonkow PZK w snrawach anten 
do kwotv 1000 zl brutto z budzetu 
PZK. Oczvwiscie na nodstawie 


fakturv lub rachunku wvstawio- 
neeo nrzez nrawnika. To wtedv 
wvstarczvlo. kol. Adam SP6AKZ 
wvnaial adwokata w Nvsie oraz 
onlacil konieezne onlatv sadowe. 
Snrawa zostala wverana w dwoch 
koleinvch instanciach. I wvdawa- 
lobv sie. ze na tvm koniec. 

Ktos, kto tak mvsli, iest 
w oeromnvm bledzie. Zawzietosc 
sasiadow nie zna czesto eranic. 

W tvm mieiscu dla informa- 
cii nodam, ze nowodem niesna- 
sek bvla snrawa zmianv snosobu 
uzvtkowania lokalu mieszkalneeo 
nalezaceeo do iedneeo z czlonkow 
wsnolnotv. Zaiete w tei kwestii 
nrzez Koleee Adama stanowisko 
nie snodobalo sie wlascicielowi 
teeoz mieszkania i to bvl noczatek 
woinv. 

W latach 2002-2003 trwalv 
nrzenvehanki. Prezes wsnolnotv 
mieszkaniowei nasvlal na naszeeo 
czlonka nairoznieisze kontrole, 
insnekeie itn. Pisal takze unrzei- 
me donosv oraz informacie na 
rzekoma samowole krotkofalowca 
oraz na szkodliwosc ieeo dzialal- 
nosci. Wreszcie wsnolnota nodiela 
koleina uchwale o nodobnei tresci 
do tei z roku 2000 i te z kolei nasz 
Koleea takze zaskarzvl do sadu 
iuz bez nomoev finansowei z na- 
szei stronv, noniewaz raz iuz ia 
uzvskal. 

Na 11 stveznia 2006 roku sad 
wvznaczvl koleina druea roznra- 
we. Wtedv tez zostalem zanvtanv, 
czv nie moelbvm uezestniezve 
w snrawie iako swiadek. Oczvwi- 
scie sie zeodzilem. 

Na roznrawie nonrosilem sad 
o zeode na nrzvstanienie PZK 
iako stronv wsnomaeaiacei w snra- 
wie. Przedlozvlem Wvsokiemu 
Sadowi Statut PZK oraz akt odni- 
su KRS. Tak wiec no raz nierwszv 
PZK stanelo fizveznie w obronie 
nraw naszeeo czlonka. 

Podczas roznrawv zostalem 
noddanv iscie ma- ^ na str. 8 



W dniach 4-6 kwietnia bie- 
zaceeo roku odbvl sie iuz 7. Raid 
..Parasol”. 

Teeo celem iest unamietnienie 
szlaku boioweeo Harcerskieeo 
Batalionu ..Parasol” w Powsta- 
niu Warszawskim, a takze walk 
i akeii zbroinveh harcerzv teeo 
baonu w dniach okunacii hitle- 
rowskiei w Warszawie. 

Oreanizatorem raidu iest 
Szczen 200 Warszawskich Dru- 
zvn Harcerskich i Gromad Zu- 
chowvch ..Warownia”. Na na- 
szei trasie i w bazie raidowei 
eoscilismv nonad 100 harcerek 
i harcerzv z roznveh reeionow 
kraiu, zoreanizowanveh w 12 
natroli. Trasa wiodla natrole har- 
cerskie nonrzez mieisca akeii 
zbroinveh i walk baonu „Para- 
sol”. Na nunktach kontrolnvch 
natrole musialv wvkazac sie 
wiedza harcerska i historvezna. 
a takze zanlanowac i wvkonac 
..akeie zbroina”, nod murami cv- 
tadeli warszawskiei. Na ostatnim 
nunkeie - w Muzeum Powstania 
Warszawskieeo - odbvlo sie ma- 
lowanie na czas znaku ..Polski 
Walczacei”, abv uczestnicv choc 
troche wezuli sie w role swvch 
rowiesnikow z lat okunacii. 

Na koniec raidu wszvstkie 
natrole zwiedzalv muzeum. 


Podczas imnrezv Klub Lacz- 
nosci SP 5 ZHG nrowadzil lacz- 
nosci snod znaku okolicznoscio- 
weeo 3 Z 5 BP. Stacia nadawala 
z wiezv, znaiduiacei sie na te- 
renie Muzeum Powstania War- 
szawskieeo oraz no zakonezeniu 
erv. ze swoieeo staleeo OTH. 
Za lacznosci nrzenrowadzone 
w czasie trwania raidu mozna 
zdobvc ..Dvnlom Parasol” - ieeo 
reeulamin iest dostennv na stro- 
nach Oddzialu Praskieeo PZK 
oraz w numerze lutowvm „Swia- 
ta Radio”, w ..Krotkofalowcu 
Polskim”. 

Inf. Jerzv SQ5IZ0 

Oliwia znak nasluchowv SP5- 
-37-211. Adrianna SP5-37-212. 

Michal doniero zaczvna i nie 
ma zadneeo znaku, to bvla ieeo 
nierwsza lacznosc. 
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^zestr.7 chiawelicznemu 
nrzesluchaniu nrzez strone no- 
zwana, ktora za wszelka cene star- 
la sie wvkazac swoie racie, nro- 
buiac mnie osmieszvc czv tez do 
orostu wvnrowadzic z rownowaei. 
Roznrawa zostala odroczona, no- 
niewaz strona oozwana zazadala 
oowolania rzeczoznawcv sadowe- 
eo w sorawach budowlanvch. 

Od teeo momentu odbvlv sie 
ieszcze dwie roznrawv, z ktorvch 
na iedna nie stawila sie strona 
oozwana. Mialem nrzed roznrawa 
okazie nodziwiac system anteno- 
wv kol. Adama SP6AKZ, a takze 
wviatkowo solidnv i bezniecznv 
dla budvnku snosob montazu 
masztow antenowvch. Sad wvko- 
rzvstal tez moia obecnosc w celu 
bardzo szczeeoloweeo, trwaiaceeo 
oonad 2 eodzinv nrzesluchania. 

Wreszcie nadszedl czas na ko- 
leina roznrawe iesienia 2006 roku. 
Bvla wtedv iuz eotowa oninia bie- 
eleeo sadoweeo, w ktorei m.in. 
zostal Dotwierdzonv nrawidlowv 
i bezniecznv snosob montazu an- 
ten, a takze to, ze do wvkonania 
remontu dachu nie iest koniecznv 
ich demontaz. Zdaniem rzeczo- 
znawcv Dodczas remontu dachu 
nalezv wvkonac odnowiednie 
obeimv, zabeznieczenia i oblacho- 
wania wokol masztow antenowvch 
orzechodzacvch nrzez Dokrvcie 
dachu, a solidnie zamocowanvch 
do wiezbv dachowei. 

Sad wvdal w tei snrawie ko- 
rzvstnv dla kol. Adama wvrok. 


a na wniosek stronv oozwanei 
uzasadnil eo na 27 stronach. 

Skoro iuz nisalismv o zawzie- 
tosci sasiadow, to nikoeo nie zdzi- 
wi fakt, ze zarzad wsnolnotv sie 
od nieeo odwolal do Sadu Okre- 
eoweeo w OdoIu. Staral sie takze 
donrowadzic do likwidacii ante- 
nv drutowei na KF, ktorei ieden 
z koncow iest oodwieszonv do da- 
chu budvnku nalezaceeo do nobli- 
skiei snoldzielni mieszkaniowei. 
Ku zdziwieniu czlonkow zarzadu 
wsnolnotv, zarzadowi owei snol- 
dzielni ani tez lokatorom nrzed- 
miotoweeo budvnku ow odciae 
nie nrzeszkadzal. 

Roznrawa nrzed Sadem Okre- 
eowvm odbvla sie 19 linca 2007. 
Tu iuz nie bvlem sam. Tako nu- 
blicznosc na sali zasiedli koledzv 
krotkofalowcv z Onola i nie tvlko. 
Bvl obecnv wicenrezes PZK kol. 
Tadeusz SP9HOT oraz koledzv 
Andrzei SP6TU, Ienacv SP6FIK, 
Antoni SP6ETY. Snrawa ku naszei 
wielkiei radosci zostala werana 
rowniez w drueiei instancii i za- 
konczona Drawomocnvm wvro- 
kiem. 

Nasza wsnolna obecnosc na 
rozorawie udokumentowalismv 
zdieciami, ktore zalaczam. Widac 
na nich ooczucie wielkiei wsnol- 
notv i wzaiemne Dooarcie wsrod 
krotkofalowcow. Tak oowinno bvc 
zawsze i wszedzie. 

Konczac te beletrvstvczna nie- 
co czesc ninieiszeeo artvkulu do- 
dam nodstawe, na ktorei mozna 


oorzec nasze orawo do stawiania 
anten. 

Podstawv nrawne to: Ustawa 
z 24.06.1994 o wlasnosci lokali 
tekst iednolitv D.U. nr 80 z 2000 r. 
doz. 903 dotvczv ochronv orawa 
do korzvstania z czesci wsnolnvch 
budvnku w orzvoadku wvdziele- 
nia czesci nieruchomosci, mowi 
o tvm art. 3 usteo 1. Podaie on, 
ze orawo to dotvczv nowierzchni 
czesci wsDolnvch budvnku nro- 
Dorcionalnei do nowierzchni zai- 
mowanei w nim orzez mieszkanie 
no. krotkofalowca w stosunku 
do oeolnei nowierzchni budvn- 
ku fmatematvczne wvliczenie\ 
Tesli iednak mieszkanie nie iest 
wvdzielone, lecz wlasnosciowe, 
wowczas ma zastosowanie kodeks 
cvwilnv. Art. 206 kc mowi, ze kaz- 
dv ze wsnollokatorow ma nrawo 
korzvstac z nowierzchni wsnol- 
nvch budvnku nronorcionalnie 
do nowierzchni, ktora zaimuie 
ieeo lokal mieszkalnv w stonniu 


nieutrudniaiacvm korzvstania ze 
swoich lokali nrzez nozostalvch 
lokatorow. 

PZK wsnomoslo i wsnomaea 
swoich czlonkow w tvch trudnvch 
snrawach. Prawie we wszvstkich 
nroblemem nie iest nrzestrzeeane 
Ustawv nrawo budowlane i wvda- 
nvch do niei roznorzadzen. Z tvm 
sobie wiekszosc z nas doskonale 
radzi, czasem korzvstaiac z no- 
mocv bardziei doswiadczonvch 
kolesow. 

Prawdziwv nroblem to ludzka 
niezvczliwosc, zlosliwosc lub za- 
wzietosc. Czasem snrzeciw wobec 
naszei dzialalnosci iest snowo- 
dowanv zwvczaina slunota i bra- 
kiem wiedzv na temat teeo czvm 
iest krotkofalarstwo. 

Dlateeo tak wazne iest infor- 
mowanie iak naiszerszvch kre- 
eow snoleczenstwa o nas i o naszei 
dzialalnosci. 

Piotr SP2JMR 


Silent Kev 

SQ9DJT ex SP4ADZ s.k. kol. Tomasz Grzvb SQ9DJT odszedt z arona krotkofalowcow. orzezvwszv lat 64 w dniu 6.04.08. Poarzeb odbvt sie w dniu 10.04.07 
w Skrzvszowie. Bvt konstruktorem i instruktorem tacznosci w ZHP ostatnio nie nalezat do PZK. 

Informacie orzekazali Jeao svnowie Dawid SQ9DJD oraz Pawet SQ8JMP 
Rodzina dziekuie za udziat w ceremonii ooarzebowei kol. Zbvszkowi SP9IEK Prezesowi 0T 28 PZK. 


SQ9DKT s.k. w ooniedziatek 21 .04. 2008 r. w wieku 54 lat. do ciezkiei chorobie. zmari nasz Koleaa Tadeusz Krawczvk - SQ9DKT. Mieszkat w mieiscowosci 
Woinicz koto Tarnowa i tu w dniu 23.04.2008. o aodzinie 15.00 na lokalnvm cmentarzu odbvt sie Jeao ooarzeb. 

Z wvrazami wsootczucia dla Rodzinv i bliskich - koledzv z OT PZK nr 28. 

Staszek sa9aor. 


SP7NJX s.k. w dniu 27 kwietnia br. odszedt do krainv wiecznvch DX-ow SR kol. Andrzei Paiak SP7NJX. Andrzei bvt wsoaniatvm aktvwnvm krotkofalowcem 
zvczliwvm. zawsze skorvm do oomocv. takze w trudnvch. sorawach Koleaa. Bvt krotkofalowcem-infomnatvkiem. Cztonkiem PZK. SPDXC. PKUKF oraz zesootu 
SN0HQ. Wniost oaromnv wktad w ooracowvwanie reaulaminow zawodow UKF oraz iest autorem oroaramu do ich rozliczania. 

Od 2007 roku sd. kol. Andrzei uczestniczvt wsoolnie z kol. Zdzistawem SP6LB w Dracach reorezentacii PZK na konferenciach IARU. 

PZK i oolskie krotkofalarstwo ooniosto w osobie so. Andrzeia oaromna strate - Dustke zwiazana z Jeao odeisciem trudno bedzie wvoetnic. 

Uroczvstosci Doarzebowe odbvtv sie dzisiai o aodz. 14.30 w todzi. Uczestniczvto w nich znaczne arono krotkofalowcow. 

Niestetv wazne orzvczvnv losowe uniemozliwitv mi uczestnictwo w ostatniei drodze so. kol. Andrzeia SP7NJX 

Czesc ieao Pamieci. 

Piotr SP2J MR 


SP9CZT. W dniu 06.05.2008 odszedt od nas do krainv wiecznvch DX-ow koleaa Edward Karelus SP9CZT. cztonek zwvczainv OT 12 PZK. 
Uroczvstosci ooarzebowe odbvtv sie w dniu 09.05.2008 r. o aodz. 14.00 na cmentarzu Krakow-Biezanow Mata Gora. 

WiceDrezes 12 OT PZK. 

Witold SP9AAV 


SP9NSB sk: Z wielka Drzvkroscia informuie. ze zmart naale znanv krakowski 
krotkofalowiec Olek SP9NSB. cztonek OT 12 PZK. 

Krzvsztof SP9RQH73 de Adam SP6EBK 
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AVT573 



AVT451 


UNIWERSAiNYiRROGRAMATQR 


MIKROKONTROLEROW 


o® 


Llklad jest uniwersal- 
nym systemem umoz- 
liwtaj^cym programo- 
wanie mikrokontroterdw 
PIC flrmy Microchip. 


AVT1475 



AVT1409 


wersja A: 18 zt 
wersja B: 98 zt 
wersja C: 170 zl 




Urz^dzenie 
umoztiwia 
programo- 
wanie mikro- 
kontrolerdw • 
MSP430 • 
frrmy Tl. 


RROGRAMATOR 


■fmarrpA 


UkLADOWj 


ES3JB0 

wersja A: 6 zl 
wersja B: 17 zl 
wersja C: 34 zt 


RROGRAMATOR 


AT8 9 051/52/55 


[TITOyit^ 


Programator jest 
przeznaczony do 
programowania 
wszystkich wersji 
produkowanych 
przez firms Atmel 
mikrokontrolerow 
89C51, 89C52 
i 89C55 

► wersja A: 30 zt 

> wersja B: 65 zt 


AVT988 


RROGRAMATOR 


EQmsMia qhb 
QM 0003033 cm 


AVT1389 


Programator do 
niezwykle popu- 
larnego pakietu 
programowa- 
nia BASCOM 
AVR. Uktad 
pol^czony jest 
zkomputerem po- 
przez popularny 
interfejs USB. 

* wersja A: 32zi 

* wersja B: 75zt 

* wersja C: lOOzt 



UNIWERSAIiMYi 


RROGRAMATOR 


\mm him 


Ultraprosty, a przy tym uni- 
wersalny programator pami$- 
ci EEPROM wyposazonych 
wrozne Interfejsy szeregowe 
(SPI, Microwire, l 2 C lip.). 


wersja A: 7,5 zl 
wersja B: 30 zt 
wersja C: 50 zt 



Programator dla kazdego 
etektronika wykorzystuj^cego 
Srodowisko AVR Studio. 
Uktad pot^czony jest z kom- 
puterem poprzez popularny 
Interfejs USB izgodny jest 
z protokoiem STK500V2. 


RROGRAMATOR 


INTERFEOSEM 


sd 


isms? 

QHD 




* wersja A: 24 zt • wersja B: 36 zt • wersja C: 52 zt 


Adapter 
umozliwiaj^cy 
programowanie 
mikrokontrolertiw 
wyposazonych 
w Interfejs ISR 
z rodzin ATmega 
iATtiny. Catosc 
to niewieika 
ptytka zkilku 
roznej wietkosci 
podstawkami 
I elementaml 
elektronicznymi. 


AVT2 550/P 



/SHE? 


Banalnie prosty 
programator 
procesorow AVR 
ISR ktdry jest 
zmodyfikowan^ 
wersja bardzo 
popularnego urz^- 
dzenia STK200. 

* wersja A: 6 zt 

* wersja B: 23 z! 

* wersja C: 38 zt 


wersja A - ptytka drukowana, wersja B - ptytka drukowana zkompletem podzespotbw, wersja C - zestaw zmontowany 


japs 


dwienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynliyiili 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt,pj fj| 


www.sklep.avt.pl 


WB : 

Us;:: 

fll;ft:ftft 

mm. 



JACKSOIM ASC 

spetnlsmy normy RoHS 
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